~ DOVOLENE ZATAZENIE. qdov=6,20kN/m'
~ DOVOLENY OHYB. MOMENT Mb=46,10kNm

— DOVOLENE ZATAZENIE qdov=6,90KN/m!
— DOVOLENY OHYB. NOMENT Mb=25,20kNm

STROPNY PANEL PZD 213-120/570 (PID 4/T1)
STROPNY PANEL PZD 213-60/570 (PZD 3/71)

DOVOLENE ZATAZENIE PREFABRIKOVANYCH STROPNYCH PANELOV

TYP STROPNEHO PANELA ROZMER DIELCA (mm) | Dovolené zat’aZenie panela
Pévodné znatenie Nové znatenie Dizka Sirka | Vy&ka kN/m” kN/m”
PZD 213-60/570 PZD 3/71 5 680 590 250 6,90 11,50
PZD 213-120/570 PZD 4/71 5 680 1190 250 6,20 5,17

CHARAKTERISTICKE ZATAZENIE STROPNYCH PANELOV BEZ VLASTNEJ VAHY

DRUH ZATAZENIA qk (KN/m*) | Trvlasituicia | Mimoriadnasit.
Stre$na konstrukeia - Povodny stav Stale 220
Stre$na konstrukeia - Navrhovany stav Stale 0,10 348 3,95
Uitkové zataZenie Nahod. 0,75 N/m? KN/m>

Klimatické zat'azenie - Sneh

Néhod. | 1,18 1.65

STAVEBNY OBJEKT : PAVILON "B"
Stropnd konStrukcia nad 2.NP ( plochd strecha )

STROPNY PANEL PLOSNE ZATAZENIE PANELA N
POSUDOK
Pdvodné znatenie Char akteristické | VyuZitie Dovolené
PZD 213-60/570 359 115 VYHOVUJE!
3,98
PZD 213-120/570 ’ 77% 517 VYHOVUJE!
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MIERKA

HOSPODARSKY PAVILON - ZAYAZENIE VETROM NA PLOCHG STRECHU | P4

MIERKA

HOSPODARSKY PAVILON — POSUDENIE STROPNYCH PANELOV | P§




