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STATICKY POSUDOK NOSNEJ KONSTRUKCIE STRECHY
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1. UVOD

Predmetom statického posudku je nosna stropnarkibe# posledného ( 2. nadzemného )
podlazia existujiceho 3kolského stavebného objelRAVILON B ", ktory prislticha ku mater-
skej Skélke na ulici A. MiSata v Prievidzi.

Staticky posudok analyzuje skutkovy stav skutkotgv snosnej konstrukcie stropu a preu-
kazuje jej zhotovenie v zmysle pdvodnej projektostekumentacie. Siasne je pouZity stropny
systém posudeny Z’&diska Unosnosti vo vazbe na pridavnéazanie, ktoré vyplyva z dodato
ného zateplenia streSnej konsStrukcie. Posuderi@rsich panelov je zhotovené porovnanim su-
¢asného ploSného taZenia stropov pdd EN-1991 s hodnotami dovolenej ploSnej tnosnasti p
fabrikovanych panelov, ktoré boli ziskané Vgtlanim pévodnych technickych parametrov pouzi-
tych prefabrikovanych panelov.

Posudzovany stavebny objekt bol vyprojektovany Vi @79 spolénog’ou Stavoprojekt
Banska Bystrica — jeho &#isny vek je cca 35 rokov. Nosny systém posudzovaonéfektu bol
zhotoveny v typovom prefabrikovanom skelete MS-66.

Statické posudenie stropnych konStrukcii bolo vgpvané na zaklade poZiadavky Mesta
Prievidza a na z&klade nasledovnych vstupnych polok :

- Pévodné projektova dokumentécia objektov MS ( ngietma )

- Projektova dokumentéacia pouzitého stavebného systépdvodné technické parametre pouzi-
tych prefabrikovanych stropnych panelov

- Vizuélna obhliadka stropnych konstrukcii z Grovneeiiéru a exteriéru

- Fotodokumentéacia

2. POPIS STAVEBNEHO SYSTEMU A STRESNEJ KONSTRUKCIE

Nosna konsStrukcia vrchnej stavby je zhotovena \aprékovanom typovom Zelezobetdbo-
vom skelete stavebného systému MS-66. Stavebnktgbjevojpodlazny, bez suterénu. Je zhoto-
veny v pravidelnom olddnikovom pddoryse a je zastre$ené plochou dvajplési strechou. Mo-
dulacia nosnych fiov skeletu bola zhotovena v rozmeroch 3x 6,0m &,2x, konstruéna vyska
podlazi je 3,3m. Nosnéa konstrukcia typového sketetzostava zo z.b.ipbv, prieviakov, stuzi-
diel, stropnych panelov a doplnkovych stuzujucicsclodiskovych prvkov. $ty s prieviakmi
tvoria pozdzne rovinné ramy, ktoré nesu stropné panely ulohengrirubach prieviakov.

Stropna rovina posledného podlaZzia ( strecha )gZiskovom rozsahu zhotovena z prefabri-
kovanych z.b. stropnych dutinovych panelo¥astiach podorysu ( streSné vylezy¢sia otvory )
su zhotovené monolitické Z.b. dosky. V ramci stayeh objektov boli pouzité nasledovné strop-
né panely :
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« Stropny panel PZD 213-120/570 ( $irka 1,2m ) - ioa30g0y = 6,2 KN/m” =5,2 kN/n?

« Stropny panel PZD 214-120/570 ( $irka 1,2m ) - Wioa30g = 12,14 kN/m” =10,1 kN/nf
« Stropny panel PZD 213-60/570 ( $irka 0,6m ) - Une80ue = 6,9 kN/m” =11,5 kN/nf

« Stropny panel PZD 214-60/570 ( §irka 0,6m ) - Une80go, = 12,95 kN/m” 21,6 kN/nf

POZNAMKY :

» Stropné panely plochej strechy 2.NP st@lazané vlastnou vahou, omietkou, konstrukciou vrs-
tiev plochej strechy a pridavnéhotaaenia od zateplenia ( stale’azenie ). Stasne su za-
Zené klimatickym z&aZenim od vetra a snehu.

» Zatazenieqqoy : jJe dovolené z&azenie panelu bez vlastnej hmotnosti prefabrikatypcitané
z navrhového momentu pkal stugia bezpénosti ). Za&aZzenie vetrom nema pre posudenie
Unosnosti stropnych panelov rozhodujlci vyznamtude v posudkd’alej uvazované. Uzit-
kové za@aZenie strechy nie je dominantné nahodiléazanie a v ramci trvalej a mimoriadnej
kombinacie sa neuplatni.

» Dispozina modulacia, koncepcia systému a rozmiestnenieynbprvkov skeletu a stropnych
panelov posudzovanych objektov je zrejma z grafipkibohy P2, statické parametre stropnych
panelov boli dohadané z pévodnych technickych podkladov a su uvedeanilohe P5. Sklad-
by stropnych a streSnych vrstiev a vigpbza’azenia je uvedeny v prilohe P3.

3. STATICKE POSUDENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE

Analyzou pdvodného projektu a vizualnou obhliadkmsudzovaného objektu bolo potvrde-
né, Ze stropné roviny su vytvorené z prefabrikoean¥.b. dutinovych stropnych panelov a mono-
litickych Z.b. dosiek. PouZité stropné panely (hdeurozmiestnenie ) boli prevzaté z pévodnej do-
kumentécie ). Monolitické stropné dosky boli zhaog len v malom rozsahu, a to len v miestach
vel’kych otvorov ( streSny vylez a tgh ). V pripade malych prestupov ( pre potrubiajetic-
nie,... ) boli otvory cez panel robené beznym spésovedenim cez dutiny. Neboli zistené zame-
ny Z.b. stropnych panelov za porobeténové. Péroloet dielce boli pouzité len v ramci vrstiev
plochej strechy nad vzduchovou medzerou ( suU ulbbbentetoch, poloZzenych v predpisanej hus-
tote na Z.b. stropnom panele ). Skladba poévodntfeBrg/ch vrstiev a navrhovaného zateplenia je
zrejma z vykresov architektury a z prilohy P3 -oSgt zaaZenia strechy.

Vizualnou obhliadkou nosnej streSnej konstrukcibatiezistené zasadné zavady, alebo pri-
znaky neStandartného, respektive poruchovéholgtaticspravania sa stropnych dielcov. V ramci
podi’adovych omietok stropov su v prevaznom rozsahuelit® rovnobezne situované liniové
praskliny, ktoré su priznané len v miestach vzajpchrkontaktov stropnych dielcov.

V niektorych lokalnych pripadoch ( streSné vpusidyetrania, prestupy stropov ) suU na
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omietke panelov vidiimé zateky vodou ako nasledok nedokonale zrealiZobadetailov odvod-
nenia, upchatia streSnych vpusti, poruchy hydréwel a podobne. Na povrchu streSnéhotplas
su v niektorych pripadoch viditeé nepravidelnosti, jamy, dd@gvé vpuste su situované mimo
najnizSich miest, niektoré z vpusti &astaine upchaté. Poruchy spadovosti vznikli ako nasledok
nerovnomerného dosadnutia a presadnutia vrstiegratho pld® v mieste poruch hydroizolacie

a zatekov strechy v predchadzajucom obdobi preyadzk

Po statickej stranke Z.b. stropné dielce nevykangprimerané deformacie. Vizualnou ob-
hliadkou neboli zistené také poSkodenia, ktorérnmnzenali priame zniZenie anosnosti niektorych
stropnych dielcov. Stropna konstrukcia poslednébaigZia ( strecha ) je spdsobila pre zhotovenie
pridavného zateplenia stresnej roviny. Hmotnms$davnych stresnych vrstiev ( 10 kd/inje za-
nedbaténa vzitadom na hmotndsstaleho zéazenia a dominantného nahodiléhdazenia sne-
hom ( 350+220+165= 735 kg, nakdko predstavuje len narast len o 1,3%.

Kontrolné statické posudenie unosnosti prefabrikgeh panelov bolo zhotovené porovna-
nim dovolenej hmotnosti ZaZzenia ( poth pévodnych podkladov dielcov ) s hodnototiazania
pod’a sitasnych zéaZzovacich poziadaviek ( EN 1991 ). Vy¢pbzaazZenia a porovnanie charak-
teristickych hodnoét z&@zenia a dovolenych Unosnosti je zrealizovanéloh@iP5. Monolitické
Z.b. dosky su vystuzené viazanou betonarskou wysteZmnoZzstvo vystuze ako aj geometria do-
siek maju vyhovujuce statické parametre.

Vzhladom na pridavné zateplenie je nutné zahgg@elekvatne kotvenie pridavnych stres-
nych vrstiev ( polystyrén a hydroizdlaa félia PVC ) véi saniu vetra. Tieto hodnoty maju pre-
menny charakter vo vazbe na orientaciu vetra acpom plochej streche. Ykos’ za’aZenia stre-
chy sanim vetra je zrejma z grafickej prilohy PimBnz&né hodnoty zgaZzenia na vnutornej plo-
che strechy st 38 kgfmna okrajoch strechy hodnota sania vetra dosamgeoty 65 kg/my v
rohovychéastiach az 100 kg/mNa dané zzZovacie hodnoty je potrebné v dostatj hustote a
anosnosti navrhntkotevné prvky vrstiev streSného plas

4. ZAVERECNE ZHODNOTENIE

Statické posudenie preukazalo vyhovujuci stav stmpgh panelov posledného podlazia
stavby ( plocha strecha ). Statick& unoswodotknutych stropnych panelov a monolitickych
dosiek je VYHOVUJUCA ! Nosné konstrukcie stropov ajipo cca 35 rénej prevadzke sposo-
bilé a mdzu by nad’alej prevadzkované bez obmedzeni.

Maj 2015 Vypracoval : Ing. OB®A Stanislav
Projektant statiky
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