C. Klimatické zataZenie - Sneh ( STN EN 1991-1-3, 1991-1-3/NA1)

Navrhova situacia a usporiadanie z%aZenia v lokalite Priloha A - tab A.1 EN 1991-1-
Normalna situacia Pripad A bez vynim@ného sneZenia, bez vynitmych zavejov

Trvala / D@&asna navrh. situacia [1] nezavejova, [2]zavejova SHEL*C FC*sy

Vynimocné podmn. Pripad B1  vynimainé sneZenie, bez vyniiych zavejov

Trvala / D@asna navrh. situacia [1] nezavejova, [2]zavejova SHEL*C FC*sy
Mimoriadna navrhova situacia [3] nezavejova, [4]zAvejova SELFC FC*Cegi'sk
Yo= 0,50 - s@initel kombinacie premennéhotzgenia
vi= 0,29 - s&initel’ kombin&cieiastej hodnoty premennéha’adenia
v,= 0,05 - s&initel’ kombin&cie kvazistalej hodnoty prementazenia
Lokalita umiestnenia stavby - Charakteristické z&#azenie snehom
Prievidza lokalita umiestnenia stavby
A= 280 m.n.m. nadmorska vyska v mieste stavby
Zé6na 2 E\ z6na umiestnenia stavby [ EN 1991-1-3/NA1 ]
a= 0,425 - stinitel
b= 505 - sdinitel
sc=a+A/b = 0,98 kN/m®> charakteristické zzmZenie snehom na povrchu zeme
Expozicia : Normalna epozicia umiestnenia staviyefernd/ Normalna/ Chranend
C.= 10 - s&initel’ expozicie
C= 10 - tepelny sdinitel
Y= 15 - parcialny séinitel’ za’aZenia snehom

Cesl= 2,1 region a sinitel’ vynimasného z#dazenia snehom pta NP

Sap = Ces'Sk = 2,06 kN/m? navrhovéa hodnota vynininého z#éaZenia snehom

Plocha strecha ¢l. 5.3.2 EN 1991-1-3
streSné zabrany N - sneh je zabezpeny proti skznutiu zo strechy A / N
a= 00 ° sklon streSnej roviny
M= 0,80 - tvarovy sdtinitel’ za'aZenia
a, Trvala / Dafasna navrhova situacia  [1] nezavejova Pripad A, B1
s= 0,78 kN/m’ charakteristickd hodnota [ 5=111*C*Ci*sy ]
s = 1,18 kN/m? navrhova hodnota
b, Mimoriadna navrhova situacia [2] nezavejova Pripad B1

s= 1,65 kN/m2 [ S:/UV1*Ce*Ct*Cesl*sk]




