PRILOHA P3 - ZATAZENIE

A. Stéle za’aZenie ( STN EN 1991-1-1)

Stropny panel - Skutkovy stav Zat. rozmer Obj.hm. Ok Oq
Plosné zaazenie a (m) kN/m® KN/m? I KN/m’
Stropny panel 0,250 0,0 3,50 1,3 4,73
3,50 1,35 4,73
StreSna konstrukcia - Skutkovy stav  Zat. rozmer Obj.hm, Ok ~ O
Plo3né zéazenie a (m) KN/m® KN/m? /e kN/m?
Dodat@né vrstvy hydroizolacie 0,15 1,35 0,20
Reflexny néater 0,000 0,0 0,00 1,3% 0,00
Sklobit extra - 2x 0,008 10,75 0,09 1,35 0,12
Bitagit S1 - 1x 0,004 13,45 0,05 1,3 0,07
Penetrany nater 0,0 0,00 1,35 0,00
Pdrobetdénovy panel PAS 0,240 7,0 1,68 1,35 2,27
Cadicova rohoz 0,030 1,2 0,04 1,34 0,05
Stropny panel - - - - -
Omietka 0,010 19,0 0,19 1,35 0,26
2,20 1,35 2,96
StreSna konstrukcia - Pridavné raz.  Zat. rozmer Obj.hm, Ok Oq
Plosné zaazenie a (m) kN/m® kN/m? /e KN/m’
Folia PVC SIKAPLAN 15 G-03 0,0015 13,8 0,02 1,3p 0,03
Textilia FILTEK 300 0,003 0,003 1,35 0,00
Polystyrén EPS 100 S STABL 0,160 0,5 0,08 1,35 0,11
0,10 1,35 0,14
B. Uzitkové za’azenie (STN EN 1991-1-1)
Kategodria zaf’. plochy H  Strechy nepristupné
«a= 00 -~ sklon stresnej roviny
L Kategorig h ) 7a o )
UZitkové plosné zaZenie kN/m kN/m
Strechy nepristupnés vynimkou beznej Gdrzby a opra H 0,75 1,50 1,13
L Q Qq
i Kategoris e
UZitkové bodové zazenie kN kN
Sustredené raZenig( na Stvorcovu plochu 50/50mm ) H 1,5 1,50 2,3




