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Vseobeche

Projektova dokumentécia riesi hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému materskej
Skoly na ul. Matusku v Prievidzi.

Pre vypracovanie dokumentacie sa vychadzalo zo zamerania skutkového stavu.

Vo vypocte sa potitalo s predpokladanou trasou a svetlostami leZatych potrubi z dévodu
uloZenia hlavného lezatého rozvodu pod podlahou, bez moZnosti zamerania.

Aredl materskej $koly pozostéava z dvoch 2-triednych obektov a hospodarskeho objektu, kde
sa nachadza v samostatnom priestore odovzdavacia stanica tepla s rozdelovatom UK. Stc¢astou
odovzdavacej stanice tepla je obehové gerpadlo WILO TOP E 40/1-10.

V3etky objekty su napojené na rozdelovaé a zbera¢ vykurovacej vody, ktory je osadeny v
strojovni UK, v hospodarskom objekte.

Vykurovacie telesa su pripojené na vykurovaci okruh pomocou radiatorovych kohttov.

Projekt hydraulického vyregulovania bol vypracovany na zaklade objednavky investora, prepocitany
na teplotny spad 80/60°C. Pre ur&enie pozadovanych vykonov sa vychadzalo z prepottu tepeinych
strat.

Navrh rieSenia hydraulického vyrequlovania

Hydraulické vyregulovanie systému Ustredného vykurovania je zabezpetené navrhnutym

technickym rie$enim a to:

a) wvymenou vietkych radiatorovych armatdr za radiatorové ventily typu Danfoss RA-N a
radiatorove spojky Danfoss RLV s moZnostou uzatvorenia a vypustenia telesa, prisluénej
svetlosti

b) nastavenim projektom predpisanych hodnét na radiatorovych armatdrach

c) osadenim a nastavenim regulaénych ventilov HERZ STROMAX - GM 4217 na vsetkych
troch vykurovacich vetvach

d) pre moZnost bezproblémového odvzdudnenia vykurovacich telies sa osadia na
vykurovacich telesach, kde nie st osadené, radiatorové odvzdusiiovacie ventily

e) podvodné pripojovacie potrubia odstavenych klimatizaénych jednotiek zostant uzatvorené
na rozdelovaci a zberadi v objekte ,H"

Spravna funkcia celého systému spociva v déslednom zabezpeéeni spravnych prietokov
v celom systéme pomocou prednastavenia radiatorovych a regulaénych ventilov podla vypoétu.
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Vypoéet

Spracovana projektovana dokumentécia je v stlade s najnov&imi poznatkami a uplatiiovanymi

prvkami v oblasti navrhu a rie$enia hydraulického vyregulovania vykurovacich sustav. Pre Skrtenie na

ventiloch osadenych na vykurovacich telesach bol vo vypoéte pouzity max. tlakovy spad 10kPa.

Pripojovacie parametre vetvy , A“

Osadeny vykon Q
Teplotny spad AT
Prietok M
Disp. tlak na rozdelovaci AP

Pripojovacie parametre vetvy ,,B“

Osadeny vykon Q
Teplotny spad AT
Prietok M
Disp. tlak na rozdelovadi AP

Pripojovacie parametre ve H*

Osadeny vykon Q
Teplotny spad AT
Prietok M
Disp. tlak na rozdelovaci AP

= 67,3 kW
= 80/60 °C
= 2894 kg/h
=10,5 kPa

= 64,4 kW
= 80/60 °C
= 2769 kg/h
=11 kPa

= 15,95 kW
= 80/60 °C
= 686 kg/h
=9 kPa

Véetky tri vykurovacie vetvy sa na rozdelovaci (ait. zberadi) doreguluju pomocou regulaénych

armatur na AP=15kPa.

Pripojovacie parametre arealu na OST

Osadeny vykon Q
Teplotny spad AT
Prietok M
Disp. tlak na rozdelovadi AP
MontaZ

= 147,65 KW

= 80/60 °C
= 6349 kg/h
=15 kPa

Potas montaze musia byt dodrzané technické parametre podla spracovanej projektovej

dokumentécie. Pred nastavenim projektom predpisanych hodnét na ventiloch je nutné vykonat

preplach systému UK.

Existujuce obehové &erpadio osadené v OST, typ WILO TOP E 40-1/10 sa nastavi na prietok

6,4 m3/h [ vytlaénu vysku 3,5 m.

I

Skasky

Pre spravnu funkciu celého realizovaného diela je potrebné po ukon&eni montaze prvkov

urobit nastavenie a skusky zariadenia. Osobitnli pozornost je potrebné venovat odvzdusneniu
systému. Skasky tesnosti a skusky prevadzkové sa urobia podra STN 06 0310.
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Zaver

Je potrebné poéitat' s tym, Ze aj po vyregulovani systému UK bude v niektorych pripadoch
potrebna korekcia podra skutkového stavu (inkrustacia potrubia, nevhodne urobena pripojka k telesam
a pod.). Tieto a dfalie mozné zdroje portich sa odstrania podfa nésho navrhu pri uvadzani
vykurovacieho systému do prevadzky.

Zarovel je nutné upozornit na skutotnost, Ze po nastaveni radiatorovych ventilov pri
predimenzovanych vykurovacich telesach moéZe déjst ku nerovnomernému rozloZeniu teplét v telese.
Této skuto&nost nie je chyba systému, pokial bude dosiahnuté poZzadovana teplota v danej miestnosti.

Pri realiz4cii je nutné dodrziavat véetky platné poZiarno-bezpe&nostné predpisy.

Vypis materialu

1 termostaticky ventil priamy DANFOSS RA-N, DN10 ks 46
Z. termostaticky ventil priamy DANFOSS RA-N, DN15 ks 45
4. radiatorova spojka priama DANFOSS RLV, DN10 ks 45
5. radiatorova spojka priama DANFOSS RLV, DN15 ks 44
6. radiatorova spojka rohova DANFOSS RLV, DN10 ks 2
7 termostaticka hlavica RAE 5054 ks 91
, gulovy kohat GK25 ks 1
9. gulovy kohat GK40 ks 2
10.  vypustaci kohtt DN15 ks 3
11.  regulagny ventil HERZ STROMAX - GM 4217, DN25 ks 1
12.  regulaény ventil HERZ STROMAX - GM 4217, DN40 ks 2
13.  ocelové potrubie DN25 + izolacia Tubolit hr 19mm m 1
14.  ocelové potrubie DN40 + izolacia Tubolit hr 19mm m 2

15.  montaZ odvzdusiovacich radiatorovych ventilov
do liatinovych vykurovacich telies ks 36
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