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Vec: Stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia
Stavba : Spevnené plochy na Rie¢nej ulici v Prievidzi

SSE - Distriblcia, a.s. (dalej len ,SSE-D") na zaklade Ziadosti mesta Prievidza a priloZzenej vykresovej
dokumentacie v zmysle Zakona €. 251/2012 § 43 ods. 14

suhlasi

so zriadenim stavby quvnen;‘:ch parkovacich pléch z tvarnic dlazby PREMAC EX-EK 200/200/80
mm, podla $tudie : pozdlzne parkovanie , v ochrannom pasme 22 kV nadzemného vedenia ¢. 1334

a22 kV podzemného vedenia ¢. 1430 a¢.1431, v meste Prievidza k.4. Prievidza, na parcele ¢
562/20.

1. Stavba spevnenych parkovacich pléch musi byt vybudovana tak, aby zvisla vzdialenost vodi¢ov 22
kV nadzemného vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala STN EN 50 423-1, &l. 5.4.5.3, t].
min. 6,6 m pri maximalnej teplote vodita alebo zatazeni namrazou alebo zatazenim vetrom.

2. Pred realizéciou prac je potrebné podzemné vedenie 22 kV vyty¢it. Presni trasu podzemnych
kablovych vedeni v majetku SSE-D Vam na zaklade objednavky vyty¢i urCeny pracovnik zo Strediska
udrzby Prievidza, kontakt: prevadzkovatel@sse-d.sk

3. Parkovacie miesta pozdizneho parkovania budi umiestnené tak, Ze hranica parkovacieho miesta
nebude blizsie ako 2 m od podperneho bodu.

4. Pri realizacii vykopovych prac Ziadame neporusit stabilitu existujucich podpernych bodov
a celistvost uzemnovacej sustavy.

5. Osoby, ktoré zriaduju stavbu alebo vykonavaju ¢innosti, pri ktorych sa moézu priblizit' k energetickym
zariadeniam, su povinné v zmysle Zakona ¢&. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznamit' takuto
ginnost' prevadzkovatelovi zariadeni : prevadzkovatel@sse-d.sk a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

6. Pri vystavbe, Udrzbe a uzivani spevnenych pléch nesmu byt pouZzité mechanizmy ani predmety,
ktorymi by sa priblizilo ku ktorémukolvek vodi¢u nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenost mensiu
ako 3 m. Bola by tym ohrozena bezpecnost os6b ako aj bezpe&nost prevadzky energetickych
zariadeni. Nesmu byt pouZité osobitne tazké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktore
sposobuji nadmerné vibracie. Nesmu sa vykonavat bez predchadzajiceho suhlasu prevadzkovatela
el. vedenia zemné prace a iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' el. vedenie, spolahlivost a bezpe¢nost
prevadzky, pripadne stazit pristup k el. vedeniu.

7. V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle
Zakona &. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislymi rovinami po oboch strandch vedenia vo
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vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodi¢a apod elektrickym
vedenim je v zmysle § 43 ods. 4 zakazané :

- zriadovat daldie stavby, pristavby, konstrukcie a skladky,

- vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 m,

- uskladfiovat rahko horlavé alebo vybusné latky,

- vykonavaf &innosti ohrozujice bezpecnost 0s6b a majetku,

- vwykonavat ¢innosti ohrozujlce elektricke vedenie a bezpeénost a spolahlivost prevadzky sustavy.

8. Na najblizsich podpernych bodoch je vedenie uchytené pomocou dvojzavesov (bezpecnostnych
zavesov) v zmysle STN EN 50423-1.

9. V pripade poruchy na nadzemnom a podzemnom vedeni a pri jej odstrafiovani SSE-D nebude
znadat ziadnu zodpovednost za $kody vzniknuté pri stavbe spevnenych ploch na majetku a ani za
bezpeénost 0s6b nachadzajlicich sa v ochrannom pasme energetickych zariadeni.

10. Buduci vlastnik pozemku/spravca spevnenej plochy v akomkolvek &ase a rozsahu zabezpeci na
viastné naklady pristup (demontaz spevnenej plochy a spatni montaz) k podzemnym vedeniam za
ucelom odstrafiovania portch, udrzby vedeni, alebo stavby novych vedeni v trase jestvujucich.

11. SSE-D si vyhradzuje v Zmysle Zakona 251/2012, §11 pravo vstupovat na cudzie pozemky a do
objektov a zariadeni v rozsahu a spésobom nevyhnutnym na vykon povolenych Cinnosti.

12. Toto stanovisko je dokladom pre Uzemné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom
pasme elektroenergetického zariadenia.

13. Ziadatel sa zavazuje, ze bude redpektovat a dodrziavat véetky stanovené podmienky
prevadzkovatela distribucnej sustavy SSE-D a berie ich na vedomie ako zavazné pri udeleni suhlasu
so zriadenim stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia.

14. Toto vyjadrenie plati 12 mesiacov od datumu vydania.

S pozdravom

Ing. Josef Novacek
riaditel Energeticke aktiva
Stredoslovenska energetika-Distriblcia, a.s.

Priloha; Situacia umiestnenia stavby
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