TELOCVICNA 1 - VZOROVY DETAIL

— POLYURETANOVA PODLAHA, hr. 742 mm
(napr. CONIPUR HG)

—  ZAKLOP ROSTU Z 0SB DOSIEK SKRUTKOVANYCH NA ZRAZ, hr. 12 mm
(alt. 0SB DOSKA S PERODRAZKOU, hr. 12mm)

| PE-fdlia

—  SLEPA PODLAHA - DOSKA HOBIOVANA ZO SMREKU, 95x16mm, tr. A
(SUSENA BEZ DEFEKTOV, HNILOBY, HRC)

I— ROST - DOSKA HOBIOVANA ZO SMREKU, 95x16mm, tr. A

(SUSENA BEZ DEFEKTOV, HNILOBY, HRCI) LEG E N DA H M OT
—  GUMOVA (PRYZOVA) NOZICKA, hr 23mm - - POVODNY BETONOVY PODKLAD
R — NOVY ANHYDRIDOVY POTER, hr. 70mm 7 7 7 o/
POVODNE OBLOZENIE STENY . , . g .
o —  POVODNA HYDROIZOLACIA
— POVODNY BETONOVY PODKLAD ANHYDRIDOVY POTER
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PARAMETRE SPORTOVEJ PODLAHY: POZNAVKA: - , , , , ,
, DODAVATEL SPORTOVEJ PODLAHY MUSI PREDLOZIT VSETKY TECHNICKE LISTY VRATANE LABORATORNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VYROBCU, KTORE PREUKAZUJU SPLNENIE
i 0, x . > x . v
ABSOBCIANARAZU min. 62% NORMY STN EN 14 904 NA SPORTOVU PODLAHU S KOMBINOVANOU PRUZNOSTOU NA UROVER P4
VERTIKALNA DEFORMACIA min. 3,5%
VERTIKALNY ODRAZ LOPTY min. 95% ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PARA ]NVESTSV 0.
ODOLNOST VOCI POHYBLIVEMU ZATAZENIU min. 1500 N ING. JURAJ PETERKA ING. MILAN KUSALIK ING. MILAN KUSALIK Majernikova 23, 841 05 Bratislava
mobil_: +421 905 368 620
NORMA EN 14 904:2006 e-mail: milan kusalik@gmail.com
MIESTO : PRIEVIDZA, ZS na ul. Energetikov KRAJ: TRENCIANSKY FORMAT X A4
INVESTOR : Mesto Prievidza, Nam. Slobody 14, 971 01 Prievidza DATUM 8/2018
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