VYPIS KONTAJNEROV

pocet podzemnych kontajnerov na odpad
Stojisko komunalny plast papier sklo + VKM/kovy
5m? 5m? 5m? 2,5m*+2,5m?
Stojisko 12 1 1 1 1
Stojisko 13 1 1 1 1
~ LEGENDA
] [J | - podzemny kontajner na komunalny odpad (5 m3)

- podzemny kontajner na plasty (5 mq)

[] | - podzemny kontajner na papier (5 m®)

- deleny podzemny kontajner na sklo + VKM/kovy (2,5 + 2,5 m®)

- zadmkova dlazba

POZNAMKA

PODKLAD PRE TOTO DOKUMENTACIU TVORI TECHNICKA MAPA MESTA PRIEVIDZA

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE POTREBNE ZREALIZOVAT VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI, A TO AJ
NEZISTENYCH Z POSKYTNUTYCH PODKLADOV

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNOM PASME INZINIERSKYCH SIETI BUDU VYKONAVANE RUCNE
— ODHADOVANA TRIEDA TAZITELNOSTI ZEMINY PODLA STN 73 3050: 3. TRIEDA

LEGENDA

budova

vodovod

kanalizacia

plynovod

teplovod

elektrovedenie NN

elektrovedenie VN

verejné osvetlenie

oznamovacie vedenie S
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