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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: ZRIADENIE IKT UCEBNI
NA ZS RASTISLAVOVA V PRIEVIDZI
Miesto stavby: ZS Rastislavova,
Ul. Rastislavova, Prievidza
Okres: Prievidza
VUC: TrencCiansky
Investor: Mesto Prievidza

Nam. slobody 14
971 01 Prievidza

Druh stavby: stavebna Uprava
Spracovatel dokumentacie: IPP Partner s.r.o.
Astrova 19

971 01 Prievidza
tel., fax: +421 46 5421888

2. Popis architektonického riesenia.

Na zéklade aktualnych potrieb na ZS Rastislavova navrhujeme rekonstrukciu
priestorov IKT u€ebni. Jedna sa o uCebne: IKT trieda |. stupen, IKT trieda Il. stuperi.

Ucelom stavebnych Uprav je vytvorenie priestorov pre vyucbu IKT predmetov
v rieSenej Skole.

Existujuce priestory su v nevyhovujucom technickom stave vratane zastaralého
vybavenia. Navrhovana rekonstrukcia priestorov bude zahffiat komplexnu stavebnu Upravu
uCebni v rozsahu stavebnych Uprav a zariadenia uéebni technickym vybavenim podla
prislusnej funkcie.

Stavebné Upravy budl zahffiat vymena nasfapnej vrstvy podlahy, obnova
povrchovych Uprav stien a stropov a novu elektroinstalaciu.
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3. Popis technického riesenia.

3.1. Buracie prace.
V rieSenych ucebniach navrhujeme demontaz:
- Demontaz pévodnych PVC podlahovych krytin

3.2. Podlahy.
V stavebne upravovanych ucebniach navrhujeme novd povrchovd Upravu podlahy
podlahovou krytinou z PVC. Po stranach okrajoch miestnosti bude osadeny PVC soklik. Pred

uloZzenim podlahy je nutné pévodny povrch riadne vycistit od zbytkov lepidla pdévodného
PVC.

3.3. Upravy povrchov.

Vyspravia sa poSkodené miesta omietok v rozsahu stanovenom vo vykresovej Casti
dokumentacie. Jedna sa o dvojvrstvové omietky. PoSkodenie omietok je v rozsahu hrubej
a aj jemnej omietky.

3.4. Malby a natery.
Steny v ramci interiéru sa opatria novou mafbou, oteruvzdornou, farba biela. Soklova
Cast’ bude opatrena olejovym naterom do vysky 1,6m.

4. Elektroinstalacia.

Navrhujeme komplexnd vymenu elektrointalaénych  rozvodov v rieSenych
priestoroch. Cast elektroinstalacia je rieSend samostatnou astou ako sugast tohto projektu:
Cast' ,Elektroinstalacia“.

7. Vplyv na zivotné prostredie.
Odpady a ich likvidacia:

Zoznam druhu odpadu podla Vyhlasky 365/2015 Z.z. — Katalég odpadov, ktoré vznikna
realizaciou stavby:

Cislo odpadu Kategéria Nazov, skupina, podskupiny druhu odpadu Spbsob likvidacie

17 0201 O odpadové stavebné drevo na skladku

17 0107 O stavebna sut na skladku

17 0405 @) zelezny Srot zberné suroviny

20 0121 N ziarivky zneskodnit v zariadeniach

na to uréenych

Pri zhodnocovani a zneSkodnovani odpadov je nutné reSpektovat zakon ¢. 79/2015 Z.z.

8. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci.

Pocas stavebnych prac je nutné dodrZiavat vsetky hygienické, bezpe¢nostne, poziarne
predpisy a vyhlasku SUBP €. 143/2013 Z.z. “O bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach®, ako aj zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. ,O bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci®.

V Prievidzi : februar 2017 Vypracoval : Ing. lvan Makovinsky
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