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INVESTOR : MESTO PRIEVIDZA

TECHNICKA SPRAVA

Predmetom realizadn6ho projektu je elektroin5tal6cia v IKT udebnf pre I. a pre II. stupefi, vditane

rozvodnic, sveteln6 a z6suvkov6 elektroin5tal6cia. Projekt bol vypracovany podl'a poliadaviek

investora, bola urobeni obhliadka na mieste. Projekt je v sflade s STN33 2000-4-41 , STN33 2000-5-

51, vzmysle VyhliSky d.508/2009 Z. z.ie elektrickd zariadenie podlh tohto projektu zaradend do

skupiny B podl'a miery ohrozenia.

Z6kladn6 technick6 ridaj e :

Napiit'ov6 sfstava

Trieda siete

3x230/400V,AC,50H2

TN-C-S

Ochrana pred z6sahom elektrickym pnidom v norm6lnej prev6dzke:

- izolovanim Livych dastf prfl. A.l - STN 33 2000-4-41
- zilbranami alebo krytmi pril. A.2 - STN 33 2000-4-41
Ochrana pred z6sahom elektrick;fm prridom pri poruche:

- samodinnfm odpojenim od nap6jania pril. N2 - STN 33 2000-4-41
- ochrann6 uzemnenie dl. 4ll.3.l-STN 33 2000-4-41

Doplnkov6 ochrana:
- prudovym chranidom RCD d1.41 1.3.3-STN 33 .2000-4-41

Maximiilny odoberany prikon 5 kW.

Napijania

IKT udebila pre II. stupeil bude napifan| zjestvujircej rozvodnice RHl, ktor6 sa nach6dza vo

vstupnej vestibule bloku, do rozvodnice bude nutn6 doplnit'istid LTN-258-3. Privodnf k6bel CYKY
J5x4 navrhujeme uloZit' v li5te LE40 uloZen6 pod stropom na bodnej stene v chodbovom priestore.

Do IKT udebne pre I. stupeil je uL realizovany privod zrozvodnice REl, ktor6 je umiestnen6 na

chodbe bloku, k6blom uloZenlfm v li5te na omietke. Privod je ukonden;i v nistennej rozvodnici vl'avo

od vstupnych dvier tesne nad podlahou. Poloha tejto rozvodnice aj j"j qf5kov6 umiestnenie

nevyhovuje preto sme navrhli novf rozvodnicu R-JLE. P0vodnf prfvod do RPI je nutn6 prepojit'do
novej rozvodnice.

Rozvodnice R-JLH, R-JLE



Boli navrhnut6 plastov6 n6stennd rozvodnice typu RNG-1PI4-40587 s krytim IP40120.Y privode sri

hlavn6 vypfnade, sveteln6 obvody sri istend istidmi . Ostatnd obvody sf istend kombinovanymi
istidmi s prfdovymi chr6nidmi. Prridovd chr6nide sf navrhnut6 s reziduSlnym 30mA.

Elektroin5tal6cia

Elektroin5tal6cia je navrhnut6 k6blami CYKY uloZen6 na omietke, uloZen6 v li5t6ch LE60HA
a LE40HA. Vypinade a z6suvky sri umiestnen6 vo vy5ke l,5m nad podlahou . Privod do stola uditel'a
je navrhnuty podlahovou oblou li5tou LO75KD.
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Pri sprdvnej mont6ii EZ, pn uplatneni platnfch predpisov a STN v oblasti ochrany

zdravia pri prdci na elektrickfch zariadeniach nevzniknri neodstrdnitelh6 nebezpedenstvd a

ohrozenia v zmysle Zdkona NR SR d. L24/2006 Z. z.

Vyhodnotenie neodstrdnitelh6ho nebezpedenstva a neodstr6nitelh6ho ohrozenia podl'a

zdkona i. 124/2006 Z. z.

Neodstrdnitelh6 nebezpedenstvo a ohrozenie je tak6 nebezpedenstvo a ohrozenie,

kto16 podl'a sf dasnrich vedeckfch a technickfch poznatkov nemoZno vylridit' ani obmedzi{.

Faktor

Pracovn6ho

procesu a

prostredia

Neodstrdnitelh6

nebezpeienstvo

stav/vlastnost'
poikodzujfca zdravie

Neodst16nitelh6

ohrozenie

Ndvrh ochrann,ich

opatreni

proti trfmto

nebezpeienstvdm a

ohrozeniam

El. energia Nebezpedn6 el. napdtie a

el. prridy pre zdravie a Zivot

Elektrickf skrat-vzn ik

poZiaru

L-6

Dotyk so iivou dast'ou

v norm6lnej

L-6

Dotyk s neZivou

dast'ou pri poruche

L-6



Nebezpedenstvo je stav alebo vlastnost' faktora pracovn6ho procesu a pracovn6ho

prostredia, kto16 m6iu po5kodit' zdravie.

Ohrozenie je situdcia, v ktorej nemoino vyhidit', 2e zdravie bude poikoden6.

V projektovanom elektrickom zariadeni sa nachddzajrl elektrick6 predmety, ktor6 sf
prevddzkovan6 s nizkym napdtim :3x230/400V, 50H2.

Na projektovanom elektrickom zariadeni bude podas prevddzky dochddzat' k dvom

pracovnfm dinnostiam: obsluha a prdca. V STN EN 50 1L0-1 nie je definicia obsluhy

samostatne uv6dzan6.

Obsluha - dinnosti spojen6 s prevddzkou elektrick6ho zariadenia, napriklad : spinanie,

vditane trvale namontovanyich pristrojov. Elektrickd zariadenia budri obsluhovat' poudend

osoby a laickd verejnos{. Sddast'ou tejto obsluhy je aj dennd povinnost' prehliadky stavu

zariadeni, zrakovd a sluchovd kontrola dinnosti zariadeni.

Pr6ca - v STN EN 50 110-1 norma uvddza celkom tri definicie vz{ahu k pojmu pr6ca.

Pracovnd iinnost' - kaZd6 prdca na elektrickom zariadeni alebo neelektrickd prdca pri ktorej

sa m6Ze vyskytnrlt' elektrick6 riziko.

Prdca na elektrickom zariadeni - prdca na elektrickom zariadeni alebo vjeho blizkosti,

napriklad sk05anie a meranie, oprava, vrimena, tdriba,0prava, rozSfrenie, montdi a odbornd

prehliadka.

Neelektrick6 pr6ce - druh prdce v blizkosti elektrick6ho zariadenia, napriklad stavebnd

dinnos{ vfkopy, distenie a natieranie.

Prdca na elektrickom zariadeni - v STN EN 50 110-1 sa definuje :

Prdca pod napdtim - v naSom pripade s touto prdcou sa neuvaZuje a vyslovene zakazuje !

Prdca v blizkosti iivrich iasti - vietky pracovn6 dinnosti, pri ktorrich osoba zasahuje dast'ami

svojho tela, ndradim alebo infmi predmetmi do zonv pribliZenia, bez toho aby zasahovala do

ochrann6ho priestoru.

Prdca na zariadeni bez napfitia - pracovnd dinnost' na elektrick'ich zariadeniach, ktor6 nie sri

pod napdtim, vykondvan6 po realizovani vietkrich merani a opatreni zabrafrujfcich

elektrick6mu nebezpedenstvu. V na5om pripade prichddza do fvahy prdca v blfzkosti Zivtich

dasti a prdca na zariadeni bez napdtia.



2.

Ochrann6 opatrenia :

L. Poudenie obsluhy o zdsaddch bezpednosti prdce a ochrane zdravia. Pod poudenim

obsluhy sa rozumie preukdzatefn6 poudenie o dinnosti na prisluinom elektrickom
zariadeni. Obsahom poudenia sf bezpeinostn6 predpisy na dinnost' na elektrickfch
zariadeniach zdsady poskytovania prvej pomoci pri (traze elektrickfm prf dom,
elektrotechnick6 predpisy t'ikajtice sa iinnosti, ktorf bude obsluha vykondvat' a miestne
pracovn6 a bezpednostn6 predpisy. O poudeni vyhotovi poudujf ca osoba zdpisnicu, ktord
obsahuje predmet poudenia. Poudenie zabezpeduje zamestndvatel' poudovanej osoby,
ktorri o tom vedie evidenciu a archivdciu z6pisnice o poudeni. Lehotu aktualizdcie
pripravy urdi zamestndvatel', doporudujeme L x za rok, maxim6lne vSak L x za 2 roky, do
je zhodnd lehota odbornej prehliadky a odbornej sktiSky elektrick6ho zariadenia.
Pouiivanie pracovnfch pom6cok a ochrannfch pom6cok podl'a predpisu. Obsluha
nemusi byt vybavend pracovn'imi a ochrannrimi pom6ckami. Pracovnik, ktorri vykonSva
0drZbu na elektrickom zariadeni musi by{ vybavenri skf Sadkou do 500 V a s izolovanrim
n6radim do 500 V. Predpoklad6me, Ze ripravy, rekonStrukcie a moderniz6ciu zariadeni sa

budti realizovat' dod6vatelsk'im sp6sobom firmami s odbornou kvalifik6ciou
a pracovnfkmi, z ktonich minimdlne jeden m6 odbornti sp6sobilost podl'a vyhliiSky d.

5O8/2OO9 podl'a $ 23 elektrotechnik na riadenie dinnosti alebo na riadenie prev6dzky.

Zlkazu vstupu nepovolenrim osobdm. Priestor pre tento vstup urdi zamestndvatel'.
Vietky ridribdrske prdce len s povolenim na pr6cu pracovnikmi s predpisanou
kvalifikdciou. PodIa vyhlSSky d. 508/2009 smf f drZbdrske prdce vykon6vat'
elektrotechnici s odbornou sp6sobilost'ou minimdlne podfa I ZZ.

Ochrann6 opatrenie: samodinn6 odpojenie napdjania podla STN 33 2000-4-41 d!.411.
Pravideln6 revizie a prehliadky el. zariadeni vykon5van6 pracovnikmi s predpisanou
kvalifik6ciou. Revizny technik vyhraden6ho technick6ho zariadenia elektrick6ho podl'a $
24 musi mat' sp6sobilost' minimdlne pre skupinu E2 a triedu B. Lehoty odbornfch
prehliadok a odbornrich sk05ok elektrickej initalScie a bleskozvodov sri 3 roky, podl'a

prilohy d.8 k vyhl6Ske d.s08/2009.
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Vytypovan6 lokality pre dan6 neodstrdnitelh6 nebezpedenstv6 a ohrozenie :

Posridenie rozsahu rizika :

Faktor
Pracovndho

procesu

a prostredia

Neodstrdnitelh6

nebezpeienstvo

stav/vlastnost'

po5kodzujfca zdravie

Neodstrdnitel'ne
ohrozenie

miesta kde sa vyskytuje

neodstrdnitelh6

nebezpedenstvo

El. energia Nebezpedn6 el. napdtie a

el. pnidy pre zdravie a

iivot

Elektrickf skrat-vzn ik

poZiaru

live el. dasti, neZiv6 el.

dasti, cudzie vodiv6

dasti

Dotyk so iivou dast'ou

v normdlnej

Dotyk s neiivou

dast'ou pri poruche

Por.

c.

Neodstrinitelh6
nebezpetenstvo alebo

neodstr6nitelh6 ohrozenie

Pravdepodobnost' vzniku
po5kodenia zdravia
zamestnanca pri pr5ci
v prfpade

najlep5om L) najhorSom

2l

Stupefi moinlich

ndsledkov na zdravie

v pripade

najlepSom 3)

najhorSom 4)

L. Elektrick'i skrat- vznik poiiaru Ziadna vysokd iiadny vysok6

2. Dotyk so Zivou dast'ou

v norm6lnej prev6dzke

Ziadna vysokd iiadny vysok6

3. Dotyk s neiivou dast'ou pri

poruche

iiadna vysokd Ziadny vysok6



Riziko je pravdepodobnost' vzniku poikodenia zdravia zamestnanca pri pr6ci a stupefi

moZnrich nSsledkov na zdravi.

1). najlepii pripad z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku po5kodenia zdravia je: ak sa

dodrZiava pracovnd disciplina, sf dodrZand pracovn6 a bezpednostn6 predpisy, sridasnf

v'iskyt len jedn6ho nebezpedenstva a ohrozenia, vddSia vzdialenost' od v,iskytu

nebezpedenstva a oh rozen ia.

2). najhorif pripad z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poikodenia zdravia je: nedodrianie
pracovnej discipliny, nedodrZanie pracovnfch a bezpednostnrich predpisov, sfbeh viacerfch

nebezpedenstiev a ohrozeni. Tento najhorSi pripad je eliminovanri na minimum

nasledujricimi technickrimi rie5eniami : lstenie obvodov so samodinnrim odpojenim s dobou

vypnutia 0,4 s, inital6ciou prfdovdho chrdnida s rezidudlnym prfdom 0,03 A, ochrann6
pospojovan ie, och ran n6 uzem nenie.

3). najlepSi pripad z hl'adiska moZnfch ndsledkov na zdravl je ak pri vriskyte dan6ho

nebezpeienstva alebo ohrozenia je minimdlny dopad na zdravie zamestnanca.

4l,. najhorii pripad z hladiska moZnrich ndsledkov na zdravi je ak pri vfskyte dan6ho

nebezpedenstva a ohrozenia sa predpokladii dosiahnutie najhoriieho moZn6ho dopadu na

zdravie zamestnanca.
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