OBJEKT : ZRIADENIE IKT UCEBNI
NA ZS RASTISLAVOVA V PRIEVIDZI
INVESTOR : MESTO PRIEVIDZA

TECHNICKA SPRAVA

Predmetom realizacného projektu je elektroinstalacia v IKT ucebni pre . a pre II. stupeni, véitane
rozvodnic, svetelna a zasuvkova elektroinstalacia.  Projekt bol vypracovany podla poziadaviek
investora, bola urobena obhliadka na mieste. Projekt je v sulade s STN33 2000-4-41 , STN33 2000-5-
51, v zmysle Vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. je elektrické zariadenie podl'a tohto projektu zaradené do
skupiny B podl’a miery ohrozenia.

Zakladné technické udaje:

Napitova slistava 3x230/400V,AC,50Hz

Trieda siete TN-C-S

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom v normalnej prevadzke:

- izolovanim zivych Casti pril. A.1 — STN 33 2000-4-41
- zabranami alebo krytmi pril. A.2 — STN 33 2000-4-41
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom pri poruche:

- samocinnym odpojenim od napdjania pril. N2 — STN 33 2000-4-41
- ochranné uzemnenie ¢l. 411.3.1-STN 33 2000-4-41

Doplnkova ochrana:
- pradovym chranicom RCD ¢1.411.3.3-STN 33 2000-4-41

Maximalny odoberany prikon 5 kW.

Napajania

IKT ucdebna pre II. stupeii bude napajana z jestvujucej rozvodnice RH1, ktora sa nachadza vo
vstupnej vestibule bloku, do rozvodnice bude nutné doplnit’ isti¢ LTN-25B-3. Privodny kabel CYKY
J5x4 navrhujeme ulozit’ v liste LE40 uloZena pod stropom na bo¢nej stene v chodbovom priestore.
Do IKT ucebne pre I. stupefi je uz realizovany privod z rozvodnice REI, ktor4d je umiestnena na
chodbe bloku, kablom ulozenym v liste na omietke. Privod je ukonceny v nastennej rozvodnici vlavo
od vstupnych dvier tesne nad podlahou. Poloha tejto rozvodnice aj jej vySkové umiestnenie

nevyhovuje preto sme navrhli nova rozvodnicu R-JLE. Pévodny privod do RP1 je nutné prepojit’ do
novej rozvodnice.

Rozvodnice R-JLH, R-JLE



Boli navrhnuté plastové nastenné rozvodnice typu RNG-1P14-40587 s krytim [P40/20.V privode st
hlavné vypinaCe, svetelné obvody su istené isticmi . Ostatné obvody su istené kombinovanymi
istiémi s pradovymi chrani¢mi. Pridové chraniée st navrhnuté s rezidualnym 30mA.

Elektroinstalacia

Elektroinstalacia je navrhnuta kablami CYKY uloZené na omietke, ulozené v listich LE60HA
a LE40HA. Vypinace a zasuvky st umiestnené vo vyske 1,5m nad podlahou . Privod do stola uditel’a
je navrhnuty podlahovou oblou listou LO75KD.

Vyhodnotenie neodstranitel'nych ohrozeni a rizik podla
Zakona ¢ 124/2006 Z. z. a Nariadenia viady 396 /2006 Z. z.

Pri spravnej montdzi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany
zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach nevznikni neodstranitelné nebezpecenstva a
ohrozenia v zmysle Zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z.

Vyhodnotenie neodstranitelného nebezpecenstva a neodstranitelného ohrozenia podla
zakona €. 124/2006 Z. z.

Faktor Neodstranitelné Neodstranitelné Navrh ochrannych

) nebezpecenstvo ohrozenie opatreni
Pracovného .

stav/vlastnost o
" .. . roti tym
PHREERA poskodzujuca zdravie protity vto )
prostredia nebezpecenstvam a
ohrozeniam

El. energia Nebezpecné el. napdtie a | Elektricky skrat-vznik [1-6

el. prudy pre zdravie a Zivot | poZiaru

Dotyk so Zivou ¢astou [1-6
v normalnej

Dotyk s nezivou 1-6
Castou pri poruche

Neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie je také nebezpelenstvo a ohrozenie,
ktoré podla sucasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit.



Nebezpecdenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré mozu poskodit zdravie.

Ohrozenie je situacia, vktorej nemoino vylucéit, Ze zdravie bude poskodené.
V projektovanom elektrickom zariadeni sa nachadzaju elektrické predmety, ktoré su
prevadzkované s nizkym napatim : 3x230/400V, 50Hz.

Na projektovanom elektrickom zariadeni bude pocas prevadzky dochddzat kdvom
pracovnym cinnostiam: obsluha apraca. VSTN EN 50110-1 nie je definicia obsluhy
samostatne uvadzana.

Obsluha - Cdinnosti spojené s prevadzkou elektrického zariadenia, napriklad : spinanie,
véitane trvale namontovanych pristrojov. Elektrické zariadenia budd obsluhovat poucené
osoby a laicka verejnost. Sucastou tejto obsluhy je aj dennd povinnost prehliadky stavu
zariadeni, zrakova a sluchova kontrola innosti zariadeni.

Préaca - v STN EN 50 110-1 norma uvadza celkom tri definicie vztahu k pojmu praca.

Pracovna ¢innost — kazda praca na elektrickom zariadeni alebo neelektricka praca pri ktorej

sa moze vyskytnut elektrické riziko.

Praca na elektrickom zariadeni — praca na elektrickom zariadeni alebo v jeho blizkosti,
napriklad skusanie a meranie, oprava, vymena, Udrzba, Uprava, rozsirenie, montdaz a odborna
prehliadka.

Neelektrické prace — druh préace v blizkosti elektrického zariadenia, napriklad stavebnad

¢innost, vykopy, Cistenie a natieranie.
Praca na elektrickom zariadeni - v STN EN 50 110-1 sa definuje :
Praca pod napatim — v nasom pripade s touto pracou sa neuvazuje a vyslovene zakazuje!

Praca v blizkosti Zivych €asti — vSetky pracovné cCinnosti, pri ktorych osoba zasahuje ¢astami
svojho tela, naradim alebo inymi predmetmi do zény priblizenia, bez toho aby zasahovala do

ochranného priestoru.

Praca na zariadeni bez napatia - pracovna ¢innost na elektrickych zariadeniach, ktoré nie su
pod napéatim, vykondvané po realizovani vsetkych merani aopatreni zabranujucich
elektrickému nebezpecenstvu. V naSom pripade prichadza do uvahy praca v blizkosti Zivych
Casti a praca na zariadeni bez napatia.



Ochranné opatrenia :

1.

w

L

Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia. Pod poucenim
obsluhy sa rozumie preukdazatelné poucenie o Cinnosti na prislusSnom elektrickom
zariadeni. Obsahom poucenia su bezpecnostné predpisy na C¢innost na elektrickych
zariadeniach zasady poskytovania prvej pomoci pri uraze -elektrickym pradom,
elektrotechnické predpisy tykajlce sa ¢innosti, ktord bude obsluha vykonavat a miestne
pracovné a bezpecnostné predpisy. O pouceni vyhotovi poucujlca osoba zapisnicu, ktora
obsahuje predmet poucenia. Poucenie zabezpecCuje zamestndvatel poucovanej osoby,
ktory otom vedie evidenciu aarchivaciu zapisnice o pouceni. Lehotu aktualizacie
pripravy urCi zamestnavatel, doporucujeme 1 x za rok, maximalne v3ak 1 x za 2 roky, ¢o
je zhodna lehota odbornej prehliadky a odbornej skusky elektrického zariadenia.
Pouzivanie pracovnych pomoécok a ochrannych pomoécok podla predpisu. Obsluha
nemusi byt vybavena pracovnymi a ochrannymi poméckami. Pracovnik, ktory vykonava
udrzbu na elektrickom zariadeni musi byt vybaveny skisackou do 500 V a s izolovanym
naradim do 500 V. Predpokladame, Ze Upravy, rekonstrukcie a modernizaciu zariadeni sa
budi realizovat doddavatelskym spdésobom firmami s odbornou kvalifikaciou
a pracovnikmi, z ktorych minimalne jeden ma odborna spésobilost podla vyhlasky ¢.
508/2009 podla § 23 elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo na riadenie prevadzky.
Zakazu vstupu nepovolenym osobam. Priestor pre tento vstup urci zamestnavatel.

Vietky udribarske prace len spovolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou
kvalifikdciou. Podla wvyhlasky ¢. 508/2009 smu udrzbarske prdace vykonavat
elektrotechnici s odbornou spésobilostou minimalne podfa § 22.

Ochranné opatrenie : samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.
Pravidelné revizie a prehliadky el. zariadeni vykonavané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou. Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §
24 musi mat spOsobilost minimalne pre skupinu E2 atriedu B. Lehoty odbornych
prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a bleskozvodov su 3 roky, podla
prilohy ¢.8 k vyhlaske ¢.508/2009.



Vytypované lokality pre dané neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenie :

Faktor
Pracovného
procesu
a prostredia

Neodstranitelné
nebezpecenstvo

stav/vlastnost
poskodzujuca zdravie

Neodstranitel'né
ohrozenie

miesta kde sa vyskytuje
neodstranitelné
nebezpecfenstvo

El. energia

Nebezpecné el. napdtie a
el. pruady pre zdravie a

Elektricky skrat-vznik
poziaru

Zivot

Zivé el. ¢asti, nezivé el.
casti, cudzie vodivé
Casti

Dotyk so Zivou ¢astou
v normalnej

Dotyk s neZivou
Castou pri poruche

Posudenie rozsahu rizika :

Por. | Neodstranitelné Pravdepodobnost’ vzniku Stupen moznych
¢ nebezpecenstvo alebo poskodenia zdravia nasledkov na zdravie
e . zamestnanca pri praci ,
neodstranitelné ohrozenie , v pripade
v pripade
najlepSom 1)  najhorSom
2)
najlepsom 3)
najhorsom 4)
1. Elektricky skrat- vznik poZiaru |Ziadna vysoka Ziadny vysoké
2, Dotyk so Zivou ¢astou Ziadna vysoka Ziadny vysoké
v normalnej prevadzke
3. Dotyk s neZivou ¢astou pri Ziadna vysoka Ziadny vysoké
poruche




Riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen

moznych nasledkov na zdravi.

1). najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia je: ak sa
dodrzZiava pracovna disciplina, su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy, sucasny
vyskyt len jedného nebezpecenstva a ohrozenia, vacSia vzdialenost od vyskytu
nebezpecenstva a ohrozenia.

2). najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia je: nedodrZanie
pracovnej discipliny, nedodrzanie pracovnych a bezpecnostnych predpisov, subeh viacerych
nebezpecenstiev a ohrozeni. Tento najhorsi pripad je eliminovany na minimum
nasledujucimi technickymi rieSeniami : Istenie obvodov so samocinnym odpojenim s dobou
vypnutia 0,4 s, inStalaciou prudového chranic¢a srezidualnym pridom 0,03 A, ochranné

pospojovanie, ochranné uzemnenie.

3). najlepsi pripad z hladiska moZnych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecenstva alebo ohrozenia je minimalny dopad na zdravie zamestnanca.

4). najhorsi pripad z hladiska moZnych nasledkov na zdravi je ak pri vyskyte daného
nebezpecenstva a ohrozenia sa predpoklada dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na

zdravie zamestnanca.
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