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1. ldentifikacné tdaje:

Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnika od cesty VI. Clementisa v Prievidzi

Investor: Mesto Prievidza, namestie Slobody 14, 971 01 Prievidza

Miesto stavby: parcela &. 5327/1, Prievidza, ulica VI. Clementisa, okres Prievidza, kraj
Trenciansky

Stupen projektovej dokumentacie: projekt pre stavebné povolenie
Projektant: Jaroslav Masiar - znacenie.sk, s r. 0., Malookruzna 1918/4, 971 01
Prievidza

2. Predmet rieSenia:

Predmetom rieSenia projektu pre stavebné povolenie je navrh rekon$trukcie
existujuceho chodnika pre pesich, ktory vedie od Cesty VI. Clementisa v Prievidzi.

3. Sucasny stav:

Pozemok ureny na rekon$trukciu je situovany v severovychodnej Casti mesta
Prievidza. Pozemok je prilahly k miestnej komunikacii — ulici VI. Clementisa a k ulici M.
Gorkého.

Medzi panelovymi domami na Ceste VI. Clementisa a ulicou M. Gorkého sa
nachadza mestska zeleri so sietfou chodnikov pre pesich.

Jednym ztychto chodnikov je aj cca 33 m dlhy Gsek, ktory je nutné
rekonstruovat.

Chodnik rieSeny tymto projektom bol v minulosti vyhotoveny s povrchom
z liateho asfaltu. Casom v&ak tento kryt zerodoval a bolo nutné ho odstranit. Preto
v slicasnej dobe tvori povrch rieSeného chodnika (pévodne podkladny) betén.
Ohraniéeny je parkovym obrubnikom. Z dévodu znac¢ného vySkového rozdielu medzi
zadiatkom a koncom chodnika, boli pdvodne vytvorené schodiskové stupne. Su
vzdialené cca 3,5 m od seba. Zhruba v strede rekonstruovaného chodnika sa nachadza
krizovatka s inymi chodnikmi.

Chodnik je osvetleny lampami verejného osvetlenia.
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Obr. ¢.2. pohlad na riedené tzemie smerom k Ceste Vladimira Clementisa
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4. Popis funkéného a technického riesSenia

Stavebné a dopravné rieSenie je detailne popisané v nasledujucich bodoch.
Projektova dokumentacia rieSi navrh rekonstrukcie chodnika pre peSich smerom od
Cesty VI. Clementisa.

Projekt neriesSi umiestnenie a ochranu inZinierskych sieti.

Ciefom projektu je rekonstrukcia chodnika, odstranenie terénnych stupfiov
a vytvorenie nového povrchu chodnika. Zrekonstruovany chodnik bude vedeny v tych
istych miestach ako povodny.

4.1. Smerové riesenie

Smerovo bude novy chodnik viest presne v pévodnom smere ako mal povodny
chodnik.

4.2. VySkoveé rieSenie

Vzhladom na zachovanie napojeni na zadiatku a konci chodnika, ako aj
krizovatke chodnikov, ktora sa nachadza zhruba v polovici rieSeného Useku, bolo
navrhnuté vytvorenie dvoch tsekov s rozdielnym pozdiznym sklonom. Tieto sklony st
uréené predovsSetkym pdvodnym skonom chodnika ako aj sledovanim terénu. To
zabezpe&i minimalne terénne Upravy. Sklon od zadiatku rekonstrukcie aZz po lom
nivelety je 11,4%, sklon od lomu nivelety po koniec rekonstruovaného Useku je 9,14%.
Na celej rieSenej ploche je uvazovany jednostranny prie¢ny sklon 2,0%.

Navrhovany chodnik bude od okolitého terenu oddeleny parkovymi obrubnikmi
(1000x200x50).

4.3. Sirkové riesenie
Pévodny chodnik mal premenliva Sirku pohybuijicu sa v rozmedzi 2012 — 2080
mm. Nova $irka chodnika je navrhnuta 2000mm plus 50 mm obrubnik na kazdej strane.

Spolu je teda navrhovana $irka chodnika po celej dizke rekonstruovaného Gseku 2100
mm.

4.4, Materialové vyhotovenie
Materidlové vyhotovenie spevnenej plochy:
e BETONOVA DLAZBA STN 73 6131-1 hr. 60 mm
e LOZKO Z KAMENNEJ DRTE fr. 4-8 STN 73 6126 hr. 40 mm
¢ STRKODRVA 8D, 31,5 (45), Gc, STN 73 6126 hr. 200 mm
e Navrhova unosnost podloZia min. 45 MPa
e Spolu 300 mm
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Konstrukéné vrstvy musia byt uloZzené na zhutnent plain s hodnotami modulu
deformacie vy$Simi ako 45 MPa. V Gzemi nebol vykonany geologicky prieskum.
Upozoriiujeme na fakt, Ze geolégia podloZzia mdze vyrazne ovplyvnit projekéné a
realizacne prace a celkovl cenu stavebného diela.

K navrhu kon&trukénych vrstiev a k realizacii odportiéame prizvat geotechnika.

Navrhovi Gnosnost podloZia odporiame min. 45 MPa, pricom U(nosnost
podloZia by mal urcit geotechnik.

5. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Odvodnenie rieSeného chodnika ostdva nezmenené a bude zachované v pinej
miere. lde o odvodnenie do zelene popri chodniku.
RieSenie kanalizacie nie je stucastou tejto projektovej dokumentacie.

6. Trvalé dopravné znacenie

Tento projekt si vzhladom na svoj charakter nevyZaduje vyhotovenie trvalého
dopravného znacéenia“.

7. Starostlivost’ o bezpecnost’ pri praci

Pri realizacii prac vyplyvajucich z tohto projektu je potrebné dodrZiavat
poZiadavky platnej legislativy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma
poZiadavky vyplyvajice z Nariadenia viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8. Inzinierske siete

Objekt nerieSi umiestnenie a ochranu inZinierskych sieti. Napriek tomu
upozoriujeme na potrebu poZiadat o vyjadrenie vSetkych spravcov sieti, aby nedoslo
k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inZinierskych sieti a nasledne jeho poskodeniu
(Spravcovia dialkovych telefébnnych kablov, vodarenski spolo¢nost, SPP, spravcovia
optokablov, atd.).

Upravy vietkych inZinierskych sieti musia byt realizované s vedomim ich
spravcov a pred vystavbou je potrebné ich vytycit.

9. Odpadové hospodarstvo

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 283/2001 Z. z.,
Vyhlasky Ministerstva zZivotného prostredia SR &. 284/2001 Z. z., prilohy €.1, ktorou sa
ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €.
129/2004 Z. z. av zmysle Zakona ¢. 223/2001 Zb. o odpadoch su odpady vznikajace
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vystavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:

Cislo Nazov skupiny, Kategéria
skupiny, podskupiny a odpadov odpadov
podskupiny a druhu odpadu

druhu odpadu

17  Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Beton O
17 03 Bitimenové zmesi
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako

uvedené v 17 03 01 (o]
17 05 Zemina, kamenivo
17 0504 Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03 o
17 05 06 Vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 o

Predpokladané presuny hmét, ktoré nebudd vyuzZité do novych konstrukcii
vozoviek a nasypov bud( odvezené na skladdku odpadu schvalena MZP.

Po ukonéeni vystavby, vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby
predlozi na QOddelenie Zivotného prostredia ku kolaudaénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodrfovanie
komunalineho odpadu podfa VZN &. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom.
Pocas nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky
obsiahnuté v Zakone NR SR ¢&. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone &. 238/1991 Zb. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov a s nim suvisiace predpisy
(Nariadenie viady &. 606/1992 Zb., v zneni MV SR ¢&. 190/1996 Z.z.).

Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt ukladany na vozovku.

Vznik nebezpeénych odpadov t. j. stavebnych suti typu N - nebezpeéné pocas

vystavby nepredpokladame.
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Pouzita citovana literatira a pravne predpisy

Pri spracovavani celkového dopravného riesenia bola pouzita nasledovna literatura:

j

.
8.
9.

Zakon NR SR €. 8/2009 ,0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov*

Zakon &. 144/2010 z 3.marca 2010, ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 8/2009 Z.

Z. o0 cestnej premavke a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia hore
uvedeneho zakona

Vyhl. MV SR 130/2010 z, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva vnatra
Slovenskej republiky &. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Viyhl. MV SR 413/2010 Z. z., ktorou sa meni a dopliia vyhlagka Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z. z., kiorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni vyhlasky ¢.
130/2010 Z. z.

Zasady pre pouZzivanie pevného a prenosného dopravného znaéenia na
pozemnych komunikaciach — Jozef Kanalik a kol.

STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

ON 736102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

10.8TN 736110 Projektovanie miestnych komunikécii
11.8STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

Vypracovala: Ing. Lenka Kohltova
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