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NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE
Nosna ocelova konstrukcia je napadnuta koréziou vo velkom ¢i menSom rozsahu celoplo$ne.

Zakladnym spdsobom sanacie povrchu ocelovej konstrukcie je odstrénenie hrdze az na pevny
podklad a opatrenie zakladnym a krycim syntetickym naterom alebo nastrekom.

Casti nosnej konstrukcie, predovetkym stipy profilu tyé 2x U280 a 2x U240 a prieéle v ramoch
profilu ty¢ 2x U280 a 2x U240, u ktorych doslo vplyvom korézie k oslabeniu prierezu, bude potrebné
zosilit pomocou prilozZiek z ocefovych pasov alebo ty¢i, ktoré budu v uréenych miestach privarené k
oslabenym prvkom.

V spodnej Gasti nosnych stipov navrhujeme vyburanie vrchnej &asti zakladovych betonovych
patiek a obnazenie nosnych stipov do hibky min. 250 mm od povrchu pétiek, aby bolo mozné
skontrolovat a zistit skutoény stav kordzie v mieste ukotvenia stipov.

A.  POHLADOVA /POVRCHOVA VRSTVA OCEL. PRVKOV

- celoploSné odstranenie hrdze a uvolnenych Casti trapézového plechu az na pevny podklad
- konstrukcia sa o€isti od prachu a inych necist6t

- oCisteny povrch sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikoréznym naterom)
farbu pohladovej vrstvy/nateru uri investor

B.  ZAKLADOVE PATKY

- vyburanie a odstranenie betonu zakladovych patiek az na uroven rastlého terénu

- odstranenie hrdze a uvolnenych Casti az na pevny podklad

- konstrukcia sa oc€isti od prachu a inych necistot

- oCisteny povrch sa opatry zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikor6znym naterom)
- na obnazené nosné stipy v mieste péatiek sa privaria ocelové platne

vySky min. 300 mm &irky podra stipov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hribka platne 8 mm

- novy prvok sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikordznym naterom)
farbu pohladovej vrsty/nateru urci investor

C.  NOSNE STLPY

- odstranenie hrdze a uvolnenych Casti az na pevny podklad

- konstrukcia sa o€isti od prachu a inych necistot

- oCisteny povrch sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikor6znym naterom)
- na obnazené nosné stipy sa privaria ocelové platne

vySky min. 200 mm &irky podra stipov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hribka platne 8 mm

- novy prvok sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikoréznym naterom)
farbu pohladove;j vrstvy/nateru urci investor



D. PRIECLA PRIECNEHO RAMU A NOSNIKY

- odstranenie hrdze a uvolnenych Casti az na pevny podklad - ty¢ 2xu240

- konstrukcia sa oCisti od prachu a inych necist6t

- oCisteny povrch sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikoréznym naterom)
- na obnaZeny povrch sa privari zosilujuca ocel. ty¢ u180

- novy prvok sa opatri zakladnym a krycim syntetickym naterom (antikor6znym naterom)
farbu pohladovej vrsty/nateru urCi investor

E. POCHODZNA VRSTVA

- celoplosné odstranenie vSetkych uvolnenych ¢asti kameniva na hornom povrchu Zb. dosiek
- spojenie existujucej zb. vrstvy a navrhovanej - adhéznym mostikom

- vyhotovit vyrovnavaciu beténovu vrstvu min. hr. 70 mm

- pochddzna vrstva s protiSmykovou Upravou - poter v spade 1%

F. ZABRADLIE
- na hlavnych podestach vyburat a odstranit poskodent vrstvu betdnu Sirky
- odstranit zkorodované Casti zabradlia (zvislych zapustenych ¢asti)
zabradlie sa odstrani do vysky min. 100 mm nad novu navrhovanu pochddznu vrstvu
- pri spodnom povrchu privarit o zvislé asti zabradlia a stipy vodorovné nosniky 60x60 mm
- debetonovanie a oddilatovanie vrstiev v odstranenych €astiach
- 0sadenie zvodov a Zlabov

V Bojniciach, December 2019 Spravu vypracoval:
Kulina Robert



OCELOVA KONSTRUKCIA JE NAPADNUTA KOROZIOU VO VELKOM CI MENSOM ROZSAHU CELOPLOSNE.
ZAKLADNYM SPOSOBOM SANACIE POVRCHU OCELOVEJ KONSTRUKCIE JE ODSTRANENIE HRDZE
AZ NA PEVNY PODKLAD A OPATRENIE ZAKLADNYM A KRYCiM SYNTETICKYM NATEROM ALEBO NASTREKOM.

TRAPEZOVY PLECH

STREDOVY NOSNIK RAM

RIESENE MIESTO - RAMENO A, PODESTA ¢. 6 (STROP POD PODESTOU ¢&.14

NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

A. POHLADOVA / POVRCHOVA VRSTVA OCEL. PRVKOV

- CELOPLOSNE ODSTRANENIE HRDZE A UVOLNENYCH CASTi TRAPEZOVEHO PLECHU AZ NA PEVNY PODKLAD

- KONSTRUKCIA SA OCISTi OD PRACHU A INYCH NECISTOT

- OCISTENY POVRCH SA OPATR| ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)

FARBU POHLADOVEJ VRSTVY/NATERU URCI INVESTOR

OBSAH VYKRESU
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NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

B. ZAKLADOVE PATKY

+0,190

+0,000

- VYBURANIE A ODSTRANENIE BETONU ZAKLADOVYCH PATIEK AZ NA UROVEN RASTLEHO TERENU

- ODSTRANENIE HRDZE A UVOLNENYCH CASTi AZ NA PEVNY PODKLAD

- KONSTRUKCIA SA OCISTi OD PRACHU A INYCH NECISTOT

- OCISTENY POVRCH SA OPATRY ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)

- NA OBNAZENE NOSNE STLPY V MIESTE PATIEK SA PRIVARIA OCELOVE PLATNE
VYSKY min. 300 mm SiRKY PODLA STLPOV 1.a (2xU240), 1.b (2xU280) mm, HRUBKA PLATNE 8 mm

-NOVY PRVOK SA OPATR| ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)

FARBU POHIADOVEJ VRSTY/NATERU URCI INVESTOR
RAMENO A - 18 ks RAMENO B - 18 ks

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
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OBJEKT : . . .
LAVKA NAD ZELEZNICOU - ZAPOTOCKY Format 1x A4
PRIEVIDZA Détum 12/2019
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. Mierka C. wkresu
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00

PODESTA

RAMENO A

REALIZACIA NA STLPOCH NA PODESTACH ¢. : 2, 6,10 ,14,18

RAMENO B

REALIZACIA NA STLPOCH NA PODESTACH &. : Ch, 4, 8, 12, 16

NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

C. NOSNE STLPY

- ODSTRANENIE HRDZE A UVOLNENYCH CASTi AZ NA PEVNY PODKLAD

- KONSTRUKCIA SA OCISTi OD PRACHU A INYCH NECISTOT

- OCISTENY POVRCH SA OPATRI ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)

- NA OBNAZENE NOSNE STLPY SA PRIVARIA OCELOVE PLATNE
VYSKY min. 200 mm SIRKY PODLA STLPOV 1.a (2xU240), 1.b (2xU280) mm, HRUBKA PLATNE 8 mm
-NOVY PRVOK SA OPATR| ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)
FARBU POHLADOVEJ VRSTVY/NATERU URCI INVESTOR
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RAMENO A

EXISTUJUCE PRIECLA TYC 2xU240
NAVRHOVANA OCEL. TYC U180

REALIZACIA NA STROPNEJ KONSTRUKCIi NAD PODESTOU ¢&. 6 (STROP POD PODESTOU ¢&.14

NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

D. PRIECLA PRIECNEHO RAMU A NOSNIKY (RAMENO A - Rad L. N. Tolstého 1.NP STROP NA PODESTE &.6)
- ODSTRANENIE HRDZE A UVOLNENYCH CASTi AZ NA PEVNY PODKLAD - TYC 2XU240
- KONSTRUKCIA SA OCISTi OD PRACHU A INYCH NECISTOT

- OCISTENY POVRCH SA OPATRI ZAKLADNYM A KRYCIM SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)
- NA OBNAZENY POVRCH SA PRIVARI ZOSILUJUCA OCEL. TYC U180

-NOVY PRVOK SA OPATRI ZAKLADNYM A KVRYCI'M SYNTETICKYM NATEROM (ANTIKOROZNYM NATEROM)
FARBU POHLADOVEJ VRSTY/NATERU URCI INVESTOR

KONSTRUKCNE DETAILY A PRVKY
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NAVRHOVANY STAV

POCHODZNA VRSTVA
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VYROVNAVACIA BETONOVA VRSTVA min. hr. 70 mm
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i

7 / / 7 /
/

" 3 o 3 7, / 3

TRAPEZOVY PLECH T-50 (VYSKA VLNY 50 mm)

EXISTUJUCI STAV

7 7/.] POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm

/7
# /7

L 1] TRAPEZOVY PLECH T-50 (VYSKA VLNY 50 mm)

EXISTUJUCA PLOCHA RAMENO A

1.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (77 m2)
2.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (125,20 m2)
3.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (73 m2)

, aszm2
EXISTUJUCA PLOCHA RAMENO B

1.NP - POCHQDZNA ZELEZOBETQNOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (72 m2)
2.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (125 m2)
3.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (43 m2)

240 m2
EXISTUJUCA PLOCHA RAMENO C

1.NP - POCHODZNA ZELEZOBETONOVA VRSTVA hr. 120 - 130 mm (133,74 m2)
133,74 m2

NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

E. POCHODZNA VRSTVA
- CELOPLOSNE ODSTRANENIE VSETKYCH UVOLNENYCH CASTI KAMENIVA NA HORNOM POVRCHU ZB. DOSIEK
- SPOJENIE EXISTUJUCEJ ZB. VRSTVY A NAVRHOVANEJ - ADHEZNYM MOSTIKOM
- VYHOTOVIT VYROVNAVACIU BETONOVU VRSTVU min. hr. 70 mm
- POCHODZNA VRSTVA S PROTISMYKOVOU UPRAVOU - POTER V SPADE 1%
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NAVRHOVANY STAV

1000

uzavrety profil 60x60x3mm
VYROVNAVACIA BETONOVA VRSTVA

o
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DEBETONOVANIE A ODDILATOVANIE VRSTIEV V ODSTRANENICH CASTIACH

L

390,

U180 130x140 mm
OSADENIE ZVODOV A ZLABOV
EXISTUJUCI STAV
[
2. VYBURAT A ODSTRANIT POSKODENE ZABRADLIE
1. VYBURAT A ODSTRANIT POSKODENU VRSTVU BETONU
o 130x140 mm .
3 VNUTORNA HRANA  hl. PODESTA
/
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NAVRHOVANY SPOSOB SANACIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE

F. ZABRADLIE
- NA HLAVNYCH PODESTACH VYBURAT A ODSTRANIT POSKODENU VRSTVU BETONU SIRKY

- ODSTRANIT ZKORODOVANE CASTI ZABRADLIA (ZVISLYCH ZAPUSTENYCH CASTI)
ZABRADLIE SA ODSTRANI DO VYSKY min. 100 mm NAD NOVU NAVRHOVANU POCHODZNU VRSTVU
- PRI SPODNOM POVRCHU PRIVARIT O ZVISLE CASTI ZABRADLIA A STLPY VODOROVNE NOSNIKY 60x60 mm

- DEBETONOVANIE A ODDILATOVANIE VRSTIEV V ODSTRANENYCH CASTIACH

- OSADENIE ZVODOV A ZLABOV
ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Rébert
INVESTOR

Mesto Prievidza
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