SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1 VSEOBECNA CAST
1.1 IDENTIFIKAGNE UDAJE

VYBUDOVANIE NOVEHO CHODNIKA ]
NECPALSKA CESTA PO ULICU STAVBAROV

Kraj: Trenciansky

Okres: Prievidza

Katastralne Uzemie: Prievidza, p.¢. 2570/1
Stavebnik: Mesto Prievidza

Namestie slobody ¢.14
971 01 Prievidza

Projektant: VLADISLAV CHLPEK - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054/1
972 01 Bojnice

Projektanti: Zodpovedny projektant :  Vladislav Chlpek

1.2. Zakladné udaje stavby

Plocha navrhnutého chodnika: 42,0 m?
Pocet navrhnutych cestnych obrubnikov: 33,5m
Pocet navrhnutych parkovych obrubnikov: 31,0m

1.3. Prehfad vychodiskovych podkladov

Projektova dokumentécia je spracovana na zaklade tychto podkladov :
- geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia
- jednania s investorom
- prisludné normy — STN 73 6110 a predpisy

1.4.  Udaje o odpadoch

Zatriedenie odpadov podla Katalogu odpadov, ustanoveného VyhlaSkou Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 365/2015 z 1.1.2016 :
¢.skupiny
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 — betén - O
17 05 Zemina ( vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pldch ), kamenivo a material z bagrovisk
17 0504 — zemina a kamenivo iné ako uvedené v170503 - O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
170904 - zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903
-0
Odpad zo stavby bude dodavatelskou firmou odvezeny a uloZzeny na povolenu skladku odpadu, podla
uvazenia a moznosti dodavatela stavby. Pre investora objektu vyplyva povinnost zabezpecit legislativne

vhodné zneSkodnenie odpadov subjektom opravnenym na vykon takejto ¢innosti.



1.5. Starostlivost' o bezpe€nost prace
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PoCas vystavby je potrebné dodrzat' stbor predpisov o bezpe€nosti pri praci. Je potrebné dodrzat
vopred stanovené technologické postupy aknim prislichajice vSetky bezpeénostné predpisy pre
vystavbu.

Prace HSV A PSV vykonavané dodavatelskou organizaciou musia byt v stlade s vyhlaskou €. 147/2013
Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Na stavenisku je potrebné postupovat v zmysle nariadenia viady 396/2006 Z.z. a dodrzat vyhl&Sku
147/2013 Z.z.. Pri realiz&cii objektu je potrebné dodrzat zakon 124/2006 Z.z.

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Na z&klade poZiadavky investora je zrealizovany projekt ,Vybudovanie nového chodnika Necpalska
cesta po ulicu Stavbarov“. Chodnik je navrhnuty z dévodu zlep3enia prechodu z existujuceho chodnika
na chodnik pred obchodnym domom.

Podrobny technicky popis objektu

Kryt chodnika je navrhnuty z betonovej dlazby hribky 60 mm, ohradeny cestnymi betonovymi a
parkovymi obrubnikmi. Sirka chodnika medzi obrubnikmi je 1,30 m. Plocha navrhovaného chodnika je
425 m2 Od zelene bude osadeny parkovy obrubnik dizky 31,0 m. Chodnik bude oddeleny od
komunikécie stojatymi cest. obrubnikmi dizky 26,5 m a Sikmymi obrubnikmi dizky 2x1 m pri napojeniach
na bezbariérové vstupy. Bezbariérovy vstup na chodnik z komunikécie je vytvoreny zapustenym
obrubnikom o dizke 5,0 m

Buracie prace, frézovanie, Cistenie

Vramci buracich prac budu odstranené existujuce kamenné a betdnové obrubniky. Pre osadenie
navrhovanych obrubnikov sa napili komunikacia o dizke 33,5 m. Odstranené betony budi odvezené na
recyklaciu. Odstranené asfalty a podkladné vrstvy budu odvezené na skladku.

Vykopy a zemné prace

Pre osadenie parkovych obrubnikov sa vykopu pasy hibky 400 a $irky 250 mm. Pre teleso navrhovanej
plochy chodnika, sa vyhibi stavebna jama hibky 400 mm. Pod osadeni parkovych obrubnikov sa moze
urobit' zasyp so zatravnenim.

Odvodnenie
Povrchové vody zo spevnenej plochy budli odvedené priene pod spadom 2% a do podloZia cez dlazbu.

Smerové pomery
Smerovo sa Upravou reSpektuje existujuci stav.

Sirkové pomery
Sirkovo sa Upravou reSpektuje existujuci stav.

Vyskové pomery
V/ySkovo sa Upravou reSpektuje existujuci stav.

Povrchova tprava chodnika
Kon§trukcia je navrhnuté nasledovne:

- zamkova dlazba hr. 60 mm
- pieskové 16Zko hr. 40 mm
- §trkodrva SD fr. 0-32 hr. 150 mm
- $trkodrva SD fr. 0-63 hr. 150 mm
spolu hr. 400 mm

Obrubniky budi osadené do betonu C16/20 na Strkovom podklade hr. 100 mm.



2.7 Bezpecnostné zariadenia
V sUcasnosti sa na predmetnej komunikacii nenachadzaju ziadne bezpe€nostné zariadenia, ako napr.
zvodidla, zabradlia. V rdmci rekonStrukcie tento stav ostava zachovany.

2.8 Dopravné znacenie
Trvalé dopravné znaenie:

Vodorovné trvalé dopravné znacenie:

Vodorovné dopravné znaCenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie
Zvislé trvalé dopravné znaCenie:

Zvisle dopravné znacenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
Docasné (prenosné) dopravné znacenie:

Docasné dopravné znacenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentécie.

29 Zaver
Navrhované vybudovanie chodnika mé zabezpecdit bezpecné fungovanie celej komunikécie
V Bojniciach : Oktéber 2018 Technicku spravu vypracoval:
Chlpek Juraj



