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Uvod

Narast produkcie odpadu za uplynulé roky, spolu s ndrokmi na triedenie odpadov za ucelom
jeho dalSieho zhodnotenia vyplyvajucimi aj z nového zakona o odpadoch, si vo vSeobecnosti
vyzaduje uvaZovat o zmene systému v odpadovom hospodarstve. Optimalnym riesenim sa
celosvetovo ukazuje vyuZitie podzemnych, pripadne polopodzemnych kontajnerov ako nahrada
alebo doplnenie konvencnych rieseni Standardnymi nadzemnymi nddobami a kontajnermi.
Vyuzitie tychto typov kontajnerov pre zber a vyvoz komunalnych odpadov ako aj triedenych
zloziek je v sucasnosti povazované za jednu z najprogresivnejSich metdd ndrazového znizenia
prevadzkovych néakladov a zataZenia Zivotného prostredia pocas zberu odpadov. Tento systém
dokaze ucinne eliminovat nevyhody sucasného systému zberu odpadov vdaka vacsej kapacite
zberového objemu a sp6sobu zabudovania kontajnerov z velkej Casti pod Uroven terénu.
Vzhladom k estetickému rieSeniu a variabilnosti povrchov a tvarov vyrazne prispieva k
humanizacii mestskej zastavby. Moderne zmyslajice mesto Prievidza sa rozhodlo postupne
zmenit systém a upravit zber KO tak, aby bol efektivnejsi, hygienickejsi a vzhladovo prijemnejsi
pre jej obyvatelov.

Pouzité skratky:

KO komunalny odpad

ZKO  zmesovy komundlny odpad

VKM  viacvrstvové kombinované materialy (tetrapak)

00 objemny odpad

DSO drobny stavebny odpad

BRKO biologicky rozlozitelny komunalny odpad z udrzby parkov a zdhrad
BRO  biologicky rozlozitelny kuchynsky odpad

S7 separovany zber

VZN vSeobecne zavazné nariadenie




1. Legislativa suavisiaca s nakladanim s komunalnym odpadom a triedenym
zberom vybranych zloziek komunalnych odpadov v obci

Vymedzenie zdkladnych pojmov suvisiacich s komunalnym odpadom:

Podla § 80 zdkona o odpadoch ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov su
komunalne odpady vznikajice na Uzemi obce pri ¢innosti fyzickych os6b a odpady podobnych

vlastnosti a zloZenia, ktorych pévodcom je pravnickd osoba alebo fyzickd osoba — podnikatel,
okrem odpadov vznikajucich pri bezprostrednom vykone ¢innosti tvoriacich predmet podnikania
alebo ¢innosti pravnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikatela; za odpady z domacnosti sa
povazuju aj odpady z nehnutelnosti sltZiacich fyzickym osobam na ich individualnu rekredciu,
napriklad zo zahrad, chat, chalup, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla pouzivaného
pre potreby domacnosti, najma z gardzi, gardzovych stojisk a parkovacich stojisk. Komundlnymi
odpadmi su aj vSetky odpady vznikajuce v obci pri Cisteni verejnych komunikacii a priestranstiev,
ktoré su majetkom obce alebo v sprave obce, a taktiez pri Udrzbe verejnej zelene vratane parkov
a cintorinov, ktoré su majetkom obce alebo v sprdve obce a dalSej zelene na pozemkoch
fyzickych osdb.

Podla § 80 zdkona o odpadoch ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov
komunalny odpad je zmesovy odpad a oddelene vyzbierany odpad z domdcnosti vratane
papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textilii, obalov, odpadu z

elektrickych zariadeni a elektronickych zariadeni, pouZitych batérii a akumulatorov a objemného
odpadu vratane matracov a nabytku; komunalny odpad je aj zmesovy odpad a oddelene

vyzbierany odpad z inych zdrojov, ak je tento odpad svojim charakterom a zloZzenim podobny
odpadu z domdcnosti. od 1.7.2020

Odpad z domacnosti je odpad, ktory vyprodukovali domacnosti.

Komundlny odpad nezahfna odpad z vyroby, odpad z polhohospodarstva, lesného hospodarstva

a rybdrstva, odpad zo septikov, kanalizacnej siete a Cistiarni vratane Cistiarenského kalu, staré
vozidl3, stavebny odpad ani odpad z demolicii. od 1.7.2020

Komundlne odpady vratane oddelene zbieranych zloZiek komunalneho odpadu sa podla
Katalégu odpadov zaraduju do skupiny 20.

Komunalny odpad z domdacnosti vratane oddelene zbieranych zloZiek komundlneho odpadu z
domacnosti sa podla Katalégu odpadov zaraduje do skupiny 20. Zmesovy odpad a oddelene
vyzbierany odpad z inych zdrojov, ak je takyto odpad svojim charakterom a zloZzenim podobny
odpadu z domdcnosti, sa podla Katalégu odpadov zaraduje do skupiny 20. od 1.7.2020

Zlozka komunadlnych odpadov je ich cast, ktori moino mechanicky oddelit a zaradit ako

samostatny druh odpadu. Zlozka komundlneho odpadu sa povazuje za vytriedenu, ak
neobsahuje iné zlozky komundlneho odpadu alebo iné nedistoty, ktoré mozino zaradit ako
samostatné druhy odpadov.

Triedeny zber komunalnych odpadov je cinnost, pri ktorej sa oddelene zbieraju zlozky
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komunalnych odpadov.

Zmesovy komundlny odpad je nevytriedeny komundlny odpad alebo komundlny odpad po

vytriedeni zloZiek komundlneho odpadu.
Zmesovy odpad je nevytriedeny komundlny odpad alebo komundlny odpad po vytriedeni zloZiek
komunalneho odpadu. od 1.7.2020

Povinnosti obce vo vztahu k nakladaniu s komunalnymi odpadmi:

- Zanakladanie s komundlnymi odpadmi, ktoré vznikli na Uzemi obce, zodpoveda obec.

- Za nakladanie s komundlnym odpadom zodpovedd obec, ak ide o zmesovy odpad a
oddelene vyzbierany odpad z domdacnosti, zmesovy odpad z inych zdrojov, oddelene
vyzbierany komunalny odpad z obalov a odpad z neobalovych vyrobkov z inych zdrojov
a drobny stavebny odpad. Obec nezodpoveda za nakladanie s komunalnym odpadom -
oddelene vyzbieranym odpadom z inych zdrojov, na ktoré sa nevztahuje rozsirend
zodpovednost vyrobcov a s elektroodpadom a pouZitymi batériami a akumulatormi, za
ktoré zodpovedd pévodca odpadu - fyzickd osoba-podnikatel a pravnickd osoba. od
1.7.2020

- Naklady na zbernud nadobu na zmesovy komunalny odpad znasa povodny pdévodca
odpadu. Obec ustanovi vo vieobecne zavdaznom nariadeni vysku tychto nakladov a ich
zahrnutie do miestneho poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady
alebo ustanovi iny spbsob ich Ghrady.

- Naklady na zabezpeclenie zbernych nddob na triedeny zber zloziek komundlnych
odpadov, pri ktorych sa uplatiiuje rozsirend zodpovednost vyrobcov, zndsa vyrobca
vyhradeného vyrobku, prislusna organizacia zodpovednosti vyrobcov alebo tretia osoba.

- Naklady na zabezpelenie zbernych nadob na triedeny zber zloZiek komundlnych
odpadov, pri ktorych sa neuplatriuje rozsirend zodpovednost vyrobcov, zndsa obec a
moze ich zahrnit do miestneho poplatku za komundlne odpady a drobné stavebné
odpady.

- Zabezpedlit zavedenie a vykonavanie triedeného zberu komundlnych odpadov pre
papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplyvajicom z poziadaviek ustanovenych
na triedeny zber komunalnych odpadov.

- Zabezpedlit zavedenie a vykonavanie triedeného zberu komundlnych odpadov pre
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na bdze lepenky najmenej v rozsahu
vyplyvajucom z poziadaviek ustanovenych na triedeny zber komunalnych odpadov. od
1.7.2020

- Zabezpedit zber a prepravu zmesového komunalneho odpadu vznikajliceho na jej uzemi
na ucely jeho zhodnotenia alebo zneskodnenia vratane zabezpecenia zbernych nadob.

- Zabezpedit zavedenie a vykondvanie triedeného zberu

o biologicky rozlozitelného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pévodcom
je fyzickd osoba — podnikatel a pravnicka osoba, ktord prevadzkuje zariadenie
spolo¢ného stravovania (,prevadzkovatel kuchyne”)

o jedlych olejov a tukov z domacnosti a




o biologicky rozlozZitelnych odpadov zo zdhrad a parkov vratane odpadu
z cintorinov.

PozZiadavky na triedeny zber komunalnych odpadov § 14 vyhlasky ¢. 371/2015 Z.z.:

Podla § 14 vyhlasky ¢. 371/2015 Z.z. ma obec povinnosti:

- Povinnost zabezpedit zavedenie a vykonavanie triedeného zberu komunalnych odpadov
pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materidly na baze lepenky
(kompozitné obaly) podla § 81 ods. 7 pism. c) zdkona je obec povinna plnit tak, aby od 1.
januara prislusného roka zabezpecovala naplnenie Standardu zberu tejto obce
vypocitaného ako sucin poc¢tu obyvatelov tejto obce k 30. junu predchddzajuceho roka
podla Gdajov ohldsenych obcou Statistickému tradu Slovenskej republiky a $tandardu
zberu na jedného obyvatela za prislusny rok uréeného postupom podla vzorca
ustanoveného v prilohe €. 10. Standard zberu vyjadruje minimélne zberové kapacity, v
jednotkdch objemu, v priemere dostupné pre kazdého jednotlivého obyvatela obce
pocas jedného roka, a ktory je ziskany suc¢inom objemu dostupnych zbernych nadob a
frekvencie ich odvozu. Dostupnd kapacita pre kazdého jednotlivého obyvatela obce
pocas jedného roka pre kazdu zo zloZiek nesmie byt nizSia ako minimalny Standard
zberu uvedeny v tabulke v prilohe ¢. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupnych
zbernych nadob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvorit neprimerani donaskovu
vzdialenost a prekazku narastu objemu triedeného zberu komunalnych odpadov.

- Zberné nadoby pouzité na zabezpecenie triedeného zberu komundlnych odpadov musia
byt navzajom farebne rozlisené ich vyhotovenim v nasledujicich farbach pre uvedené
zlozky komunalneho odpadu, ak sa v obci zbierani samostatne:

a) modra pre zlozku papier,

b) zelena pre zlozku sklo,

c) ZIta pre zlozku plast,

d) ervena pre zlozku kovy,

e) oranZova pre viacvrstvové kombinované materialy na baze lepenky.

- Zberné nadoby musia byt oznacené stitkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktory
je Citatelny, nezmazatelny, umiestneny na zbernej nadobe na viditelnom mieste a
obsahuje udaje o tom, pre odpad z ktorych vyrobkov je nadoba uréena.

- RozliSovanie zbernych nddob pouzitych na zabezpecenie triedeného zberu komunalnych
odpadov moézZe zabezpedit umiestnenim Stitku na zbernd nadobu, ktory je vyhotoveny
vo farebnom rozlieni, ktoré je v sulade s poziadavkami na farebné rozliSenie zbernych
nadob; tato vynimka z ustanovenia sa uplatiuje vylu¢ne do umiestnenia zbernych
nadob nahradzajucich pévodné zberné nadoby v obci.

- Na triedeny zber komundlnych odpadov pre plasty, kovy vratane akychkolvek
viacvrstvovych kombinovanych materidlov a v ich lubovolnej kombinacii sa méze pouzit
spolo¢nd zbernd nddoba, ak je zabezpedené, Ze budu nasledne roztriedené a takato
forma zberu neznemoini ich recyklaciu; viacvrstvové kombinované materidly na baze
lepenky sa zbieraju oddelene od zlozky papier. V takomto pripade sa zbernd nadoba

7




oznaci farebnymi Stitkami.

Spolo¢né zberné nadoby spolu so samostatnymi zbernymi nddobami uréenymi pre triedeny
zber jednotlivej zlozky komunalnych odpadov uplatiiuji na naplifianie $tandardu zberu na
jedného obyvatela za prislusny kalendarny rok, pricom dostupny objem pre zber jednotlivej
zlozky komunalnych odpadov poskytnuty prostrednictvom spolocnej zbernej nadoby sa uréi z
objemu spolocnej zbernej nadoby po zohladneni pomeru dostupnych objemov poskytnutych
pre zber zloziek komunalnych odpadov spoloéne zbieranych v tejto nddobe, ktoré vyplyvaju zo
Standardu zberu na jedného obyvatela za prislusny kalendarny rok ur¢eného v prilohe ¢. 10, a to
postupom podla prilohy ¢. 11.

Priloha €. 10 k vyhlaske €. 371/2018 Z.z.:
STANDARDY ZBERU NA JEDNEHO OBYVATELA ZA KALENDARNY ROK

I. Vypocet Standardov zberu na jedného obyvatela za kalendarny rok

Na vypocet Standardov zberu jednotlivej zlozky komunalnych odpadov sa uplatiiuje tento
vzorec:

(MzLozka / C)
SZ;105ka =
Nziozka
kde:
SZ103ka je Standard zberu jednotlivej zlozky komunalnych odpadov poskytnuty
prostrednictvom zbernej nddoby, vyjadreny v litroch
Mlozka je mnozstvo vyzbieranej zlozky komunalnych odpadov v kg za predchdadzajuci
kalenddarny rok prostrednictvom zbernych nadob resp. vriec v obci
C je pocet obyvatelov obce k 31. decembru predchadzajuceho roka
v stlade s idajmi, ktoré obec nahlasuje Statistickému tradu Slovenskej
republiky
Nzloska konstanta urcujuca optimalnu vytazZitelnost triedeného zberu pre prislusnu zlozku z
1 litra nadoby pre dand zlozku v kg/liter
kde: Nskio = 0,139 kg/liter

Npapier = 0,044 kg/Iiter
Noplasty = 0,015 kg/Iiter
Nkovy = 0,039 kg/liter
Nvkm = 0,028 kg/liter

[l. Minimalne Standardy zberu na jedného obyvatela v kalenddarnom roku

Zlozka Dostupny objem nadoby
Papier 60 litrov/obyvatel/rok
Sklo 50 litrov/obyvatel/rok
Plast 240 litrov/obyvatel/rok
Kovy 10 litrov/obyvatel/rok
Viacvr:s:cvové kc,>mbinované 10 litrov/obyvatel/rok
materidly na baze lepenky




Priloha €. 11 k vyhlaske €. 371/2018 Z.z.:

STANDARD ZBERU ZLOZIEK KOMUNALNYCH ODPADOV POSKYTNUTY PROSTREDNICTVOM
SPOLOCNEJ ZBERNEJ NADOBY

Na uréenie dostupného objemu pre zber zloZziek komunalnych odpadov poskytnutého
prostrednictvom spoloc¢nej zbernej nadoby sa uplatriuje tento vzorec:

DV = SZ;i03ka1 + ... + SZzloka n
kde:

DV je Standard zberu urceny pre prislusny rok pre zlozky komunalnych odpadov
zbierané prostrednictvom spoloc¢nej zbernej nadoby

SZi03ka1-n  je Standard zberu urceny pre prislusny rok podla prilohy ¢. 10 pre kazdu zlozku
komunalnych odpadov

Biologicky rozlozZitel'ny kuchynsky odpad

Podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov ide o odpad s katalégovym cislom 20 01 08, ktory vznika v
domacnostiach.

Podla § 14 ods. 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, je obec povinnd
zabezpedit zberové kapacity v jednotkiach objemu dostupnych pre kazdého obyvatela obce
pocas jedného kalendarneho roka s minimalnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity su
ziskané sucinom objemu dostupnych zbernych nadob a frekvencie ich odvozu, ktord musi byt
najmenej jedenkrat za 14 dni. Ak zberové kapacity nie su postacujlice, obec zabezpedi ich
navysenie pridanim dalSich zbernych nddob alebo zvysenim frekvencie ich odvozu.

Podla § 14 ods. 10 vyhlasky je mozné vykonavat v individudlnej bytovej vystavbe (dalej len
»,IBV“) tzn. v rodinnych domoch, aj spolo¢ny zber BRO z kuchyne a BRO zo zadhrad. Na ucel
zabezpecenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpedi, aby kazdd domacnost mala zbernu
nadobu s minimalnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zbernych nadob musi byt
minimalne jedenkrat za 14 dni.

Zber BRO z kuchyne sa vykonava celorocne. Plati to aj v pripade, Ze obec zavedie v IBV spolo¢ny
zber BRO z kuchyne a BRO zo zahrad.

Podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009, ktorym sa ustanovuju
zdravotné predpisy tykajuce sa vedlajSich ZivociSnych produktov a odvodenych produktov
neurcenych na ludskd spotrebu a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1774/2002 (dalej len

9




,nariadenie o vedlajSich Zivoc¢iSnych produktoch) plati, Ze ak sa v nadobe na zber BRKO
nachdadza aj malé mnoistvo BRO z kuchyne, je potrebné s celym vyzbieranym objemom
nakladat ako s materidlom kategérie 3, ktory musi prejst pred dalsim zhodnotenim tzv.
hygienizaciou.

Podla § 14 ods. 11 vyhldsky musia byt zberné nddoby:

- Vhodnym sp6sobom upravené na zabezpelenie dostato¢ného prisunu vzduchu,
napriklad vetracie otvory a mriezka v spodnej ¢as zbernej nadoby.

- Farebne odlisené hnedou farbou.

- Oznacené Stitkom s rozmermi najmenej 15 cm x 15 cm, ktory je Citatelny, nezmazatelny,
umiestneny na zbernej nadobe na viditelnom mieste a obsahuje népis ,BIOLOGICKY
ROZLOZITELNY KOMUNALNY ODPAD* alebo ,,BIOODPAD* alebo ,,BIOLOGICKYODPAD".

Ak obec v sucasnosti pouziva na zber BRKO nadoby inej farby, mbéze na zabezpeclenie ich
rozlisenia vyuZit ustanovenie § 14 ods. 12 vyhlasky. To umoZnuje umiestnit na zbernd nadobu
Stitok podla odseku 11 pism. c) vyhlasky vyhotoveny v hnedom farebnom rozliSeni; tato
vynimka sa uplatiuje vyluéne do umiestnenia zbernych naddob nahradzajucich pévodné zberné
nadoby v obci.

Naklady na zabezpeclenie zbernych nadob na triedeny zber BRKO podla § 81 ods. 5 zadkona o
odpadoch zndsa obec a moéze ich zahrnit do miestneho poplatku za komunalne odpady a
drobné stavebné odpady.

Podla § 81 ods. 21 zdkona o odpadoch sa povinnost zaviest a zabezpecovat vykondvanie
triedeného zberu komunalneho odpadu pre biologicky rozloZitelny kuchynsky odpad
nevztahuje na obec, ktora:

- Zabezpedi energetické zhodnotenie tychto odpadov v zariadeni na zhodnocovanie
odpadov ¢innostou R1 uvedenou v prilohe €. 1 (energetické zhodnotenie) (vynimka plati
do 31.12.2022)

- Preukaze, Ze najmenej 50 % obyvatelov obce kompostuje vlastny odpad. (vynimka plati
do 31.12.2020, od 1.1.2021 — je potrebné preukazat, Ze 100% domacnosti kompostuje
vlastny odapd))

- PreukdZe, Ze to neumozinuju technické problémy vykonavania zberu, najma v
historickych centrdch miest a v riedko osidlenych oblastiach; uvedena vynimka sa
uplatniiba pre tuto Cast obce. (vynimka plati do 31.12.2022)

- PreukdZe, Ze je to ekonomicky neunosné, pretoze ndklady na nakladanie s tymto

biologicky rozlozitelnym kuchynskym odpadom nemozno pokryt ani pri urceni
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miestneho poplatku vo vyske 50 % zo zakonom ustanovenej hornej hranice sadzby
miestneho poplatku (horna sadzba je ustanovend v § 78 zakona ¢. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komundlne odpady a drobné stavebné
odpady v zneni neskorsich predpisov). (vynimka plati do 31.12.2020)

Podla § 81 ods. 21 zdkona o odpadoch sa povinnost zaviest a zabezpecovat vykonavanie
triedeného zberu komunalneho odpadu pre biologicky rozlozitelny kuchynsky odpad
nevztahuje na tu ¢ast obce, ktora

a) ma zabezpecené energetické zhodnotenie tychto odpadov v zariadeni na zhodnocovanie
odpadov cinnostou R1 uvedenou v prilohe ¢. 1, od 1.1.2021 - 31.12.2022

b) preukdZe, Ze 100 % domacnosti kompostuje vlastny odpad alebo od 1.1.2021

c) preukdzZe, Ze to neumoznuju technické problémy vykondvania zberu v historickych
centrach miest a v riedko osidlenych oblastiach. od 1.1.2021 - 31.12.2022

Obec preukdZe opravnenost pri vyuZivani vy$sie ustanovenych vynimiek:

- Podla § 81 ods. 21 pism. a) zdkona o odpadoch predloZzenim dokladu napr. zmluva,
faktdra o energetickom zhodnoteni celého mnozstva zmesového komundlneho odpadu
¢innostou R1. (vynimka plati do 31.12.2022) (pouzitelné do 31.12.2022)

- Podla § 81 ods. 21 pism. b) zdkona o odpadoch preberacim protokolom, zmluvou alebo
inym relevantnym spésobom, Ze zabezpecila do domacnosti kompostovaci zasobnik (§
14 ods. 8 pism. b) vyhlasky). Ak si kompostovacie zdsobniky zabezpecia obcania sami,
obec preveri tuto skutocnost a dokladuje podpisanymi ¢estnymi prehlaseniami. Za
domacnost ho podpisuje jeden zastupca. V prehldseni je uvedené, kolko obyvatelov v
domacnosti byva, a Ze sa tyka kompostovania biologicky rozloZitelnych kuchynskych
odpadov. Cestné prehlasenia sa aktualizuju kaidé tri roky a musia byt pristupné
kontrolnym organom.

- Podla § 81 ods. 21 pism. d) zakona o odpadoch pomocou vSeobecne zdvazného
nariadenia obce o miestnych daniach a poplatku za komundlne odpady a drobné
stavebné odpady (dalej len ,VZN o poplatku”), ak uz je v sucasnosti (bez zberu a
spracovania BRO z kuchyne) ro¢ny poplatok na jedného obyvatela vyssi ako 19,98375
EUR v beZznom roku a 20,0385 EUR v priestupnom roku. (pouzitelné do 31.12.2020)

- Ak je poplatok v sucéasnosti nizsi, ako je uvedené v predchadzajlucej vete, tak obec
kombinaciou VZN o poplatku, cenovymi ponukami ziskanymi prieskumom trhu, ktoré
preukdzu, kolko by obec platila v pripade zavedenia zberu a spracovania BRO z kuchyne
vypracuje prepocet o kolko by sa sucasny poplatok navysil a dokladuje, Ze poplatok je
vySSi ako 19,98375 EUR v beZznom roku a 20,0385 EUR v priestupnom roku. (plati do
31.12.2020)
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Podla nariadenia o vedlajSich ZivocisSnych produktoch si BRO z kuchyne zaradené medzi
vedlajsie Zivocisne produkty, material kategdrie 3 a okrem povinnosti ustanovenych v zdkone o
odpadoch je ten, kto:

- Vykonava zber a prepravu BRO z kuchyne v obci povinny mat na tuto ¢innost registraciu
Statnej veterinarnej a potravinovej spravy Slovenskej republiky.

- Zhodnocuje BRO z kuchyne povinny mat na tito ¢innost schvalent prevadzku Statnou
veterinarnou a potravinovou spravou Slovenskej republiky.

Organizacia zodpovednosti vyrobcov — OZV

OZV je podla § 28 zdkona ¢. 79/2015 o odpadoch pravnickd osoba so sidlom v Slovenskej

republike zaloZena, vlastnend a prevadzkovana vylu¢ne vyrobcami vyhradenych vyrobkov so
sidlom v niektorom z ¢lenskych Statoch.

0OzV, vsulade s udelenou autorizaciou, zabezpecuje na zaklade zmluvy o plneni vyhradenych
povinnosti plnenie tychto povinnosti za zastupenych vyrobcov vyhradeného vyrobku.
Vyrobcovia jej za to uhradzaju ndklady s tym spojené. U&elom organizicie zodpovednosti
vyrobcov nie je dosahovanie zisku.

OZV pre odpady z obalov a neobalovych vyrobkov je ddlezitym ¢lankom v retazci podpory
nakladania s vytriedenymi odpadmi v obciach.

Z pohladu obci je najdolezitejSim vyhradenym pridom odpadu prave odpad z obalov a
neobalovych vyrobkov, nakolko tohto odpadu vznika v ramci komundlnych odpadov najvacsie
mnoZstvo a ide o odpad, ktory vznika kazdodenne. Preto je systém nakladania s nim
najdodlezitejsi z hladiska jeho nastavenia.

V systéme nakladania s odpadmi z obalov hra nezastupitelnu ulohu obec.

Vo vztahu k samospravam je ddlezité zddraznit, Ze OZV je povinna:

- Vytvorit, financovat, prevadzkovat a udrZiavat funkény systém zdruzeného nakladania s
vyhradenym pridom odpadu pocas platnosti zmluvy.

- Povinnost akceptovat systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalovych
vyrobkov zavedeny v obci podla § 28 ods. 11 ma OZV.

- Zabezpecovat odobratie celého mnoiZstva oddelene vyzbieranej zlozky komundlneho
odpadu z obce a zabezpedlit priebezné financovanie nakladania s takto odobratym
vyhradenym pridom odpadu,

- vykonavat propagacné a vzdeldvacie aktivity so zameranim na konecného pouzivatela s
celoslovenskym poésobenim a lokdlnym posobenim na urovni obce o nakladani s
vyhradenym priddom odpadu, triedenom zbere komundlnych odpadov a predchadzani
vzniku odpadov.
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http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100322/zakon-o-odpadoch.aspx

Organizacia zodpovednosti vyrobcov pre obaly podla § 59 ods. 2 zdkona ¢. 79/2015 Z.z,
prevadzkujuca systém zdruZzeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalovych vyrobkov, oddelene vyzbieranych z komunalnych odpadov, mézZe taku ¢innost
zabezpecovat v obci len na zaklade zmluvy s obcou.

Zmluva s obcou musi okrem vseobecnych ndlezZitosti zmluvy obsahovat najma:

- Popis systému triedeného zberu vratane poziadaviek na vykon &innosti triedeného
zberu.

- Spo6sob zistovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalovych vyrobkov v
oddelene vyzbieranych zlozkdch komunalnych odpadov; uvedené zistovanie sa
uskutocnuje na naklady tejto organizacie zodpovednosti vyrobcov.

- Spbsob a formu preukazovania materidlového toku odpadov z obalov a odpadov z
neobalovych vyrobkov.

- Podmienky uskuto¢novania informacnych aktivit na zemi obce.
- VySku ndkladov na triedeny zber v obci.

- Spobsob zistovania a verifikacie skutocného zloZenia oddelene zbieranej zlozky
komunadlneho odpadu v zbernej nadobe pre fu urcene;.

Podla § 81 ods. 22 zdkona o odpadoch mozZe obec pre nakladanie s odpadmi z obalov
a odpadov z neobalovych vyrobkov zbieranych spolu s odpadmi z obalov uzavriet zmluvu len s
jednou organizaciou zodpovednosti vyrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného
kalendarneho roka.

Podla § 27 ods. 15 obec je opravnena vypovedat zmluvu s organizaciou zodpovednosti vyrobcov
k 31. decembru kalendarneho roka bez udania dévodu. Obec neméZe vypovedat zmluvu s
organizaciou zodpovednosti vyrobcov pocas kalendarneho roka z iného dévodu ako z dévodu
porusenia povinnosti organizacie zodpovednosti vyrobcov. Vypoved sa musi dorucit organizacii
zodpovednosti vyrobcov do 31. oktdbra v roku, v ktorom ma byt zmluvny vztah ukonceny.

Koordinacné centrum (KC)

KC je pravnicka osoba zaloZend podla osobitnych predpisov na plnenie povinnosti ustanovenych
podla zdkona o odpadoch pre vyhradeny prud odpadu, nezalozend na dosahovanie zisku a ktord
je zapisana v Registri koordinacnych centier.

Pre odpady z obalov a neobalovych vyrobkov je zaloZzené jedno spolo¢né koordinacné centrum.

KC koordinuje plnenie povinnosti ozv a vyrobcov, vedie evidencie
(odpadov, neplaticov, pokrytia Uzemia jednotlivymi OZV a pod.), prijima informacie o
nezabezpecdeni odvozu vratane prerusenia kontinuity odvozu oddelene zbieraného odpadu z
miest ich zberu a bezodkladne zabezpecuje ndpravu takéhoto stavu formou uréenia osoby
zodpovednej za zabezpecenie ndhradného odvozu, rozhoduje v spornych pripadoch medzi OZV
a obcou a pod..
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KC je povinné vytvorit a prevadzkovat klientsku linku pre obce, pévodcov odpadu a drZitelov
odpadu.

Najdolezitejsie ulohy koordinaéného centra pre prud odpadov z obalov a neobalovych vyrobkov
vo vztahu k obciam su:

- Na Ziadost obce nezazmluvnenej Ziadnou OZV urcit tu OZV, ktora zabezpeci odvoz.

- Koordinovat komunikaciu obce s OZV za ucelom uzavretia zmluvy s OZV.

- Organizovat zlosovanie na urcenie OZV, ktora uzavrie zmluvu s dotknutou obcou, v
pripade ak nedoslo k uzavretiu zmluvy s OZV dobrovolne.

- Zabezpedit nezavisli osobu na rieSenie sporov pri uzatvarani zmluvy medzi OZV a
obcou.
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2. Obhliadka skutocného stavu jestvujucich stojisk

Mesto Prievidza zabezpecuje zber komunalnych odpadov v hromadnej bytovej zdstavbe
prostrednictvom Standardnych kontajnerov s objemom 1100I pre komodity ZKO, papier, plasty,
sklo, kovy a vkm.

Mesto Prievidza v suc¢asnosti nezavadza a nezabezpecuje triedeny zber biologicky rozloZitelnych
kuchynskych odpadov z domacnosti (20 01 08) a uplatiiuje si vynimku v zmysle § 81 ods. 21
pism. a) nakolko mesto zabezpecuje energetické zhodnotenie tychto odpadov v zariadeni na
zhodnocovanie odpadov ¢innostou R1.

V zmysle VZN je nadstaveny minimdlny pocet 100 obyvatelov pripadajuci na jeden 1100 |
kontajner na zmesovy komundlny odpad pri vyvoze 2-kradt tyzdenne, priCom vacsi pocet
obyvatelov méZe byt rieSeny navySenim objemovej kapacity. Pre nadoby uréené na zber
triedenych odpadov, komodity papier, plasty, sklo je frekvencia vyvozu urcend intervalom jeden
krat tyzdenne. Pre nadoby urcené na zber triedenych odpadov, komodity kovy a VKM je
frekvencia vyvozu ur€ena intervalom jeden krat za 14 dni.

Mesto Prievidza sa pri zbere komunalnych odpadov riadi VSeobecne zdvaznym nariadenim ¢.
5/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi mesta
Prievidza. (Priloha €.2 — VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi
odpadmi na Uzemi mesta Prievidza). Toto nariadenie vytvara funkény miestny systém zberu,
prepravy, zabezpecenia zhodnotenia a zneSkodnenia komunalneho odpadu a drobnych
stavebnych odpadov, s ciefom chranit Zivotné prostredie, zabezpedit Cistotu a poriadok v meste
a v neposlednom rade utvaranie podmienok pre zdravy spbsob Zivota obyvatelov mesta
Prievidza.

V novembri 2019 sa uskutocnila obhliadka stucéasnych stojisk za U¢elom zmonitorovania ich stavu
a efektivneho navrhu novych stojisk, pripadnych mozZnosti zliéenia a posudenia podmienok
prirodného terénu. Vsetky sucéasné stojiska kontajnerov, ktoré su predmetom posudzovania
tejto studie boli zmapované a zdokumentované. Fotografie z miestnych obhliadok su v Prilohe
€.1 — Fotodokumentacia.

Pri obhliadke 113 ks stojisk s po¢tom nadob na odpad 658 ks m6Zzeme konstatovat, Ze ich stav je
adekvatny veku, spésobu pouzivania i umiestnenia.

Stojiska kontajnerov su c¢asto umiestnené v priestore parkoviska, cestnej alebo pesej
komunikacie, ¢o moze komplikovat dopravnu situaciu, pripadne pohyb a bezpecnost chodcov.
V niekolkych pripadoch bolo zaznamenané znedistenie priestoru stojiska v désledku preplnenia
dostupnej objemovej kapacity. Preplnené nadoby sme zaznamenali hlavne pre komoditu papier,
¢o je pravdepodobne dosledkom neochoty obc¢anov zmensit rozmery najma karténovych
obalov. Mnohokrat boli kontajnery otvorené, ¢o je nevyhodou najma pocas veterného pocasia,
kedy je odpad rozfukany do okolitého priestranstva. Vo vela pripadoch je vybudované pre

kontajnery beténové stanoviste, no s pribudajdcimi kontajnermi nie je pre ne dostatocna plocha
15




a tak zostavaju kontajnery umiestnené mimo priestor pre ne vyhradeny.
Na zdklade vyssie spomenutého mbZeme objektivne konstatovat, Ze sucasny systém poskytuje
priestor na zlepSenie a zefektivnenie systému zberu odpadov.

Od uvedomelych obcanov je moiné ocakavat pozitivny pristup kzmene systému ajeho
akceptaciu. Investicia takéhoto charakteru a skraslenie prostredia so sebou prindsa ¢asto urcity
psychologicky efekt, vdaka ktorému sa obcania sprdvaju zodpovednejsie a snazia sa v priestore
novovybudovanych stojisk udrziavat Cistotu a zvySuje sa podiel vytriedenych zloZiek odpadov.
Samozrejme, informovanost obcCanov je nutnd a treba ju podporit aj informacnou kamparnou
o zmene systému vo forme letakov ¢i oznamov v miestnych periodikach.

Celkovo sa v posudzovanej oblasti zbiera KO nasledovne:

ZmieSany KO 266 ks (cca 292.600 | okamzitej zberovej kapacity)
Papier 98 ks (cca 107.800 | okamzitej zberovej kapacity)
Plasty 98 ks (cca 107.800 | okamzitej zberovej kapacity)
Sklo 98 ks (cca 107.800 | okamzitej zberovej kapacity)
Kovy a VKM 98 ks (cca 107.800 | okamzitej zberovej kapacity)

Tab.1 — pocet jestvujucich kontajnerov podla komodit a lokality

Pocet nadob na odpad
Tab.1 Pocet stojisk zmi;zany’ T e sklo k\c;l\?l(/l +
Zapotdeky 30 66 24 24 24 24
Nové Mesto 61 146 52 52 52 52
Necpaly 22 54 22 22 22 22
SPOLU 113 266 98 98 98 98

Adresné umiestnenie jednotlivych stojisk a pocet kontajnerov na KO je detailne zaznamenany
v Tab.2 na dalSich strandch. Na zdklade ich umiestnenia sme identifikovali konkrétne bytové
domy a vchody, ku ktorym prislicha jednotlivé stojisko. Tato tzv. pasportizdcia nadob je
zakladom pre nastavenie funkéného nového systému zberu KO.

Jestvujuci stav je rovnako zakresleny v technickej mape mesta a tvori Prilohu ¢.4 — Situdcie.

Z celkovej obhliadky v teréne vyplyva, Ze sucasny systém zberu komunalnych odpadov zaberd
relativne velku cast verejného priestranstva a napriek tejto skutocnosti niekedy nemusi
poskytovat dostatocné kapacity pre zber KO. S ohladom na nové Standardy na nakladanie s
komunalnym odpadom a triedenymi zlozkami je preto rieSenim zavedenie nového systému,
ktory bude pocitat aj s planovanym navysenim objemov KO, ato najma pri komoditach
triedeného zberu a bude prispievat ku kvalite a spokojnosti obéanov.
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Tab.2 - Stojiska (jestvujuci stav November 2019), pocet a stav kontajnerov overeny obhliadkou

Stojisko . X Kovy +
. Lokalita ZKO Papier Plasty Sklo
C. VKM
J1 . Krasku 2 3 1 1 1 1
J2 . Krasku 12 2 1 1 1 1
J3 A. Misuta 11 2 1 1 1
14 A. Misuta 17 2
15 A. Bedndra 5 3 1 1 1 1
16 E. M. Soltésovej 3 1
17 E. M. Soltésovej 9 1
J8 E. M. Soltésovej 13 2 1 1 1 1
J9 J. Francisoho 15 2 1 1 1 1
10A L. Ondrejova 15 1 1 1 1
J10B L. Ondrejova 15 3
J11 L. Ondrejova 1 2 1 1 1 1
J12A J. Francisoho 5 4
J12B J. Francisoho 3 1 1 1 1
J13 J. Francisoho 6 2 1 1 1 1
J14 Rad L. N. Tolstého 9 2 1 1 1
J15 Rad L. N. Tolstého 2 2
J16 Rad L. N. Tolstého 4 1 1 1 1
J17 Rad L. N. Tolstého 1 2
J18 P. Dobsinského 2 2 1 1 1 1
J19 P. DobSinského 14 2 1 1 1 1
120 P. Dobsinského 18 2 1 1 1 1
121 . Krasku 14 2
122 I. Krasku 28 3 1 1 1 1
123 J. Bendika 5 2 1 1 1 1
124 J. Fandlyho 21 2 1 1 1 1
J25A J. Fandlyho 11 2 1 1 1 1
J25B J. Fandlyho 7 2
126 J. Fandlyho 3 2 1 1 1 1
127 L. Ondrejova 19 2 1 1 1 1
128 L. Ondrejova 27 2 1 1 1 1
J29A J. Matusku 2 2
J29B J. Matusku 12 2 1 1 1 1
J30 J. Matusku 16 2 1 1 1 1
J31 J. 1. Bajzu 7 2 1 1 1 1
132 J. M. Hurbana 3 3 1 1 1 1
J33 J. M. Hurbana 17 4 1 1 1 1
134 L. Ondrejova 4 3
J35 L. Ondrejova 10 1 1 1 1
J36 L. Ondrejova 12 2
137 L. Ondrejova 14 1 1 1 1
138 I. Bukovcana 7 4 1 1 1 1
139 I. Bukov€ana 17 1 1 1 1
J40 I. Bukovcana 17 3
141 I. Bukov€ana 31 2 1 1 1 1
142 P.J. Safarika 6 2 1 1 1 1
Ja3 L. Ondrejova 40 2 1 1 1 1
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Jaa L. Ondrejova 32 2 1 1 1 1
145 A. Zarnova 2 4 1 1 1 1
J46 A.Zarnova 8 4

147 A. Zarnova 12 2 1 1 1 1
148 A. Zarnova 13 3 1 1 1 1
149 A.Zarnova 18 3 1 1 1 1
J50 A. Zarnova 24 3 1 1 1 1
151 M. Rézusa 2 3 1 1 1 1
152 M. Rézusa 1 3 1 1 1 1
153 M. Rézusa 12 1 1 1 1
154 M. Rézusa 16 2 1 1 1 1
J55 M. Rézusa 11 2 1 1 1 1
J56 Sulekova 9 1 1 1 1
157 Sulekova 5 1 1 1 1
J58 M. Rézusa 20 3 1 1 1 1
J59A | M. Razusa 26 1 1 1 1
J59B M. Rézusa 30 2

J60 M. Rézusa 34 2 1 1 1 1
J61 Jégeho 5 3 1 1 1 1
162 Jégeho 9 3 1 1 1 1
163 Jégeho 6 2 1 1 1 1
J64 Sulekova 18 3 1 1 1 1
165 Sulekova 14 3 1 1 1 1
166 Sulekova 15 2

J67 Sulekova 20 1 1 1 1
168 Sulekova 22 4

169 Sulekova 35 4

170 Sulekova 39 1 1 1 1
J71 M. Razusa 21 2 1 1 1 1
172 M. Razusa 40 2 1 1 1 1
173 M. Razusa 44 2 1 1 1 1
174 M. Razusa 29 2 1 1 1 1
175 M. Razusa 46 2

176 M. Rézusa 50 1 1 1 1
177 P. J. Safarika 11 3 1 1 1 1
178 P. ). Safarika 16 3 1 1 1 1
179 P. ). Safarika 8 2 1 1 1 1
180 J. Rohaca 2 2 1 1 1 1
81 J. Rohaéa 4 4

182 J. Rohaca 11 1 1 1 1
183 Urbankova 25 4 1 1 1 1
184 Urbankova 19 1 1 1 1
185 Urbankova 17 3 1 1 1 1
J86 Urbankova 10 1 1 1 1
187 Urbankova 2 6 1 1 1 1
188 Urbankova 1 2 1 1 1 1
189 J. Palérika 13 3 1 1 1 1
190 J. Palérika 19 3 1 1 1 1
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J91 L. Stanceka 5 1 1 1 1
192 Gazdovskd 6 1 1 1 1
J93 Gazdovska 2 4
194 Gazdovska 2 2 2 2 2
J95 Gazdovskd 7 1 1 1 1 1
J96 Gazdovska — nové bytovky 3 1 1 1 1
197 Gazdovska — nové bytovky 2 1 1 1 1
J98 Velkonecpalska 73 4 1 1 1 1
J99 Dubravska 4 2 1 1 1 1
J100 Dubravskd 5 2 1 1 1 1
J101 Dubravska 11 2 1 1 1 1
J102 Gazdovska 13 2 1 1 1 1
J103 Gazdovska 23 3
J104 Gazdovska 14 2 1 1 1 1
J105 Katovska 15 2 1 1 1 1
J106 Kutovska 23 2 1 1 1 1
1107 Katovska 11 2 1 1 1 1
J108 Kutovska 3 3 1 1 1 1
J109 Urbdarska 4 3 1 1 1 1
J110 Urbarska 7 3 1 1 1 1
J111 Urbarska 12 2 1 1 1 1
J112 Urbarska 18 5 2 2 2 2
J113 Urbarska 9 2 1 1 1 1
Spolu pocet ks 266 98 98 98 98
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3. Navrh vhodnych lokalit pre instalaciu stojisk a pre vypracovanie projektovej
dokumentacie pre vystavbu stojisk polopodzemnych kontajnerov.

Okrem vyssSie spominaného VZN ¢. 5/2016 o nakladani s komundlnym odpadom a drobnymi
stavebnymi odpadmi na Uzemi mesta Prievidza je mesto povinné riadit Vyhlaskou ¢. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia nového zakona o odpadoch.

Spracovali sme prehlad realne zozbieranych udajov z obhliadky sucasnych stojisk s uvedenim
lokality, poc¢tu kontajnerov, druhov odpadu a frekvencie ich vyvozu.

Nasledne sme na zdklade poctu obyvatelov s trvalym bydliskom pasportizovali jednotlivé vchody
bytoviek a presne sme rozdelili vchody bytovych domov na zaklade prislusnosti k jednotlivym
novo-navrhovanym stojiskdm. V ramci tohto procesu sme brali do Uvahy pocet obyvateloy,
frekvenciu vyvozu a objem nadob tak, aby sme dodrziavali Standardy zberu odpadov na jedného
obyvatela za kalendarny rok, ale aby suc¢asne nebol pocet novych kontajnerov prilis vysoky a aby
sme optimalizovali pripadné investicné ndklady. Ndsledne sme vytypovali vhodné lokality pre
osadenie polopodzemnych kontajnerov a urcili sme potencidl zli¢enia niektorych stojisk.
Délezitu ulohu zohravali tieZ lokdlne podmienky a dostupnost navrhovanych stojisk pre zvozovu
techniku, ktora ma byt vidy ¢o najjednoduchsia a pri vyprazdriovani odpadu do zberného auta
aj bezpecna.

Najvacsim a najlimitujucejSim faktorom pri vystavbe stojisk polopodzemnych kontajnerov su
inZinierske siete, ktoré su v prevainej miere inStalované iba vzemi. Mesto Prievidza ma
k dispozicii technicki mapu so zakreslenymi inZinierskymi sietami, vdaka ¢omu sme mohli
vybrat lokality pre stojiska, tak aby neprislo k pripadnej kolizii. Snazili sme sa tiez optimalizovat
zaber verejnej zelene s ohladom aj na systém parkovania, resp. tvorbu novych parkovacich
miest.

S tym suvisiacimi faktormi su aj zachovanie dostato¢ného odstupu stojiska od okien a balkénov
tak, aby bola dodrzand minimalna hygienicka a poZiarna vzdialenost a aby obyvatelov nerusil
hluk pri vyvoze odpadu alebo vyhlad na kontajnery, aj ked z estetického hladiska nie su
polopodzemné kontajnery zasadne rusSivé. Skoér naopak, moéziu vkusne zapadnut do
architektonického razu bytovych domov.

Do vypoctov sme samozrejme zohladnili aj donaskovu vzdialenost. V zmysle novej legislativy ma
pévodca komundlneho dopadu povinnost zapojit sa do systému zberu komunalnych odpadov
v zmysle VZN, ktoré vyda prislusna obec (§81 ods. 9, zdkona €. 79/2015). Jednou z poziadaviek
na triedeny zber odpadov v obci je nastavenie dostupnosti zbernych nadob a frekvencie ich
odvozu tak, aby nedoslo k vytvoreniu neprimeranej dondskovej vzdialenosti a prekazke narastu
objemu triedenych zloziek komundlnych odpadov.

Donaskova vzdialenost je jednou z velmi diskutovanych otazok. Napriek tomu nebola doteraz na
Slovensku realizovand Ziadna oficidlna Studia, ktora by relevantne zodpovedala na otazku aka je
maximalna dondaskova vzdialenost pre zapojenie sa vaésiny obyvatelov do SZ. V Ceskej republike
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sa uskutocnila takato analyza?, ktord na zaklade vyhodnotenia spravania sa obyvatelov v troch
relevantnych mestach dospela kzaveru, Ze na stabilné zapojenie povodcov komundlnych
odpadov do systému triedenia odpadov je potrebné, aby bola donaskova vzdialenost maximalne
150 m. Ako je zrejmé z vysledkov nasej Studie, vo vacSine pripadov sa dondaskova vzdialenost
pohybuje okolo 60-80 m, iba vo vynimocnych pripadoch presiahne 100 m.

Nakoniec, nasim hlavnym cielom je vytvorenie ndvrhu takého systému, ktory zvysi mnozstvo
a kvalitu vyzbieraného triedeného odpadu a prispeje k lepsej kvalite Zivota v meste Prievidza.

L KFizovd, Marie, Houska David, Altman Viastimil: Analyza kapacity sbérnych mist ve vybranych
lokalitach. TOP 2014 Zbornik predndsok. STU v Bratislave, 2014, strany 269 — 274.
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4. Navrh celkového poctu polopodzemnych kontajnerov pre jednotlivé komodity
i stojiska, s dérazom na vhodni donaskovu vzdialenost a podet obyvatelov
spadového Uzemia

Podrobnou analyzou vsetkych informacii zistenych z predloZzenych podkladov a informacii
z obhliadok v teréne sme realizovali navrh stojisk podla nasledovnej metodiky.

Vsetky informacie boli prenesené do grafickych podkladov, kde s vyuZitim skidsenosti
spracovatelov z inych projektov a projektového softvéru boli navrhnuté mozné centralizované
stojiska zberu KO polopodzemnymi kontajnermi. Detaily rozmiestnenia tohto systému budu
dopracované vramci konkrétneho projektového rieSenia pred instaldciou, kde bude moiné
zapracovat dalSie poziadavky zodpovednych zamestnancov mesta Prievidza izastupcov
obyvatelov bytovych domov. Konecné projektové rieSenie zohladni aj detaily styku
s inZinierskymi sietami na zdklade zistenych informdacii od prislusnych spravcov a suvisiace
dopravné riesenie.

V zmysle zadania od objedndvatela, sme pri navrhu novych stojisk vychadzali zo si¢asného stavu
poctu nddob na zmesovy komunalny odpad. Podla Prilohy ¢.2 — je pre kazdych 100 os6b
pridelena jedna 1100l nadoba pri frekvencii vyvozu dva krat za tyzden.

Pri ndvrhu sme brali do Gvahy aj moznost, Ze v bytovych domoch byvaju obyvatelia, ktori maju
zapisany trvaly pobyt na inych adresach. Odhadujeme, Ze pocet takychto [udi méze byt 10-20%
z celkového poctu obyvatelov v predmetnych lokalitach.

Pasportizadcia kontajnerov a priradenie vchodov bytovych domov k jednotlivym stojiskam je
v Prilohe ¢.3 - Pasportizdcia. Navrhované nové stojiska polopodzemnych kontajnerov su
oznadené v poslednom stipci ako Z-XY (na sidlisku Zapotdeky) NM-XY (na sidlisku Nové Mesto)
a N-XY (na sidlisku Necpaly). Adresa, ktori sme priradili novému stojisku je v zozname adries
vyznacena hrubym pismom a je uvedena vidy ako prva adresa na stojisku.

Navrhované umiestnenie a rozpis stojisk je rovnako zakresleny v technickej mape mesta a je
sucastou Prilohy ¢.4 — Situdacie.

Na zaklade tohto pasportu v Tab.3 nizsie vidime, ktoré jestvujlice stojiska prisldchaju k novo-
navrhnutym stojiskam a poziadavky na nominalne objemy kontajnerov pri zachovani sucasnej
frekvencie vyvozov jednotlivych komodit odpadu.

V tabulke su hodnoty poZadovaného objemu vypocitané zo sucasného stavu, kde sa
v posudzovanej hromadnej bytove]j zastavbe nachadza 266 ks 1100l zbernych nadob vyvazanych
dvakrat za tyzden (spolu 104 vyvozov rocne) pre 13 894 os6b s trvalym pobytom. Tzn. Ze na
jednu osobu pripada ro¢ny objem 2 190 litrov na zmiesany KO za rok (266 x 104 x 1100 /
13894). Ak by v prisldchajucich bytovych domoch byvalo napr. 180 [udi, tak tito ludia by
potrebovali za rok objem cca. 394.200 | odpadovych nadob, ¢o je pri vyvoze 104-krat za rok (2x

za tyZden) potreba 3 790 | nadoby (kontajnera). Objemové kapacity zberu pre triedené zlozky
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komunalnych odpadov boli vypocitané na zdklade Standardov zberu vyplyvajucich z Prilohy ¢.10
k Vyhlaske 371/2015 Z.z. s ohfadom na pocet obyvatelov a sucasné nadstavenie frekvencie
vyvozu jednotlivych komodit (papier — 52-krat rocne; plasty — 52-krat rocne; sklo — 26-krat
ro¢ne, kovy a VKM — 26-krat rocne).

Nasledujuca Tab.4 ukazuje potrebné objemové kapacity kontajnerov s ohfadom na navrhovanu
zmenu frekvencie vyvozov pre komoditu papier — 26-krat rone a pre plasty — 26-krat rocne.
Frekvenciu vyvozu ostatnych komodit odpadov (ZKO, sklo, kovy a VKM) navrhujeme zachovat
podla povodného systému, pretoZe je efektivne nadstaveny.

V tejto tabulke su hodnoty poZzadovaného celkového ro¢ného objemu napr. pre komoditu papier
nadstaveného na zdklade vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z. (403 | na obyv. arok) vydelené
navrhovanym poctom vyvozov /frekvenciou zvozu 26 krat rocne/ so zdmerom na zvysenie
efektivity prevadzky a zniZenie prevadzkovych nakladov. Tzn. Ze napr. vys$Sie spominanych 180
[udi pasportizaciou pridelenych na jedno stojisko, ktori potrebuju za rok cca. 72.540 | objemovej
kapacity odpadovych nddob na papierovy odpad, by pri vyvoze 26-krat za rok potrebovali
kapacitu 1 395 | na jeden vyvoz. Ak ale uvaZujeme o zniZzeni frekvencie vyvozu o 50%, bude
tymto ludom postacovat objemova kapacita 2790 | na jeden vyvoz, ¢o pokryje jeden
polopodzemny kontajner o objeme 5 m3.
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Tab.3 — PozZiadavky na objemové kapacity zberu komunalnych odpadov pri zachovani su¢asnej frekvencie vyvozov

Pozadovany objem polopodzemnych kontajnerov pri zachovani frekvencie vyvozov

Nazov ulice Pocet Cislo 21901/ obyv. / rok | 4031/ obyv. / rok 403 | / obyv. / rok 202 1/ obyv. / rok
obyvatefov | stojiska | 104 vyvozov/rok | 52 vyvozov/ rok 52 vyvozov / rok 26 vyvozov / rok

ZKO Papier Plasty Sklo
Ulica I. Krasku 223 Z1 4696 1728 1728 1733
Ulica A. Mi$ita 195 Z2 4106 1511 1511 1515
Ulica A. Bednara 231 Z3 4864 1790 1790 1795
Ulica E. M. Soltésovej 161 74 3390 1248 1248 1251
Ulica J. Francisciho 224 Z5 4717 1736 1736 1740
Ulica J. Francisciho 214 6 4506 1659 1659 1663
Ulica L. Ondrejova 157 z7 3306 1217 1217 1220
Ulica J. Francisciho 234 8 4928 1814 1814 1818
Rad L. N. Tolstého 105 Z9 2211 814 814 816
Ulica A. Bednara 200 Z10 4212 1550 1550 1554
Ulica P. Dobsinského 247 711 5201 1914 1914 1919
Ulica P. Dobsinského 224 Z12 4717 1736 1736 1740
Ulica I. Krasku 216 Z13 4548 1674 1674 1678
Ulica J. Fandlyho 221 714 4654 1713 1713 1717
Ulica J. Fandlyho 236 Z15 4970 1829 1829 1834
Ulica J. Matdsku 238 716 5012 1845 1845 1849
Ulica J. Matdsku 163 717 3432 1263 1263 1266
Ulica J. I. Bajzu 130 NM1 2738 1008 1008 1010
Ulica J. M. Hurbana 161 NM?2 3390 1248 1248 1251
Ulica J. M. Hurbana 153 NM3 3222 1186 1186 1189
Ulica L. Ondrejova 166 NM4 3496 1287 1287 1290
Ulica L. Ondrejova 214 NM5 4506 1659 1659 1663
Ulica I. Bukovéana 157 NM6 3306 1217 1217 1220
Ulica I. Bukovéana 189 NM7 3980 1465 1465 1468
Ulica P. J. Safarika 217 NM8 4570 1682 1682 1686
Ulica L. Ondrejova 209 NM9 4401 1620 1620 1624
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Ulica L. Ondrejova 188 NM10 3959 1457 1457 1461
Ulica A. Zarnova 228 NM11 4801 1767 1767 1771
Ulica A. Zarnova 165 NM12 3475 1279 1279 1282
Ulica A. Zarnova 192 NM13 4043 1488 1488 1492
Ulica A. Zarnova 150 NM14 3159 1163 1163 1165
Ulica A. Zarnova 146 NM15 3074 1132 1132 1134
Ulica M. Razusa 161 NM16 3390 1248 1248 1251
Ulica M. Razusa 191 NM17 4022 1480 1480 1484
Ulica M. Razusa 245 NM18 5159 1899 1899 1903
Sulekova ulica 195 NM19 4106 1511 1511 1515
Ulica M. Razusa 183 NM20 3854 1418 1418 1422
Ulica M. Rézusa 164 Nwm21 3453 1271 1271 1274
Jégého ulica 189 NM22 3980 1465 1465 1468
Jégého ulica 239 NM23 5033 1852 1852 1857
Sulekova ulica 173 NM24 3643 1341 1341 1344
Sulekova ulica 134 NM25 2822 1039 1039 1041
Sulekova ulica 195 NM26 4106 1511 1511 1515
Sulekova ulica 167 NM27 3517 1294 1294 1297
Ulica M. Razusa 197 NM28 4148 1527 1527 1531
Ulica M. Razusa 201 NM29 4233 1558 1558 1562
Ulica M. Razusa 241 NM30 5075 1868 1868 1872
Ulica P. J. Safarika 135 NM31 2843 1046 1046 1049
Ulica P. J. Safarika 233 NM32 4906 1806 1806 1810
Ulica J. Rohaéa 178 NM33 3748 1380 1380 1383
Ulica J. Rohaéa 193 NM34 4064 1496 1496 1499
Urbankova ulica 185 NM35 3896 1434 1434 1437
Urbankova ulica 172 NM36 3622 1333 1333 1336
Urbénkova ulica 197 NMm37 4148 1527 1527 1531
Urbankova ulica 176 NM38 3706 1364 1364 1367
Urbankova ulica 197 NM39 4148 1527 1527 1531
Ulica J. Palarika 245 NM40 5159 1899 1899 1903
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Ulica L. Stanéeka 13 NM41 274 101 101 101
Gazdovska ulica 194 N1 4085 1504 1504 1507
Majerska ulica 181 N2 3811 1403 1403 1406
Gazdovska ulica 206 N3 4338 1597 1597 1600
Gazdovska ulica 124 N4 2611 961 961 963
Velkonecpalskd ulica 147 N5 3095 1139 1139 1142
Dubravska ulica 205 N6 4317 1589 1589 1593
Dubravska ulica 140 N7 2948 1085 1085 1088
Dubravska ulica 205 N8 4317 1589 1589 1593
Dubravska ulica 137 N9 2885 1062 1062 1064
Dubravska ulica 141 N10 2969 1093 1093 1095
Kutovska ulica 179 N11 3769 1387 1387 1391
Kutovska ulica 101 N12 2127 783 783 785
Katovska ulica 220 N13 4633 1705 1705 1709
Urbérska ulica 191 N14 4022 1480 1480 1484
Urbarska ulica 234 N15 4928 1814 1814 1818
Urbérska ulica 336 N16 7075 2604 2604 2610

Tab.4 — Poziadavky na objemové kapacity zberu komundlnych odpadov pri nadstaveni optimalnej frekvencie vyvozov

Pozadovany objem polopodzemnych kontajnerov pri novom navrhu frekvencie vyvozov

Nazov ulice Pocet Cislo 21901/ obyv. / rok | 4031/ obyv. / rok 403 | / obyv. / rok 2021 / obyv. / rok

obyvatefov | stojiska | 104 vyvozov / rok 26 vyvozov / rok 26 vyvozov / rok 26 vyvozov / rok
ZKO Papier Plasty Sklo
Ulica I. Krasku 223 71 4696 3457 3457 1733
Ulica A. Misita 195 Z2 4106 3023 3023 1515
Ulica A. Bednidra 231 Z3 4864 3581 3581 1795
Ulica E. M. Soltésovej 161 Z4 3390 2496 2496 1251
Ulica J. Francisciho 224 Z5 4717 3472 3472 1740
Ulica J. Francisciho 214 6 4506 3317 3317 1663
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Ulica L. Ondrejova 157 Z7 3306 2434 2434 1220
Ulica J. Francisciho 234 Z8 4928 3627 3627 1818
Rad L. N. Tolstého 105 Z9 2211 1628 1628 816
Ulica A. Bednéra 200 Z10 4212 3100 3100 1554
Ulica P. Dobsinského 247 Z11 5201 3829 3829 1919
Ulica P. Dobginského 224 212 4717 3472 3472 1740
Ulica I. Krasku 216 Z13 4548 3348 3348 1678
Ulica J. Fandlyho 221 714 4654 3426 3426 1717
Ulica J. Fandlyho 236 Z15 4970 3658 3658 1834
Ulica J. Matusku 238 716 5012 3689 3689 1849
Ulica J. Mattsku 163 217 3432 2527 2527 1266
Ulica J. I. Bajzu 130 NM1 2738 2015 2015 1010
Ulica J. M. Hurbana 161 NM?2 3390 2496 2496 1251
Ulica J. M. Hurbana 153 NM3 3222 2372 2372 1189
Ulica L. Ondrejova 166 NM4 3496 2573 2573 1290
Ulica L. Ondrejova 214 NM5 4506 3317 3317 1663
Ulica I. Bukovéana 157 NM6 3306 2434 2434 1220
Ulica I. Bukovéana 189 NM7 3980 2930 2930 1468
Ulica P. J. Safarika 217 NMS8 4570 3364 3364 1686
Ulica L. Ondrejova 209 NM9 4401 3240 3240 1624
Ulica L. Ondrejova 188 NM10 3959 2914 2914 1461
Ulica A. Zarnova 228 NM11 4801 3534 3534 1771
Ulica A. Zarnova 165 NM12 3475 2558 2558 1282
Ulica A. Zarnova 192 NM13 4043 2976 2976 1492
Ulica A. Zarnova 150 NM14 3159 2325 2325 1165
Ulica A. Zarnova 146 NM15 3074 2263 2263 1134
Ulica M. Razusa 161 NM16 3390 2496 2496 1251
Ulica M. Razusa 191 NMm17 4022 2961 2961 1484
Ulica M. Rézusa 245 NM18 5159 3798 3798 1903
Sulekova ulica 195 NM19 4106 3023 3023 1515
Ulica M. Rézusa 183 NM20 3854 2837 2837 1422
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Ulica M. Razusa 164 NM21 3453 2542 2542 1274
Jégého ulica 189 NM22 3980 2930 2930 1468
Jégého ulica 239 NMm23 5033 3705 3705 1857
Sulekova ulica 173 NM24 3643 2682 2682 1344
Sulekova ulica 134 NM25 2822 2077 2077 1041
Sulekova ulica 195 NM26 4106 3023 3023 1515
Sulekova ulica 167 NM27 3517 2589 2589 1297
Ulica M. Razusa 197 NM28 4148 3054 3054 1531
Ulica M. Razusa 201 NM29 4233 3116 3116 1562
Ulica M. Razusa 241 NM30 5075 3736 3736 1872
Ulica P. J. Saférika 135 NM31 2843 2093 2093 1049
Ulica P. J. Safarika 233 NM32 4906 3612 3612 1810
Ulica J. Rohaca 178 NM33 3748 2759 2759 1383
Ulica J. Rohaéa 193 NM34 4064 2992 2992 1499
Urbankova ulica 185 NM35 3896 2868 2868 1437
Urbénkova ulica 172 NM36 3622 2666 2666 1336
Urbankova ulica 197 NM37 4148 3054 3054 1531
Urbénkova ulica 176 NM38 3706 2728 2728 1367
Urbankova ulica 197 NM39 4148 3054 3054 1531
Ulica J. Palarika 245 NM40 5159 3798 3798 1903
Ulica L. Stanéeka 13 NM41 274 202 202 101
Gazdovska ulica 194 N1 4085 3007 3007 1507
Majerska ulica 181 N2 3811 2806 2806 1406
Gazdovska ulica 206 N3 4338 3193 3193 1600
Gazdovska ulica 124 N4 2611 1922 1922 963
Velkonecpalska ulica 147 N5 3095 2279 2279 1142
Dubravska ulica 205 N6 4317 3178 3178 1593
Dubravska ulica 140 N7 2948 2170 2170 1088
Dubravska ulica 205 N8 4317 3178 3178 1593
Dubravska ulica 137 N9 2885 2124 2124 1064
Dubravska ulica 141 N10 2969 2186 2186 1095
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2775

1566

3410

2961

3627

Kutovska ulica 179 N11
Katovska ulica 101 N12
Kutovska ulica 220 N13
Urbarska ulica 191 N14
Urbarska ulica 234 N15
Urbarska ulica 336 N16

5208
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Z preddefinovanych potrebnych objemov kontajnerov v Tab.4 sme potom nadefinovali potrebu

poctu a velkosti jednotlivych kontajnerov. Navrh skladby a poctu polopodzemnych kontajnerov

je v nasledujucej Tab. 5.

Tab.5 — Navrh skladby a poctu polopodzemnych kontajnerov na novonavrhovanych stojiskach

Sucet Cislo ZKO Papier Plasty Sklo Kovy +
Nazov ulice obyvatelov | stojiska —
5m3 5m3 5m? 2,4m?3 2,4m3
Ulica I. Krasku 223 Z1 1 1 1 1 1
Ulica A. Misuta 195 Z2 1 1 1 1 1
Ulica A. Bednara 231 Z3 1 1 1 1 1
Ulica E. M. Soltésovej 161 zZ4 1 1 1 1 1
Ulica J. Francisciho 224 Z5 1 1 1 1 1
Ulica J. Francisciho 214 Z6 1 1 1 1 1
Ulica L. Ondrejova 157 z7 1 1 1 1 1
Ulica J. Francisciho 234 Z8 1 1 1 1 1
Rad L. N. Tolstého 105 29 1 1 1 1 1
Ulica A. Bednara 200 Z10 1 1 1 1 1
Ulica P. Dobsinského 247 Z11 1 1 1 1 1
Ulica P. Dobsinského 224 212 1 1 1 1 1
Ulica I. Krasku 216 713 1 1 1 1 1
Ulica J. Fandlyho 221 714 1 1 1 1 1
Ulica J. Fandlyho 236 Z15 1 1 1 1 1
Ulica J. Matusku 238 716 1 1 1 1 1
Ulica J. Matusku 163 717 1 1 1 1 1
Spolu pocet kontajnerov — Zapotocky: 17 17 17 17 17
Ulica J. 1. Bajzu 130 NM1 1 1 1 1 1
Ulica J. M. Hurbana 161 NM2 1 1 1 1 1
Ulica J. M. Hurbana 153 NM3 1 1 1 1 1
Ulica L. Ondrejova 166 NM4 1 1 1 1 1
Ulica L. Ondrejova 214 NM5 1 1 1 1 1
Ulica I. Bukovéana 157 NM6 1 1 1 1 1
Ulica I. Bukovéana 189 NM7 1 1 1 1 1
Ulica P. J. Safarika 217 NM8 1 1 1 1 1
Ulica L. Ondrejova 209 NM9 1 1 1 1 1
Ulica L. Ondrejova 188 NM10 1 1 1 1 1
Ulica A. Zarnova 228 NM11 1 1 1 1 1
Ulica A. Zarnova 165 NM12 1 1 1 1 1
Ulica A. Zarnova 192 NM13 1 1 1 1 1
Ulica A. Zarnova 150 NM14 1 1 1 1 1
Ulica A. Zarnova 146 NM15 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 161 NM16 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 191 NM17 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 245 NM18 1 1 1 1 1
Sulekova ulica 195 NM19 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 183 NM20 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 164 NM21 1 1 1 1 1
Jégého ulica 189 NM22 1 1 1 1 1
Jégého ulica 239 NM23 1 1 1 1 1
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Sulekova ulica 173 NM24 1 1 1 1 1
Sulekova ulica 134 NM25 1 1 1 1 1
Sulekova ulica 195 NM26 1 1 1 1 1
Sulekova ulica 167 NM27 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 197 NM28 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 201 NM29 1 1 1 1 1
Ulica M. Razusa 241 NM30 1 1 1 1 1
Ulica P. J. Safarika 135 NM31 1 1 1 1 1
Ulica P. J. Safarika 233 NM32 1 1 1 1 1
Ulica J. Rohaéa 178 NM33 1 1 1 1 1
Ulica J. Rohaéa 193 NM34 1 1 1 1 1
Urbénkova ulica 185 NM35 1 1 1 1 1
Urbénkova ulica 172 NM36 1 1 1 1 1
Urbénkova ulica 197 NM37 1 1 1 1 1
Urbénkova ulica 176 NM38 1 1 1 1 1
Urbénkova ulica 197 NM39 1 1 1 1 1
Ulica J. Palarika 245 NM40 1 1 1 1 1
Ulica L. Stanéeka 13 NM41 1 1 1 1 1
Spolu pocet kontajnerov — Nové Mesto: 41 41 41 41 41
Gazdovska ulica 194 N1 1 1 1 1 1
Majerska ulica 181 N2 1 1 1 1 1
Gazdovska ulica 206 N3 1 1 1 1 1
Gazdovska ulica 124 N4 1 1 1 1 1
Velkonecpalska ulica 147 N5 1 1 1 1 1
Dubravska ulica 205 N6 1 1 1 1 1
Dubravska ulica 140 N7 1 1 1 1 1
Dubravska ulica 205 N8 1 1 1 1 1
Dubravska ulica 137 N9 1 1 1 1 1
Dubravska ulica 141 N10 1 1 1 1 1
Kuatovska ulica 179 N11 1 1 1 1 1
Kutovska ulica 101 N12 1 1 1 1 1
Katovska ulica 220 N13 1 1 1 1 1
Urbarska ulica 191 N14 1 1 1 1 1
Urbarska ulica 234 N15 1 1 1 1 1
Urbarska ulica 336 N16 2 1 1 1 1
Spolu pocet kontajnerov — Necpaly: 17 16 16 16 16
Pocet kontajnerov podla komodit 75 74 74 74 74
Celkovy poéet kontajnerov 371

Do ndvrhu kontajnerov sme nezahrnuli kontajnery na zber biologicky rozlozitelného odpadu. Ak
sa mesto Prievidza rozhodne zaviest zber tejto komodity prostrednictvom polopodzemnych
kontajnerov, najidedlnejsim rieSenim je vtomto pripade rozdelit kontajner na zmesovy
komunalny odpad na dve ¢asti.

Celkovy pocet stojisk sa v novom navrhu zredukoval zo 113 na 74, ¢o je znizenie o cca. 35 %.
Celkovy pocet kontajnerov sa znizil z 658 ks na 371 ks polopodzemnych kontajnerov, ¢o je
znizenie o cca 44 %. V Tab. 6 vidime zmeny v poctoch kontajnerov pre jednotlivé druhy odpadov
osobitne.
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Tab.6 — Zmeny v poctoch kontajnerov na jednotlivé komodity odpadov

Tab.6 zmiesSany KO papier plasty sklo kovy + VKM
Jestvujuci stav (ks) 266 98 98 98 98
zmieSany KO papier plasty sklo kovy + VKM
[\:(‘:‘)’rhovany stav 75 74 74 74 74
Rozdiel (ks) 191 24 24 24 24
Rozdiel (%) -72% -25% -25% -25% -25%

Z takto nadefinovanych poctov kontajnerov a ich objemov moézeme spravit vysledné porovnanie
disponibilnych objemovych kapacit a porovnanie predpokladaného poétu vyvozov medzi

jestvujucim a navrhovanym stavom.

Tab.7 — tu vidime porovnanie okamZitého disponibilného zberového objemu sucasnych

a navrhovanych polopodzemnych kontajnerov.

Tab.7 zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM
JeStVVUJUCI stav 266 98 08 98 98
(pocet ks)

Jestvujuc stav 292,6 107,8 107,8 107,8 107,9
(objem v m?3)
zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM

Navrhovany stav
(pocet ks) 75 74 74 74 74
Navrhovany stav 375 370 370 185 185
(objem v m?)
Rozdiel

: +82,4 +262,2 +262,2 +77,2 +77,2
(objem v m3)

Ak doplnime do tabulky aj frekvencie vyvozov (Tab.8 na dalsej strane), mdme moznost porovnat
jestvujuci a navrhovany stav z hladiska ronej objemovej kapacity kontajnerov. Zmena systému
zberu spolu s novym navrhom frekvencie vyvozu zabezpecuje stabilitu, resp. ndrast rocnej
disponibilnej kapacity pri zmesovom KO ako aj pri vSetkych separovanych zlozkach.

Tab.8 — ro¢na objemova kapacita — porovnanie suc¢asného a navrhovaného stavu.

Tab.8 zmieSany KO papier plasty sklo kovy + VKM
Pocet vyvozov za rok 104 52 52 26 26
Jestvujdci stav (objem 292,6 107,8 107,8 107,8 107,8
v m3)
:°°"a.°b’em2"a 30 430,4 5 605,6 5 605,6 2802,8 2802,8

apacita (v m?)

zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM

Pocet vyvozov za rok 104 26 26 26 26
Navrhovany stav
(disponibilny objem v 375 370 370 185 185
m3)
Rocnd objemova 39 000 9620 9620 4810 4810
kapacita (v m3)
Rozdiel (objem v m3) +8 569,6 +4 014,4 +4 014,4 +2 007,2 +2 007,2
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V tabulke ¢. 8 vidime, Ze ro¢nd objemova kapacita, ktord poskytuje navrhované riesenie je
vyrazne navysena vo vsetkych pripadoch. Ak by sme chceli zniZit eSte prevadzkové naklady, je
mozné pre komodity sklo a kovy zniZit frekvenciu zberu napr. 13 vyvozov rocne, pricom by
rond objemova kapacita oproti suéasnému ndvrhu zostala priblizne rovnaka. Realnost
vysledkov tejto Studie je moiné overit aZ v praxi, no akykolvek problém by pripadne mohol
vzniknut, vidy sa da najst relativne jednoduché riesenie.

Vzhladom na velky narast objemovych kapacit pre triedené zlozky odpadu, a zdroven nutnosti
vysSej vstupnej investicie, sme sa rozhodli pripravit alternativny navrh rozmiestnenia stojisk. V
tomto navrhu sme pocitali s menSim poltom novo-navrhovanych stojisk. Pasportizacia,
minimalne poZadované objemy, ako aj ndvrh poctu kontajnerov druhej alternativy je v Prilohe €.
5- Navrh Alternativa 2 - tabul'ky.

V Tab.9 je vidiet, Ze aj napriek mensiemu poctu novo-navrhovanych stojisk sa ro¢na objemova
kapacita zvysi pre vsetky komodity.

Tab.9 — ro¢na objemova kapacita — porovnanie si¢asného a navrhovaného stavu — alternativa 2.

Tab.9 - Alt.2 zmllt(e:)any papier plasty sklo kovy + VKM
Pocet vyvozov za rok 104 52 52 26 26
Jestvujuci stav 292,6 107,8 107,8 107,8 107,8
(objem v m3)
Rotnd objemova 304304 | 56056 5 605,6 2802,8 2802,8
kapacita (v m?)

zmllt(e(s)any papier plasty sklo kovy + VKM
Pocet vyvozov za rok 104 26 26 26 26
Navrhovany stav
(disponibilny objem v 405 290 290 139,2 139,2
m3)
Rotnd objemova 42120 7 540 7 540 3619,2 3619,2
kapacita (v m?)
Rozdiel (objem v m3) +11 689,6 +1934,4 +1934,4 +816,4 +816,4

Ak by sme tuto metodiku ale otodili, askusili zadefinovat pocet vyvozov/manipuldcii s
kontajnerom, ktory ndm garantuje zachovanie resp. mierne navySenie sucasnej rocnej
objemove] kapacity dospeli by sme k zaujimavému zisteniu. V Tab.10 je takéto porovnanie a to
ukazuje skutocné uspory a ekonomickd vyhodnost navrhovaného riesenia. Ak chceme napr.
vyviezt 30 430 m3® ZKO za rok, musime spravit cca. 27 664 manipulacii s 1100l kontajnerom
alebo 7 800 manipulacii (8 424 manipulacii — alternativa 2) s polopodzemnymi kontajnermi
s havrhovanym objem 5 m3. Poet manipuldcii sa pri zachovani roénej objemovej kapacity moze
znizit napr. pri ZKO az na cca 28% (30% - alternativa 2) pdvodného mnoiZstva vyvozov
kontajnerov. Vdaka tomu sa zniZzi dopravné zatazenie v oblasti atym aj mnoistvo emisii
zatazujucich obyvanu oblast.
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manipulacii (ks)

Tab.10 - Alt.1 zmieSany KO papier plasty sklo kovy + VKM
o y—
otna objemova kapacita | 5 5 5 605,6 5 605,6 2802,8 2802,8

(v m?) sicasny systém
Celkovy pocet manipulacii |, o0y 5096 5096 2548 2548
(za rok)

zmiesSany KO papier plasty + VKM | sklo + kovy | kovy + VKM
Rocna objemova kapacita | 54, 9 620 9 620 4810 4810
(v m?) navrhovany systém
Pocet manipuldcii za rok 7 800 1924 1924 1924 1924
Rozdiel - uspora v potte .19 864 3172 3172 624 -624
manipulacii (ks)
Tab.10 - Alt.2 zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM
Rocna objemova kapacita | 5, 5, 4 5 605,6 5 605,6 2802,8 2802,8
(v m?) sucasny systém
Celkovy pocet manipuldcil 27 664 5096 5096 2548 2548
(za rok)

zmieSany KO papier plasty + VKM | sklo + kovy | kovy + VKM
Rocnd objemova kapacita |, ,,, 7 540 7 540 36192 3619,2
(v m?) navrhovany systém
Potet manipulcif za rok 8424 1508 1508 1508 1508
Rozdiel - spora v pocte -19 240 -3588 -3588 -1040 -1 040

Okrem efektivity na tomto mieste eSte povazujeme za potrebné a dolezZité zdoraznit, Ze plocha,
ktord zaberd 1100l kontajner je 1,5 m? a zabratd plocha 5m? polopodzemného kontajnera je

2,56 m2. Porovnanim plochy zabratej si¢asnymi kontajnermi a navrhovanym stavom zistime, Ze
navrhovany stav zaberd 77 % plochy kontajnerov oproti si¢asnému stavu, resp. 66 % (alt.2)

Tab. 11 - Zaber plochy kontajnermi

zmieSany KO papier plasty sklo kovy + VKM

Su<.:asne kontajnery - 11001 11001 11001 11001 11001
objem
Jestvujuci stav pocet ks 266 98 98 98 98
Jestvujuci stav (m2) 399 147 147 147 147
Alt.1 zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM
Polqpodzemne kontajnery 5 m? 5 m? 5 m? 24m3 24 m?
- objem
Navrhovany stav pocet ks 75 74 74 74 74
Navrhovany stav (m2) 192 189,44 189,44 94,72 94,72
Rozdiel Alt.1

. -207 +42,44 +42,44 -52,28 -52,28
(plocha v m#)
Alt.2 zmiesany KO papier plasty sklo kovy + VKM
Polqpodzemne kontajnery 5 m? 5 m? 5 m? 24 m? 24 m?
- objem
Navrhovany stav pocet ks 81 58 58 58 58
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Navrhovany stav (m2) 207,36 148,48 148,48 74,24 74,24

Rozdiel Alt.2

-191,64 +1,48 +1,48 -72,76 -72,76
(plocha v m?)

V celkovom suéte zaber plochy kontajnermi zo sucasného stavu znamend 987 m?, pre
porovnanie celkovy zdber plochy polopodzemnymi kontajnermi z navrhovaného stavu (alt.1)
znamenad 760,32 m?, resp. 652,80 m? (alt.2). Vsumdre to znamend, Ze polopodzemné
kontajnery v meste Prievidza by mohli v pripade realizacie stojisk podla navrhu stidie zaberat
0 226,68 m? menej, resp. o 334,20 m2 mene;j (alt.2).

Grafické znazornenie zaberu plochy:

Plocha zabratd
polopodzemnymi Plocha zabrata
kontajnermi jestvujacimi

Zvyseny pocet kontajnerov pre triedeny zber odpadov, lepsSia dostupnost pre obyvatelov
/kontajnery pre triedeny zber su sucastou kazdého stojiska kontajnerov pre KO/ a atraktivnejsi
vzhlad a estetika zberu novym systémom ma aj psychologicky efekt na obyvatelov. Vdaka
takému rieSeniu sa moOZe mesto Prievidza pribliZit k plneniu Standardov zberu triedenych
odpadov a zniZit negativny dopad odpadového hospodarstva na Zivotné prostredie vo svojom
bezprostrednom okoli.

Ako sa mozZe zmenit vizudl stojiska kontajnerov na KO sme nacrtli v Prilohe ¢.6 — Porovnanie
vzhladu jestvujuceho a navrhovaného systému.
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5. Navrh poctu kontajnerov — alternativa 3

Pri spracovani Studie sme zistili, Ze skutoCny stav poctu kontajnerov, ktory bol zisteny
prostrednictvom obhliadky znacne prekracduje minimdalnu pozZiadavku vyplyvajucu z VZN (.
5/2016 (Priloha ¢.2). Rozhodli sme teda vypracovat alternativu navrhu poc¢tu kontajnerov, ktora
bude vychadzat z tejto poZiadavky VZN. V tejto alternative sme vychdadzali z Alternativy 2
rozmiestnenia novonavrhnutych stojisk polopodzemnych kontajnerov a na stojiskdch sme
upravili pocty kontajnerov na zmesovy komundlny odpad podla poctu os6b v danej lokalite.

VZN uvadza, Ze na jednu 1100l nddobu na zmesovy komundlny odpad prislicha 100 os6b pri
frekvencii vyvozu 2 krat za tyzden (Co predstavuje 1144 | / osobu za rok). Z toho vyplyva, Ze na
jeden polopodzemny kontajner o objeme 5000l prislicha 454 os6b pri frekvencii vyvozu 2 krat
za tyzden. Pri frekvencii vyvozu 1 krat za tyzden budeme pocitat s poctom oséb 227 na jednu
nadobu o objeme 5000I. V navrhu poctu kontajnerov sme pocitali aj s moZnostou, Ze na
uvedenych adresidch byvaju aj obyvatelia, ktori maju trvaly pobyt vedeny na inej adrese
(neprihldsené osoby). Odhadujeme pocet takychto oséb priblizne 10%, t.j. na jednu 5000l
nadobu priradime 204 o0so6b. V pripade ziskania presnejsSieho poctu skuto¢ne byvajucich osob je
mozZné upravit pocet priradenych osob.

Pocet kontajnerov na zmesovy komunalny odpad na jednotlivych novonavrhnutych stojiskach
sme urcili podla poctu obyvatelov. Na stojiskach, kde pocet prislichajucich obyvatelov je 204
a menej, navrhujeme jeden polopodzemny kontajner o objeme 5000l a na stojiskach, kde pocet
prislichajucich obyvatelov je 205 aviac, navrhujeme 2 ks polopodzemnych kontajnerov
s frekvenciou vyvozu 1 krat za tyzden. Ako je uvedené v odstavci vyssSie, v pripade ziskania
presnejSieho poctu skutocne byvajucich osob je mozné tuto deliacu hranicu (204 os6b) patri¢ne
upravit. Pre triedené zlozky komunalnych odpadov sme vidy navrhli jeden polopodzemny
kontajner s objemom 5000l na papier, rovnako aj na plasty. Pre komodity sklo a kovy+vkm sme
navrhli jeden deleny polopodzemny kontajner s objemom 2400l pre kazdu komoditu. Frekvenciu
vyvozu triedenych zloZiek komunalnych odpadov navrhujeme 1 krat za dva tyzdne.

Tabulky ndvrhu poctu kontajnerov, ako aj tabulky jednotlivych porovnavani so si¢asnym stavom
uvadzame v Prilohe €. 7 — Ndvrh Alternativa 3 —tabulky.
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6. Detailny popis polopodzemnych kontajnerov, ktoré zabezpecia efektivnost

navrhovaného rieSenia.

Polopodzemné kontajnery su Specidlne kontajnery, ktorych vacsia ¢ast zberného vreca (nadoby),
priblizne 60% je zapustend do zeme. Pevne zabudovana plastova Sachta tvori telo kontajnera, do
ktorého je uloZzené zberové vrece s nosnou konstrukciou a vekom s vhadzovacim otvorom.

Obr. 1

@ Molok Oy
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KedZe odpad je uloZeny pod urovriou zeme, nizsia teplota zabranuje rychlemu rozkladu baktérii

a do znacnej miery sa eliminuje zapach z odpadu. Odpad prestidva byt ldkadlom pre hmyz,

hlodavce ¢i divu zver.

Pri porovnatelne zabratej ploche maju polopodzemné kontajnery ndsobne vacsiu kapacitu ako

beiné kontajnery, kedZe ich vacsia cast je skrytd pod zemou (Obr.1). Klicovou vyhodou

vertikalneho uloZenia odpadov je, Ze pdsobenim gravitdcie sa odpad vlastnou vahou zhutnuje

a tym umoznuje uskladnit este vaési objem odpadu. Toto je obrovska vyhoda hlavne hromadnej
bytovej zdstavbe, kde je nedostatok parkovacich miest, trdvnatej plochy c¢i detskych ihrisk (obr. 2

a3).

Obr. 3

Velka zberna kapacita ma za nasledok aj redukciu dopravného zatazenia. Menej vyvozov odpadu

znamena pre obyvatelov mesta mensie emisie a tym aj CistejSie Zivotné prostredie.

Vyvoz polopodzemnych kontajnerov je velmi jednoducha a Cistd praca. Obsluha v podstate

neprichadza do priameho kontaktu s odpadom a celt manipulaciu zvladne 1 osoba (obr. 4).
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Hygiena, Cistota a bezpeénost su v pripade polopodzemnych kontajnerov neprekonatelnymi
vyhodami v porovnani s beznym kontajnermi.

Polopodzemné kontajnery su estetické a svojim vzhladom prispievaju ku kvalite byvania. Malé
polopodzemné kontajnery sa vyuZivaju v obchodnych centrach, na peSich zénach alebo na
Sportoviskach (obr. 5-8).
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Velkd variabilita vhodnych tvarov, velkosti, typov vriec/nddob, farebnych mozZnosti veka Ci
vonkajsieho obloZenia umozZriuje prispdsobit kontajner na zber akéhokolvek typu odpadu.

Polopodzemné kontajnery sa vyrdbaju v roznych alternativach podla preferencii uZivatela
a poziadaviek na zber toho ktorého druhu odpadu (obr. 9).

Obr. 9

Prispbsobitelnd velkost vhadzovacieho otvoru, ako aj rézne typy vhadzovacich otvorov davaju
moznosti zberu akéhokolvek odpadu (obr. 10-13).

Obr. 11 Obr. 12




Specialnu kategoriu vhadzovacieho veka tvori vhadzovaci bubon. Ten po vhodeni odpadu
zamedzuje vyberaniu odpadu neprisposobivymi ob¢anmi. V kombinacii s ¢ipovym uzamykanim
kontajnera sliZi na meranie objemu vyhodeného odpadu ob¢anmi a umoznuje prisposobit
poplatok pre nich v zmysle ,,pay as you throw” — zaplat kolko vyhodis.

Obr. 13

Plastovy bubon md objem aZ 65 litrov aje plne kompatibilny s 5m® a 3m3 kontajnermi.
Obsahuje aj magnetickd podperu, ktord zabranuje jeho zatvoreniu pri vyhadzovani odpadu. Je
mechanicky alebo elektronicky uzamykatelny.

Obr. 15
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Farebné alternativy obloZenia kontajnerov ich umoznuju zakomponovat aj do architektonicky

narocného prostredia. Na obloZenie sa pouZivaju najcastejsie tlakovo impregnované drevo alebo

kompozitny material zdreva aplastu, alebo recyklovany plast (obr. 16). Drevoplastové

a plastové obloZenia sa vyrabaju vo farebnej Skale, ktorda uspokoji aj ndro¢ného zdkaznika.

Menej Casté je poutzitie hlinikového obkladu, ¢i uz farbeného alebo perforovaného v elox

prevedeni (obr. 17).

Obr. 16

Obr. 17

ObloZenie rovnych pléch na kontajneroch so Stvrocovym podorysom méze mat aj vzhlad
prirodného kamena alebo iného stavebného materidlu, napr. tehla (obr. 18).

Obr. 18
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Samostatnu kapitolu a Uplne novy rozmer vyuzitia plochy obloZenia tvori potlac. ObloZenie
s potlaou sa moze vyuZit na detailnejsSie usmernenie ob¢anov a ich environmentalnu vychovu
(obr. 19). Alebo na este lepsie zakomponovanie kontajnerov do okolitej architektury.

BIOJATE

Bio waste

Obr. 19 Obr. 20
Tri plochy obloZenia na 1 okrihlom kontajneri mozu byt z rovnakého alebo z 3 r6znych
materidlov. Medzi jednotlivymi plochami je hlinikovy profil, ktory spdja jednotlivé diely s
potlacou.

Plocha na potla¢ méze byt zaujimavou aj z titulu vyuZitia ako reklamna plocha. Mesto méze
Cast, alebo celu plochu obloZenia kontajnera prenajat a vygenerovat extra prijem z kontajnerov.

Obr. 21
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Typ zbernej nadoby sa liSi podla druhu odpadu, moZnosti zberovej techniky ako aj podla
preferencii zakaznika. NajtypickejSim je jednoduché zberové vrece (obr. 22), ktoré je zo
$pecialnej PP tkaniny. Toto vrece moze byt doplnené o zachytnui vanicku (obr. 23), ktora zabrani
vytekaniu tekutych zloZiek komunalneho odpadu z vreca. Zberna nadoba méze byt aj plastovy
zasobnik s jednodielnym (obr. 24) alebo dvojdielnym otvaranim

Obr. 22 Obr. 23 Obr. 24

Zberny zasobnik pre biologicky rozlozitelny odpad tvori samostatnu kategdriu. Téma zberu
bioodpadu je v zahranici beznou sucastou nakladania s odpadom, av3ak na Slovensku je, najma
kvoli vysokym nakladom, este stale netvori automatickd sucast separovaného zberu.

Obr. 25 Obr. 26
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Tento zasobnik na bioodpad ma vodotesné dno a v spodnej Casti aj deliacu mriezku, ktora
oddeluje tekutu zloZzku bioodpadu od tej tuhej. Zasobnik umozZniuje v pripade potreby aj
samostatné vysypanie tekutej a tuhej zlozky do oddelenych ¢&asti zberného vozidla.

Obr. 27

Stvorcové kontajnery je mozné delit v roznych pomeroch podla poZiadaviek zdkaznika a zbierat

tak napr. v 2/3 komunalny odpad a v 1/3 bioodpad (obr. 28).

Obr. 28 Obr. 29
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Uzamykanie kontajnerov

V poslednej dobe je Coraz CastejSie sklonovana téma uzamykania kontajnerov, ¢i uz z dovodu
vandalizmu, vyberania kontajnerov, prepltiania kontajnerov alebo kvéli monitorovaniu pristupu
do kontajnerov.

Polopodzemné kontajnery mozu byt uzamykané mechanicky alebo elektronicky.

Mechanicky sa kontajnery uzamykaju bud' standardnou vloZzkou FAB alebo bezpecnostou viozkou
ASSA ABLOY.

Obr. 29 Obr. 30 Obr. 31

Elektronicky uzamykaci systém, pristup pomocou Cipu/smart karty.

Smart TAG

Obr. 32

Cena za elektronické uzamykanie sa sklada z 2 casti. Jednou je samotna dodavka a instalacia
systému do kontajnerov. Druh( ¢ast tvor prevadzka a sprava dat zbieranych prostrednictvom
¢ipu ako aj manazment Cipov (strata Cipu, blokovanie neplatica, identifikacia pouzivatela, pocet
otvoreni veka kontajnera).
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Cistenie kontajnerov

Cistenie kontajnerov a zbernych vriec sa realizuje nizkotlakovou hortcou vodou (cca. 80°C)
a bezchlérovym dezinfekénym prostriedkom. Po vystriekani a oCisteni vreca aj Sachty sa Spinava
voda vytiahne zo zbernej Sachty cerpadlom.

Obr. 33 Obr. 34

Obr. 35 Obr. 36
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7. Navrh monitorovacieho systému naplnenosti kontajnerov pre zefektivnenie
nakladov na vyvoz jednotlivych zloziek odpadov.

Zber a odvoz komunalneho odpadu predstavuje jednu z najdoleZitejSich sluZzieb pre obcana.
Sluzba, ktord ked' funguje, je doslova neviditelnd, ale je okamzite viditelna, ak nefunguje. Kazdy
dodavatel sa snazi dodat ich ¢o najkvalitnejsSie a najefektivnejsie. Stcasny stav vsak najlepsie
popisuje hodnotenie, Ze vyvazame kontajnery, a nie odpad. Vacésina odvozu odpadu sa realizuje
cyklicky, bez znalosti redlneho stavu zaplnenia kontajnerov. V pripade, ak zvozova spolo¢nost
pozna aktudlny stav zaplnenia kontajnerov, dokaze efektivne planovat odvoz len tych, u ktorych
je to skutotne potrebné a nedochadza k situaciam, kedy sa zvoz zbytocne predlZuje a
predraZzuje odvozom prazdnych ¢i poloprazdnych kontajnerov.

Obr. 37 Obr. 38

Systém monitorovania funguje na principe ultrazvukového merania. Kazdé monitorovacie
zariadenie (obr. 37) ma 2 samostatné senzory, z ktorych kazidy md vysiela¢ a prijimac. Na
zaklade casu, za ktory sa signal vrati z vysielaca do prijimaca sa potom ur¢i vzdialenost odpadu
od senzora. Hodnoty oboch senzorov sa porovnavaju a priemeruji. Zdvojené meranie zabezpeci
tok informacii aj pre pripad vypadku niektorého z dvojice senzorov. Napdjanie monitorovacich
zariadeni je autondmne. Kazdé zariadenie ma vlastna batériu, ktord ma zZivotnost minimalne 5
rokov a v pripade potreby sa da kedykolvek vymenit za novu. Zivotnost je dimenzovana na 3
merania za den.

J

iedenie zabezpeduje nepretrzité monitorovanie stavu Informécie s
aplnenia kontajnerov prostrednictvom senzorov bezpeéného Uloziska, odkial su z
abudovanych v kontajneroch. mobilného zariadenia pracovnika (tablet / m

N NI

Obr. 39
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Komunikaciu zabezpecuje nadriadené zariadenie, ktoré v ¢ase merania zozbiera informacie
z ostatnych podriadenych zariadeni v rdmci stojiska a odosle ich prostrednictvom mobilného
operatora do spracovatelského centra (obr. 39). Tam su ndsledne tieto informacie
transformované do formy Citatelnej pre zvozovu spolocnost. Tieto data sa moézu podla
poZiadaviek zvozovej spolocnosti importovat priamo do ich evidencného systému alebo sa
mozZu zobrazovat na nezavislom zariadeni (tablet, smartfon).

Hlavné benefity monitorovacieho systému:

e Prehlad o aktudlnom stave zaplnenosti kontajnerov (osobitne v kazdom z nich)

e Informdcie o objemoch a pribliznej vahe odpadu v kontajneroch

e Efektivnejsie a rychlejsie planovanie odvozu odpadu

e Navrhnutie optimalnej trasy odvozu s moznostou jej kontroly

e Moznost ziskat okamZitu spatnd vazbu od pracovnika vyvozu o stave stojiska a kontajnerov a
efektivne reagovat

e Pristup k Statistikdm a trendovym predpokladom, ktoré umozZnia planovat odvoz este
efektivnejSie (napr. vyhodnocovanie sezénneho vyvozu)

e \/yrazné zniZzenie nakladov

e Rychla navratnost investicie

e Moznost nasadenia monitorovania je v priebehu niekolkych dni

Nasadenie rieSenia umoznuje dosiahnut okamzitd finanénu Usporu (v zavislosti od vzdialenosti
stojisk a mnoZstva nainstalovanych senzorov v oblasti pokrytej zvozmi).

Mobilné zariadenie disponuje uzivatelsky jednoduchou aplikaciou, ktord prehladne a prakticky
zobrazuje potrebné informacie o stave stojisk a kontajnerov ako v Struktdrovanej, tak i v
grafickej podobe. RieSenie je plne integrovatelné do sucéasnych informaénych systémov
zakaznika.

Okrem znizenia ndkladov na zvoz komundlneho odpadu a zefektivnenia prace pracovnikov
komunalnych sluzieb, ponuka rieSenie aj vyraznu pridanu hodnotu pre obcana. Vdaka nej moze
byt napriklad upozorneny na najblizsi vhodny kontajner podla typu odpadu alebo zasielat tipy
samospravam na porusené ¢i nefunkéné kontajnery, a tak aktivne prispievat k zlepSovaniu stavu
Zivotného prostredia v jeho bezprostrednom okoli.
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Vizualizacia aplikacie z pohladu dispecera (pohlad zobrazujlci celkovy prehlad) je na obr. 40.

CONTAINERS

% ¢ Status Stand) Street

$181 Copkovskiho 20
s2012 e 36

3028 Jukoviéova 1
S1819. Potravindreka 9
$3007 Na Hérke 30 (28)

SI010 Coorskito 46 (Medicinske
centrum)

$2147 Mostné 42

53004 Novozémocks 110

¢ W % § SuwsCode §

v

v
v
(4
v
v

€05086
€05197
€030281
cosin
=
c30101

c2un
30041

Typeé Volume () Last

glass 123
glass 123
glass 123
glass 123

L

glass

glass

messurement
4.4.2008
442008
4.4.2008
4.4.2008
4.4.2008

442018

442018
442018
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8. Navrh technického zabezpecenia vyvozu polopodzemnych kontajnerov.

Zber avyvoz odpadu z polopodzemnych kontajnerov je velmi jednoduchy. Zberné vrece sa
pomocou hydraulickej ruky vytiahne zo Sachty pomocou jednohdkového systému. Hydraulickd
ruka presunie vrece nad otvorenu nadstavbu a obsluha vozidla pomocou patentovaného
systému otvarania v spodnej Casti vreca jeho obsah vyprazdni. Vrece sa opatovne uzavrie a vlozi
spat do Sachty.

Univerzalnou poZiadavkou na hydraulickid ruku je dosah 10 metrov a zdvih 1 tona. Samozrejme
je moiné pouzit aj menej vykonnu hydraulicki ruku, ale len za predpokladu, Ze vsetky
kontajnery budu dostupné z mensej vzdialenosti.

Na vyvoz polopodzemnych kontajnerov sa
moze pouzivat rézna technika. Na zaciatku, pri
mensej obsadenosti polopodzemnymi
kontajnermi je efektivnejSie vyuZit uz existujicu
techniku, ktorou disponuje takmer kazda
zberova spolocnost. Tou je auto s hydraulickou
rukou ahakovym natahovacim kontajnerom
s objemom od 16-35 m3. Takuto techniku vo
velkej miere vyuzivaju zberové spoloc¢nosti na
zber skla ztzv. zvonov na sklo so spodnym
otvaranim.

Obr. 41

Hakovy natahovaci kontajner s hydraulickou rukou — investi¢ne najlacnejSie riesenie, ale
odpad sa nelisuje, vozi sa volne loZeny, tzn. vyssSie prevadzkové naklady...

Obr. 42
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Pri postupnom doplfiani systému polopodzemnych kontajnerov je mozné vyuzit technickd

upravu v sucasnosti pouzivanych zberovych vozidiel. Tieto je moZzné jednoduchym spdsobom
prerobit na multifunkéné vozidlo schopné vysypat okrem Standardnych 120I, 240l a 1100l

kontajnerov aj polopodzemné kontajnery.

Technickd Uprava spociva v doplneni hydraulickej ruky na lisovaciu nadstavbu a rozsireni nasypky

na potrebny maximalny objem kontajnera 5m?3. Toto rieSenie je idedlne pre zvozové spoloénosti,

ktoré maju nakupend novu techniku a nechcu alebo nemoézu investovat financie do dalsieho

vozidla. Takyto variant Upravy vozidla je v porovnani s kipou nového multifunkéného vozidla

vyrazne lacnejsia a splni rovnaky ucel.

Starsie lisovacie vozidlo (rotopress,, alebo linedrny press) doplnené o hydraulickid ruku —

investi¢ne je to stredna cesta, odpad sa lisuje, prevadzkové naklady su nizsie ako pri hdkovom

kontajneri.

Obr. 43

Na obr. 43 je rotacna lisovacia nadstavba, na ktoru bola
dorobena hydraulicka ruka. Takisto bola doplnend nasypka,
ktord je schopnd spracovat potrebny objem odpadu - 5m3.

Na obr. 44 je detail ndsypky na polopodzemné kontajnery.
Tato nasypka je v kratkom case demontovatelnd a vozidlo
mozZe nasledne vyvazat klasické 120l, 240l alebo 1100l
kontajnery.

Obr. 44
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Pri plosnom nasadeni polopodzemnych kontajnerov v meste je efektivne vyuzit Specialne

vozidla, ktoré uz okrem hydraulickej ruky disponuju aj lisovacou nadstavbou. To umozZiuje

vytaZit zbernu kapacitu vozidla naplno a zber je najefektivnejsi. Takéto vozidlo dokaze pocas

jednej zvozovej trasy vyviezt vsetky typy nadob. Je ale potrebné zdoraznit, Ze v takomto pripade

uz musi tvorit posadku vozidla nielen sofér ale aj zavoznici, a to prave pre klasické nadoby.

Multifunkéné viacucelové vozidlo — odpad sa lisuje, optimalne prevadzkové naklady.

Multifunkéné vozidlo méze mat hydraulicki ruku za kabinou (obr. 46), alebo priamo na

nadstavbe (obr. 45).

Obr. 46
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Takéto vozidla doddva na Slovensku viacero renomovanych spolo¢nosti a je na zvaZzeni zberovej
spolo¢nosti, pre ktory konkrétny typ sa rozhodne. Vaésinou su tieto vozidla trojnapravové, maju

lisovaciu nadstavbu s objemom cca. 20 m3 a ovladanie hydraulickej ruky na dialkové ovladanie
je uz pomaly Standardom. Cena takéhoto Specidlneho vozidla ja zhruba od 20-30% vysSia od
bezného zberového auta s lisovacou nadstavbou.

Pri pouziti zavesnej vahy na hydraulickej ruke zberového auta je mozné automatické vazenie,
ktoré pocas vyklopenia zbernej nadoby presne identifikuje zo senzora dany kontajner a odvazi
vyklopené odpady. Tieto Udaje sa automaticky prenesu do palubného pocitaca v kabine vodica.
Po skonceni zvozu odovzda vodi¢ Udaje z palubného pocitaca ekonomickému oddeleniu, ktoré
je softwarovo schopné okamiZite kazdému subjektu vystavit fakturu. Vacsinou sa vsak udaje
priebezne elektronicky sumarizuju a faktury sa vystavuju raz za mesiac (Stvrtrok, polrok, ...).
Systém bol vo velkom rozsahu zavedeny napr. vo Velkej Britanii (viac ako 2,5 mil. domacnosti).

VYHODY

NEVYHODY

vysoka miera spravodlivosti prerozdelenia
nakladov podla produkcie odpadov
jednotlivych pévodcov

vysokd motivacia k obmedzovaniu vzniku
odpadov, k triedeniu a kompostovaniu
odpadov

nizke prevadzkové ndklady na evidenciu
nizSie nadklady na vyrubovanie poplatkov za
odpady (automatizovany systém)

nizke naroky na osvetu

lepsi (adresnejsi) prehlad o jednotlivych
rodinnych a bytovych domoch a inych
povodcoch

pohodInost pre pévodcov a jednoducha
obsluha pre pracovnikov prepravcu

data v elektronickej podobe (efektivna
Statistika a vystupy, softwérova prepojenost,

odpor obcanov proti ,sledovaniu” svojej
spotreby

vysSSie pociato¢né naklady na zavedenie
systému (nakup vaziaceho zariadenia na
vozidlo)

nutnost Upravy zberovych vozidiel
naklady na servis a udrzbu vaziaceho
zariadenia

za tazsie odpady sa plati viac, ale
hmotnost odpadov by nemala byt niekedy
rozhodujucim kritériom pre vysku
poplatkov; lahké odpady su ¢asto krat
horsie ako tazsie; platba za hmotnost
moéZze byt kontraproduktivna

vyssie ndroky na disciplinovanost
poévodcov (aby sa ukladali odpady len do
vlastnych zbernych nadob, popr.
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vyuzitie dat na zvySenie motivacie pévodcov) neposkodzovali senzory)

vycitat efektivnost plnenia pracovnych uloh)

kontrola skuto¢ného vyprazdnenia zberovych
nadob

- kontrola pracovnych vykonov vodica a - pravdepodobna nutnost uzamykania
zdvoznikov (automatizovany systém meria zbernych nadob pri bytovych domoch
presny ¢as, datum, prepravca vie z neho (zabezpecenie spravodlivosti platieb)

Priklad detailnej Specifikacie Specidlneho automobilu na zber odpadu z beznych nadob ako aj

z polopodzemnych kontajnerov.

Podvozok

Vozidlo musi spifiat poZiadavky emisnej normy platnej v ¢ase prevadzkovania
Riadenie vlavo

Konfiguracia naprav 6x2

Vykon motora minimalne 320 HP

Celkovd hmotnost 26 000 kg (N3)

Vyfuk vedeny za kabinou hore

ABS — antiblokovaci systém

ESP resp. iny elektronicky protipreklzovaci systém
Digitalny tachograf

Palubny pocitac

Povinnd vybava vozidla v zmysle platnej legislativy

Nadstavba + vyklapac

Zberova nadstavba s linedrnym lisovanim odpadu

Objem min 19m3

Vyklapa¢ s moznostou vysypu nadob 120-1100 litrov

Steny nadstavby hladké, bez rebier

Nakladacia vana z plechu min. 8mm hrubého

Automaticky zaciatok lisovacieho cyklu po dosiahnuti minimalnej vysky odpadu
(snimace)

Vytlaény stit vedeny vymenitelnymi umelohmotnymi listami po ocelovych profiloch na
oboch vnutornych stranach zasobnika.

Obly tvar lisovacej (malej) dosky

Kamerovy monitorovaci systém pracovného priestoru

Bezpecnostné stupacky

Majak

Bocné zabrany proti vklineniu

Zadné Celo prisp6sobené na vysypanie polopodzemnych kontajnerov
Hydraulické prisp6sobenie zadného veka podla typu vysypanych nadob
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Hydraulicka ruka

Umiestnena za kabinou

Zdvihovy moment min. 10,90 tm

Otocovy systém s rozsahom min. 410°

Hydraulické podpery s hydraulickym vysuvom aj do boku

Dialkové ovladanie

Trojndsobny hydraulicky vysuv s dosahom min. 9,80 m

Pakovy mechanizmus na oboch hydraulickych valcoch

Hak s nosnostou min. 5,4 t

Hmotnost vratane hydraulickych podpier a prazdnej olejovej nadrze max. 1370 kg

hydraulickd ruka musi byt v sulade so Strojnou smernicou 2006/42/EC, 2004/108/EC a

spifiat poziadavky normy STN EN 12999:2011
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9. Vzorova ukazka vypracovania projektovej dokumentacie pre vystavbu
polopodzemnych kontajnerov — 3 variantné rieSenia

Na str. 57-59 su uvedené vzorové ukazky projektovej dokumentacie pre vystavbu stojisk
polopodzemnych kontajnerov. Tieto vykresy presne definuju poédorys vykopu, rovnako tak aj do
akej hibky sa musia kontajnery osadit ¢i rez instalcie a finalnu povrchovt Upravu stojiska.

Samozrejme, tieto vzorové ukdzky nezachytavaju vSetky mozné kombinacie a typy umiestnenia,
ale to ani nebolo zdmerom. Je to skor ndvod alebo inspiracia, ako by mali projekty vyzerat pri
finalnom projektovani stojisk.

Proces projektovania stojisk by mal byt na zaklade nasich skusenosti nasledovny.

- schvalenie poctu stojisk a jednotlivych typov a rozmerov kontajnerov na nich

- schvalenie priblizného umiestnenia stojisk v navrhovanych lokalitach

- odsuhlasenie tohto rozhodnutia so spravcami bytovych domov

- vypracovanie predbeznej projektovej dokumentacie

- preverenie inZinierskych sieti v navrhovanych lokalitach

- korekcia predbeinej a vypracovanie presnej projektovej dokumentacie na zdklade vysledku
preverenia inZinierskych sieti

- ohldsenie drobnej stavby na stavebnom urade

- vydanie stanoviska k ohlasenym drobnym stavbam

Ak aj napriek prieskumu inZinierskych sieti a vydanému suhlasnému stanovisku k ohlaseniu
drobnej stavby d6jde pri instalacii stojiska k tomu, Ze sa pri vykopovych pracach najde sietové
médium, je potrebné privolat kompetentného spravcu sieti, aby preveril, ¢i ide o nepouzivané
médium alebo ¢i nie je ndhodou este funkéné.
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Vzorovy projekt 1
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Vzorovy projekt 2
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Vzorovy projekt 3
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10. Odhad celkovych nakladov projektu a casovy harmonogram realizacie

Projekt takéhoto rozsahu sa neda ocenit Uplne presne. Uz vo faze schvalovacej a povolovacej je
viacero rizik, ktoré moézu ovplyvnit cenu celého projektu. Jednak su to vyjadrenia spravcov sieti,
ktoré nemaju vsetky data aktualizované v technickej mape mesta a teda m6zu mat poZiadavku
presunu ich sieti od pldnovaného stojiska ¢o znamend vyssSie ndklady pre realizdtora. Takisto
stavebny Urad méZe vzniest poziadavku z hladiska architektonického alebo pamiatkovy urad
z hladiska zachovania chranenych budov ¢i inych pamiatok.

Vo faze dodavky a kompletacie kontajnerov je najmene;j rizikovych faktorov.

Vo faze instaldcie ale nardzame na najrizikovejsie faktory a to su podzemné siete. Bez ohladu na
vyjadrenia spravcov a povolenie od stavebného Uradu sa vo vykope mo6zZu najst nejaké siete,
ktoré je potrebné dodatocne skiimat a prizyvat spravcov priamo na miesto instalacie, aby sa
k nim vyjadrili. Realizacia sa bud' prediZi, alebo sa pozastavi do doby preverenia tej ktorej siete.
Pokial je to neaktivhe médium, v inStalacii sa mbze pokracovat, ale ak je aktivne tak je potrebné
rieSit preloZenie tohto média resp. posun stojiska mimo trasy. Z doterajsej skisenosti mézeme
povedat, Ze vsetky siete, ktoré neboli zaznacené boli neaktivne a v pripade prekladky sieti sa
v 100% pripadov jednalo o verejné osvetlenie

V niektorych pripadoch takato instalacia mozZe vyvolat aj dodatocné, tzv. vyvolané investicie.
Niektori spravcovia bytovych domov chcu vyuZit situaciu na dodlazdenie kuska chodnika, ktory
im dlhodobo robi problémy, alebo je potrebné vybrat niekolko m2 beténovej plochy viac, aby sa
okolie stojiska skulturnilo, ked uz sa tam vykondvaju stavebné prace. Aj tieto faktory mézu
vplyvat na celkovu vysku investicie.

Cena kontajnerov, ich dodavky, kompletacie a inStalacie je uvedend v Tab.12 na dalsej strane.

Cena zahfia projektovd dokumentdciu k ohldaseniu drobnych stavieb, vytyCenie inZinierskych
sieti so spravcami sieti, dodavku a kompletdciu kontajnerov a instalaciu. Monitorovaci systém na
sledovanie naplnenosti kontajnerov vratane softvérového a hardvérového vybavenia (tablet,

spustenie servera, zaskolenie, pravidelna aktualizacia softvéru) nie je sucastou kalkuldcie.

Dovolime si este raz zddraznit, Ze v tejto faze nie je mozné cenu precizovat na desiatky ¢i stovky
EUR. Cena je skor kvalifikovanym odhadom na zaklade skusenosti spracovatelov Studie.
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Tab.12 — Cenova kalkulacia projektu

Cena za
. . Cena za Cena spolu za
Pocet kontajnery 3 . Cena spolu
. A stavebné stojisko bez
stojisk vratane i bez DPH
prace DPH
dopravy

Cena stojisko polopodzemnych
kontajnerov (1x betdnovéd $achta 5m?,

. ) , | 17 kpl | 18840€ 6800 € 25640 € 435 880 €
2x plastova Sachta 5m? 1x delend
Sachta) — Cast Zapotocky
Cena stojisko polopodzemnych
kontajnerov (1x betdnovéa Sachta 5m?,

P ) .| 41kpl | 18840€ 6800 € 25640 € 1051240€
2x plastova Sachta 5m? 1x delend
$achta) — ¢ast Nové Mesto
Cena stojisko polopodzemnych
kontajnerov (1x betdnova 3achta 5m?,

. ) . | 15kpl | 18840¢€ 6800 € 25640 € 384 600 €
2x plastova Sachta 5m* 1x delend
$achta) — cast Necpaly
Cena stojisko polopodzemnych
kontajnerov (1x betdnova Sachta 5m?,

- 5 .| 1kpl | 22545€ 8500 € 31045 € 31045 €
3x plastova Sachta 5m? 1x delend
$achta) — ¢ast Necpaly
Cena za vybudovanie 74 stojisk: 1902 765 €

* - ceny su platné pre rok 2020,

obsahuje vybudovanie 74 ks stojisk podla rozpisu na str.28-29.

kalkulacia neobsahuje monitorovaci systém, kalkulacia

NiZSie je znazorneny ¢asovy harmonogram realizacie projektu pre pripad realizacie projektu ako

jedného celku. Harmonogram je realny za podmienky, Ze nenastanu neocakdvané okolnosti, aj

ked sme pocitali s istou ¢asovou rezervou.
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Casovy harmonogram realizacie projektu:

kalendarny tyzden

0. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

aktivita
1. ur&enie pottu stojisk a vyber vhodnych velkosti kontajnerov uZ zrealizované
2. vyber lokalit na umiestnenie stojisk uz zrealizované
3. predbeZna projektova dokumentacia Ciastocne zrealizované
4. vyty&enie inZinierskych sieti
5. pisomny sthlas spravcov bytovych domov
6. korekcia projektovej dokumentécie na zaklade prieskumu IS
7. rozpodet na realizaciu stojisk
8. ohldsenie drobnej stavby na stavebnom urade
9. vydanie stanoviska k ohldseniu drobnej stavby spravidla 30 dni
10. vyber dodévatela - verejné obstaravanie subezZne s ohldsenim drobnej stavby
11. realizcia stojisk kontajnerov 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
12. jnstalacia a spustenie monitorovacieho systému 10 10 10
13. zagkolenie obsluhy monitorovacieho systému
14. protokoldrne prevzatie realizovanych stojisk od doddvatela priebeZne
15. odovzdanie stojisk do uZivania priebeZne

kalendarny tyzden
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

aktivita
1. uréenie pottu stojisk a vyber vhodnych velkosti kontajnerov
2. vyber lokalit na umiestnenie stojisk
3. predbeZna projektova dokumentdcia
4. vyty&enie inZinierskych sieti
5. pisomny suhlas spravcov bytovych domov
6.  korekcia projektovej dokumentdcie na zaklade prieskumu IS
7. rozpocet na realizaciu stojisk
8. ohldsenie drobnej stavby na stavebnom urade
9. vydanie stanoviska k ohldseniu drobnej stavby
10. vyber dodévatela - verejné obstaravanie
11. realizécia stojisk kontajnerov 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
12. instaldcia a spustenie monitorovacieho systému 10 10 10 10 6
13. zaskolenie obsluhy monitorovacieho systému
14. protokoldrne prevzatie realizovanych stojisk od dodévatela | priebeZne
15. odovzdanie stojisk do uZivania priebeZne
Casovy harmonogram zacina od tyZdria 0, ktory je zaciatkom celého procesu. Nie je to konkrétny tyZzder v roku, je to iba milnik, od ktorého sa za¢inaju pocitat dalsie tyzdne realizacie projektu.
Tzn. ak by sa ukondila predbeinda projektovd dokumentdcia (bod 3) v6. tyidni roka tak Ziadost o vydanie stanoviska k ohlaseniu drobnej stavby mbéie byt v18. tyzdni.
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11. Zaver

Na celkové zhodnotenie projektu sme pouzili SWOT analyzu. V pripade potreby je mozné kazdu
polozku SWOT analyzy ohodnotit bodmi (preferenciami), ktoré im zadavatel priradi a nasledne
sa da analyza aj Ciselne vyhodnotit. Silné stranky a prilezitosti su plusové body a slabé stranky
a hrozby su body minusové. Pri rovnakej délezitosti vSetkych poloZiek budu mat vsetky hodnoty
1 alebo -1. Ak je niektord z nich dolezZitejSia, moze mat hodnotu 2 (-2) a pod.. Naslednym
s¢itanim bodov sa projekt ohodnoti kladne, ak je suéet kladny a naopak. Cim viac bodov projekt
ziska tym je zaujimavejsi.

Zakladnd SWOT analyza prechodu zo standardnych nadzemnych 1100l nadob na polopodzemné
kontajnery:

SILNE STRANKY SLABE STRANKY

- estetika stojisk/kontajnerov - vySSia vstupna jednorazova investicia

- vySSie kapacitné moZnosti pri sucasnej Uspore nutnost vykopovych a stavebnych prac

zabratej plochy obmedzenie umiestnenia — podzemné siete

- spokojnost obyvatelov v lokalitach, kde bol uz

potreba zmeny vyvoznej techniky
systém realizovany

- systém sledovania naplnenosti kontajnerov =
efektivita vyvozov, mensie dopravné zatazenie

- jednoducha reakcia na dosiahnutie predpisanych
Standardov triedeného zberu

- zniZenie personalnych nakladov — systém si
nevyzaduje tolko obsluzného personalu

- zniZenie obtaZovania obyvatelov zdpachom

- zvySenie poriadku na stojiskach

- sprehladnenie a zefektivnenie celého systému

- okamZita Uspora prevadzkovych nakladov a rychla
ndvratnost investicie

PRILEZITOSTI HROZBY

- mozZnost realizovat prvy progresivny zberovy - tlak obyvatelov na rychlu celoplo3nu realizaciu na
a informacny systém integrovaného triedeného dalsich lokalitdch mesta a z toho vyplyvajuca
zberu KO v regidne potreba rychleho financovania

- ziskanie novych ploch pre rieSenie statickej - zniZenie zamestnanosti — systém si nevyzZaduje
dopravy a rozsirovanie zelene tolko obsluzného personalu

- moznost pouzitia efektivnejSej zberovej techniky | podcenenie komunikacie s obyvatelmi

- zvySenie informovanosti obyvatelstva cez a neakceptovanie zmeny kvoli mentalite
informacny systému naplnenosti kontajnerov a zvyklostiam obyvatelov v niektorych lokalitach

- zvySenie % vytriedenia vyuZitelnych zlozZiek z KO
vplyvom nadsSenia z nového systému pri Gcinnej

propagacii
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Odporucania

Z dovodu prehladnosti sme posudenie a odporucania rozdelili do oblasti:
Nakladanie s odpadmi — odporuéame realizovat

Ako vyplyva z Udajov studie

Perspektivy vyvoja legislativy v oblasti odpadov, ZP vieobecne - odporic¢ame realizovat
Perspektivy vyvoja legislativy predovsetkym v oblasti nakladania odpadov jednoznacne smeruju
k modernym, efektivnym systémom triedenia odpadov a zvySovaniu efektivnosti zberu udajov.
Tento trend je vyznamne podporovany poziadavkou na zvySovanie vyuzivania odpadov ako
druhotnej suroviny.

Spoloéenska objednavka - odporuéame realizovat

Tlak verejnosti na zhodnocovanie odpadov namiesto ich zneSkodnovania. Tlak obyvatelov na
znizovanie poplatkov za komundlne odpady efektivnejSim zberom. PoZiadavka obyvatelov na
humanizaciu svojho obytného prostredia, vratane miest zhromaZdovania komunalnych
odpadov.

Dostupnost technoldgie — odporu¢ame realizovat

Technoldgia je vieobecne dostupnd, odski$ana a v pripade realizacie bude spiiiat poZiadavku
najlepSej dostupnej technoldgie, iekonomicky najvyhodnejsej alternativy v dlhodobom
i krdtkodobom horizonte.

Ekonomicka vykonnost zariadenia — odporu¢ame realizovat

Skusenosti zo zahranicia kde uz bol realizovany dany systém celoploSne jednoznacne potvrdzuju
vysSiu efektivnost navrhovaného systému oproti tradiénym systémom, najma v hromadnej
bytovej zastavbe.

Technicka realizovatel'nost — odporuéame realizovat

Je nevyhnutné spracovat dalSie etapy projektu (ndvrh detailného stavebného riesenia,
definitivny vyber typu a poctu kontajnerov na stojiskach v zavislosti aj na presnom vytyceni
inzinierskych sieti). Studia a skdsenosti zrealizcii uZ ina Slovensku ukdzali moznost
bezproblémovej realizacie.

Casova vhodnost - odporiéame realizovat

Okamzitou realizaciou sa mesto vyhne postupnému bolestivému prisposobovaniu sa novej
legislative v odpadoch a méze jednym rieSenim zabezpedit Standardy vyZzadované legislativou za
sucasnej uspory nakladov na dlhodobé obdobie.

Na zaklade prevahy kladnych zaverov vyhodnosti realizacie podla jednotlivych oblasti,
odporuc¢ame pokracovat v priprave uvedeného projektu.

Spracovana studia si kladla za ciel pripravit komplexny podklad zadavatelovi a projektovym
timom pre dalSie pokracovanie vzmysle ndhrady konvenénych nadzemnych kontajnerov
progresivnejsSimi polopodzemnymi.
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Na Uplny zdver mozno konstatovat, Ze realizacia tohto projektu bude vyznamnym prispevkom
pre rieSenie odpadového hospodarstva v sulade s koncepciami SR a EU.

Meno / Funkcia Datum Podpis

Za spracovatelov:

Ing. Rébert Kovacik
. , e 16.12.2019
autorizovany stavebny inZinier

Za zadavatela:

16.12.2019
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Priloha ¢. 1 Fotodokumentacia
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- Cast Necpaly

Priloha ¢. 2 VZN ¢. 5/2016 o nakladani s komundlnym odpadom a drobnymi
stavebnymi odpadmi na Uzemi mesta Prievidza

Priloha €. 3 Pasportizacia stojisk

Priloha ¢. 4 Situacie

- Situacia — Alternativa 1 — Zapotocky + Nové Mesto
- Situacia — Alternativa 1 — Necpaly

- Situacia — Alternativa 2 — Zapot6c¢ky + Nové Mesto
- Situdcia — Alternativa 2 — Necpaly

Priloha €. 5 Navrh Alternativa 2 — tabulky

Priloha €. 6 Vizualizacia navrhovaného systému a porovnanie vzhladu
jestvujuceho a navrhovaného systému

Priloha €. 7 NAavrh Alternativa 3 — tabulky
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