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Technicka sprava

Ucelom projektu dopravného znadenia je zabezpetit bezpe&nost’ a plynulost’ cestnej premavky
(organizaciu dopravy) pocas realizdcie chodnika pre chodcov na krizovatke ulic Malonecpalska
a Velkonecpalska v Prievidzi.

Projekt prenosného dopravného znacenia je spracovany v zmysle Technickych podmienok (TP
069) — ,,Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest*
s u¢innostou od 15.11.2013.

Zhodnotenie suc¢asného stavu:

RieSené uzemie sa nachddza v mestskej Casti Necpaly na kriZovatke ulic Malonecpalskd
a Velkonecpalskd. Ulica Malonecpalskd je jednosmernd komunikdcia od ceste 1/64 smerom na
Velkonecpalski ulicu. Sirka komunikdcie je priblizne 6 m a po oboch strandch je umiestneny chodnik
pre chodcov. Ulica Velkonecpalskd je od sidliska po rieSeny tseku obojsmernd aod krizovatky
s Malonecpalskou je jednosmerna smerom na cestu I/64. Sirka komunikdcie je premennd, minimalne
vsak 5,0 m. Chodnik pre chodcov je jednostranny po l'avej strane smerom na cestu prvej triedy.

V blizkosti rieSeného Useku sa nachddza kaplnka s jednosmernymi komunikdciami v kratkych
usekoch s minimalnym pohybom vozidiel.

Dopravné znacenie v uzemi usmerfiuje prednost’ vjazde v krizovatke, obmedzuje statie
a urCuje jednosmernost’ premavky komunikécii. Vodorovné dopravné znaCenie usmeriiuje radenie
v kriZovatke. Najvyssia dovolend rychlost’ je v predmetnom dseku 50 km/h.

V tseku sa nachddza vdc¢Sie mnoZstvo inZinierskych sieti. Vzduchom je umiestnené elektrické
vedenie. Zemou vodovod, teplovod a plynovod. InZinierske siete kriZzuju rieSené uzemie, preto je
nevyhnutné ich presné vytycenie pred zahdjenim akychkol'vek vykopovych prac.

Realiza¢né prace:

Préce na stavbe navrhujeme rozdelit’ do dvoch etdp. V prvej etape ddjde k vybudovaniu Casti
chybajiceho chodnika pre chodcov medzi ulicami Malonecpalskd a Velkonecpalskd. Prace budu
prebiehat’ v zeleni a na okraji miestnych komunikécii. Na pracu bude upozoriovat’ dopravné znacenie
A19 (Praca) v kombin4cii so znackou A4 b (ZuZenéd vozovka sprava). Pracovny priestor je osadeny
smerovymi doskami Z4a, pricom na prvej smerovej doske je zdroven znacka C6 b (Prikdzany smer
obchddzania vlavo). Minimalna prejazdna Sirka vozovky v rieSenom useku je 2,75 m. Pocas etapy
ddjde k Ciastocnej uzavierke miestnych komunikacii.

V druhej etape navrhujeme upravu existujiceho chodnika na ndprotivnej strane miestnej
komunikdcie Velkonecpalskd. Na priace upozornuje kombindcia znaCenia A19 a A4c. Pracovny
priestor je opit osadeny smerovymi doskami a chodniky si opatrené zabradliami. Rovinaty terén
a okolité plochy umoZziiuji pohyb chodcov bez obmedzeni. Pocas etapy dojde k Ciastocnej uzdvierke
miestnej komunikdcie a chodnika pre chodcov.

Poznamky:

V pripade nutnosti zastavenia vozidiel stavby v jazdnom pruhu miestnej komunikdcie,
zabezpedt realizdtor ndleZite poucené osoby v reflexnom odeve na riadenie cestnej premdvky tak,
aby bola zabezpecend plynulost’ a bezpecnost’ vsetkych iicastnikov cestnej premdvky vrdtane

chodcov!
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V pripade zmeny postupu prdc z dévodu technologického riesenia, zmeny casového pldnu,
alebo z inych dovodov je nutné prehodnotit’ riesenie PDZ. V takomto pripade je nutné kontaktovar’
projektanta a zdstupcu ODL.

Vypracoval: Ing. DuSan Kohtit

VSeobecné upozornenia pri pouzivany prenosného dopravného znacenia:

e Na rekonstrukciu je potrebné dostatoéne vcas upozornit dotknuté osoby na uplné uzdvierky
a rozkopavku komunikécii a chodnikov.

e 'V pripade, Ze si to budd price vyZadovat, bude vykop opatreny tazkym premostenim tak, aby bol
umozneny prejazd vozidiel.

e Kazdé pracovisko musi byt zabezpecené proti pddu chodcov. Ak je to technicky mozné, je najlepSie
pouzit’ plastové bariéry EU a to na celkové ohradenie pracoviska a zamedzenie vstupu. V pripade
potreby je nutné vytvorit’ lavku, ktord umozni bezpe¢né prechddzanie chodcov cez rozkopivku. V
pripade nedostacujicich Sirkovych pomerov je nutné vystrkovat’ okolitd zelen.

e  Priechodny koridor pre pesich musi ostat’ Siroky 1,3 m alebo v odévodnenych pripadoch len 0,9 m. Ak
je zuzenie dlhsie ako 6 m, nesmie byt koridor uzsi ako 1,5 m.

e V pripade nedostato¢nych rozhl'adovych pomerov, je nutné, aby prejazd riadila oprdvnend osoba vo
viditelnom bezpecnostnom odeve. Pocas pric za zniZenej viditeInosti musi byt na prace upozornené
vystraznymi svetlami.

e Vsetky pouzité prenosné dopravné znacky budu zdkladného rozmeru v reflexnej uprave so zahnutym
okrajom a musia byt umiestnené na &erveno-bielych stipikoch podla navrhovanych priloh.

e Jestvujice dopravné znacenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym dopravnym znacenim je
potrebné zakryt'.

e Po ukonceni pridc bude vozovka a chodnik dany do pévodného stavu a prenosné dopravné znacenie
bude ihned’ odstranené.

e V pripade nepostacujicich rozhl'adovych pomerov je nutné, aby dopravu riadila oprdvnena osoba vo
viditeI'nom bezpecnostnom odeve.

e Pocas prac za zniZenej viditeI'nosti bude na prace upozornené vystraznymi svetlami.

e Jestvujiice dopravné znacenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym dofasnym dopravnym znafenim je
potrebné zakryt’.

e Chodcov je nutné chranit’ pomocou plastovych bariér EU alebo ak treba vytvorit’ lavku, ktord umozni
bezpecné prechddzanie chodcom po chodniku alebo vystrkovat okoliti zelei.

e Vsetky pouzité doCasné dopravné znacky budi zdkladného rozmeru v retro-reflexnej tprave s okrajom
a musia byt umiestnené na &erveno-bielych stipikoch podl'a navrhovanych priloh.

Pouzita literatiara:

e  Zikon NR SR ¢&. 8/2009 ,,0 cestnej premdvke a o zmene a doplnen{ niektorych zdkonov*

e  Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
e TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest

e STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

e  STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikédcidch
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ZASADY PRE POUZIVANIE PRENOSNAHO DOPRAVNAHO ZNACENIA NA
DOPRAVNYCH KOMUNIKACIACH

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre ucastnikov cestnej premdvky jednoznacné,
jednoduché I'ahko pochopitel'né a rozoznatel'né. Na umiestnenie prenosnych dopr. znaciek sa vypracovava plan
organizicie cestnej premavky.

Prenosné zvislé dopr. znacky s nadradené trvalym dopr. znackdm. Prenosnou zvislou dopr. znackou sa
rozumie znacka umiestnend na Cerveno-bielo-pruhovanom stipiku alebo na vozidle. Tento stipik z dovodov
bezpeénosti cestnej premavky by mal byt v hlinfkovom resp. odlahéenom prevedeni. Stipiky by mali byt
umiestnené v typizovanych gumovych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy. Akékol'vek improvizované
upevnenie a zaistenie dopr. znaciek sa z hl'adiska bezpec¢nosti zakazuje.

Zvislé dopr. znacky pouZivané na zabezpecCenie pracovisk musia byt zdsadne vyhotovené v reflexnej
uprave. VSetky dopr. znacky a ich komponenty musia byt vyhotovené spravidla z hlinika. Prenosné dopr. znacky
mozu byt doplnené vystraznym prerusovanym svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestiuji na pravom okraji
vozovky, krajnice a to tak , Ze nesmu zasahovat do dopr. priestoru cesty. Minimdlna bo¢nd vodorovna
vzdialenost’ okraja znacky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé dopr. znacky sa umiestiiuji priblizne kolmo na
smer premavky.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskdch musia byt’ vybavené prislusSnym bezpec¢nostnym oznacenim,
vystrazné svetld, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelny Sipky a pod. Osoby, ktoré sa trvalo alebo prileZitostne
pohybuju v dopr. priestore mimo pracoviska, st povinné nosit’ vystrazné oblecenie.

Zabezpecenie pracoviska podl'a priloZenej vzorovej schémy je potrebné chdpat’ ako nutny zaklad, ktory
je mozny podl'a potreby rozsirit. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné zachovat,
v pripade moZnosti, min. odstup 0,6 m.

Na funkénost’ zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustdle dohliadat’ a to aj v obdobi, ked’ sa
na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie musi 2x denne v diioch prac. vol'na 1x denne a
dodatkovo po zlom pocasi skontrolovat’ zabezpecenie pracoviska na ceste schvalenym dopr. znacenim.

Pred zacatim pric je potrebné poZiadat cestny spravny orgdn o povolenie k prdcam v ochrannom
pasme cesty resp. k zdsahom do vozovky a Ciastonym a dplnym uzdvierkam jednotlivych komunikacif,
chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty lavickami. Vykopovy ani
iny pouzity materidl nesmie byt skladovany na vozovke cesty. Za zniZenej viditeI'nosti bude vykop ohradeny
cerveno-bielou paskou.

Do doby uvedenia vozovky do povodného stavu budii z oboch stran vykopu osadené dopr. znacky ¢. AS
(nerovnost’ vozovky) a vykop bude nepretrzite dosypany dolomitom.

Pre hutnené asfaltové plochy, podla technicko-kvalitativnych podmienok MDPT (m4dj 2006) platia
klimatické obmedzenia. Dopravu po obrusnej vrstve je mozné v letnhom obdobi obnovit' aZ po 24 hodinach, ked
teplota vrstvy poklesne pod +40°C ato aZ po odstraneni prebytocného a nedostatocne prilnutého zdrsiiujiceho
kameniva. Hutnené asfaltové plochy sa na vozovkich kladu za dplne vylic¢enej premdvky. Ak to nie je zo
zavaznych dovodov mozné, musi sa postup vykonania prac navrhnut tak, aby sa v najvicsej miere obmedzili
z toho vyplyvajice Skodlivé dosledky. Pokial’ nie si vykonané zvlaStne opatrenia oproti uvolfiovaniu zin
zdrsiiovacieho kameniva musi obstardvatel’ stavebnych prac zabezpecit’ po dobu jedného tyzdna obmedzenie
najvyssej dovolenej rychlosti na 40 km.h™.

Podl'a TP SSC 01/2003 sa asfaltovd zmes AKT kladie za vylicenia cestnej premavky. Pokial’ dopravna
situdcia toto neumoZni, urobia sa opatrenia v takom rozsahu, aby bola zabezpecend vyslednd kvalita Gpravy.
Ostatné zdsady rozprestierania zmesi AKT zostdvaji v rozsahu STN 73 6121. Premdvka sa obnovi po 24
hodinéch od ukoncenia zhutfiovania.

Po ukoncenf prac a po postdeni stavu vozovky bude prenosné dopravné znacenie ihned’ odstranené.
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ZASADY OZNACOVANIA PRACOVNEHO MIESTA

O uzdvierke, obchddzke a odklone premavky kvoli stavbe, udrzbe alebo oprave dialnice, cesty alebo

miestnej komunikicie rozhoduje cestny spravny organ po dohode s dopravnym inspektordtom. Cestny
spravny organ je povinny postarat’ sa o to, aby sa uzdvierka, obchddzka alebo odklon vZzdy obmedzili na ¢o
najkratsi Cas, a riadne technicky a ¢o najvyhodnejSie zabezpedili. Pri zriad’ovani pracovnych miest treba
zaistit’ bezpe¢nost’ a plynulost’ premavky na PK a bezpecnost’ pracovnikov, pracovnych strojov a
zariadeni. PoZiadavky na zaistenie bezpecnosti price a technickych zariadeni pri priprave a vykondvan{
stavebnych, montdznych a udrZiavacich prac a pri pracach s nimi sivisiacich ustanovuje vyhldska ¢. 374/1990

Zb.

Pri zriad’ovani pracovného miesta treba dodrziavat’ tieto zasady:

pracovné miesto sa moze oznacovat’ a zriadovat’ az po vyhotoveni projektu, po ziskani a nadobudnut{
pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného sprdvneho orginu; presny Cas zaCatia prac pri
zriadovani pracovného miesta je potrebné predloZit' prislusSnému cestnému spravnemu organu a
prislusnému dopravnému inspektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom
denniku;

oznacovanie pracovného miesta na PK vykondva odborne znald osoba (organizécia),

oznacovanie pracovného miesta sa mdZe vykonavat’ podl'a obrazovej Casti; v pripade potreby sa schémy
mozu prispdsobit’ konkrétnej situdcii tak, aby sa zachovala funk¢énost’ v zmysle rieSenia navrhnutého
v prilohéch,

vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt’ pre vSetkych ucastnikov premédvky na PK
jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatel'né;

na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré si bezpecné a potrebné;

prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykondvaju, ak je to mozné, v ¢ase malej intenzity
cestnej premavky (mimo dopravnej Spicky) podla STN 73 6100;

ZDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizdcia, ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sa
inStalujd aZ tesne pred zaciatkom prdc; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné
signdly nainstaluju skor, musi byt ich platnost’ vhodnym spdsobom (napr. zakrytim) zrusend do Casu
zaCatia prdce; s pracami na pracovnom mieste mozno zacat’ aZ po umiestneni vsetkych dopravnych
znaciek, DG, svetelnej signalizicie a DZ;

pri umiestiiovani jednotlivych dopravnych znaciek, DG, DZ a svetelnej signalizicie sa postupuje v
smere jazdy, pri odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy;

ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom c¢ase (napr. len v pracovnom ¢ase), musia byt mimo
tohto Casu (napr. v mimopracovnom ¢ase) zruSené zakrytim, preSkrtnutim alebo odstranenim;

dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizicia) musi byt v stlade s postupom prac
zodpovedajicim spdsobom aktualizované a po ukonceni prac ihned’ odstranené;

ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelnd signalizacia pouZité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt po
celé obdobie prac funkéné, spradvne aplikované, umiestnené v bezpe€nej vzdialenosti tak, aby ho
prichddzajuci vodici vcas a zretel'ne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote; ak sa
oznacuje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné znacenie nemohlo
zamenit’ s ndvestidlami a Zelezni¢énymi znac¢kami;

® ak je pracovné miesto nebezpecné pre tcastnikov cestnej premavky, musia sa pouZit’ na zaistenie jeho
bezpecnosti ochranné zariadenia;
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