Priloha €. 1 — Technicka Specifikacia jednotlivych prvkov k zakazke
,HROVE PRVKY DO EXTERIERU MATERSKYCH SKOL*

V zmysle vyzvy na predloZenie cenovej ponuky verejny obstaravatel’ pozaduje novy, nie opravovany alebo zanovny tovar — herné prvky do exteriéru
materskych §kol, vratane vyroby, dodania, instalacie a naslednej ro¢nej revizie na miestach dodania. Stucast'ou ponuky musi byt aj kataldégovy opis
a fotografie pontikanych prvkov, pripadne odkaz na webové stranky, kde st vsetky potrebné informacie uvedené.

Privsetkych polozkach, ktoré su v tejto Specifikdcii uvedené, verejny obstardvatel poZaduje kriticki vysku padu max. 1 meter.

Nézov Stru¢ny opis a minimalne poziadavky Iustra¢ny obrazok Pozadované
mnoZzstvo
C.1 Hojdaci rebrik Nosné zvislé stipiky — 4 ks, priemer kazdej z nich min. 100 mm 9 kusov
Prie¢ne vodorovné stipiky — 2 kusy, priemer kazdej z nich min. 110

mm

Naslapné vodorovné koliky — 7 kusov, priemer min. 85 mm
Material drevenych casti — smrekova gul’atina, obrusena a zbavena
nerovnosti, bez trhlin ¢i inych defektov nachylnych na poskodenie
materialu

Osetrenie dreva — min. impregnacia

Vodorovné kovové madla — 2 kusy, oSetrené antikor6znym naterom
prip. z nerezového materialu

Zavesné ret'aze z nerezového materialu, prip. oSetrené antikorovym
naterom

Spojovaci material - odolny vo¢i vonkajsim vplyvom pocasia
Ukotvenie — kovové pitky, oSetrené technoldgiou epoxidovej
praskovej farby do zeme

Vietky kotviace a spojovacie materialy musia byt’ in§talované tak,
aby nedoSlo k poraneniu diet'ata pri hre
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Hrazda trojita Material drevenych Casti — smrekova gul’atina, obrusena a zbavena 1 kus
nerovnosti, bez trhlin ¢i inych defektov nachylnych na poskodenie
materialu

Osetrenie dreva — min. impregnacia

Priemer drevenych ¢asti — min. 100 mm

Spojovaci material - odolny voc¢i vonkajsim vplyvom pocasia
Ukotvenie — kovové pitky, oSetrené technoldgiou epoxidove;j
praskovej farby

Ukotvenie kovovych pétiek — do beténového zakladu do zeme
Vodorovné madla vyrobené z trubky s priemerom max. 3,6 mm
Dizka vodorovnych madiel medzi sebou — 100 cm

Umiestnenie vodorovnych madiel vo vyske 60 cm, 80 cm a 100 cm
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Pieskovisko

Rozmery zakladu: min. 3 x 3 m

Vyska zakladu: min. 200 mm

Material obvodového materialu: smrekova gulatina s priemerom
min. 100 mm

Osetrenie obvodového dreva — min. impregnacia

Ukotvenie obvodového dreva — do zeme, kovovymi patkami
Material drevenych casti — smrekova gul'atina, obrusena a zbavena
nerovnosti, bez trhlin ¢i inych defektov nachylnych na poskodenie
materialu

Horné sedaky — 2 kusy, o$etrené glazarou min. 2 vrstvami

DiZka hornych sedakov — min. 3 m (zhodné s rozmermi zakladu)
Bez piesku

Geotextilna tkanina pod piesok zhodna s rozmermi pieskoviska
Spojovaci material odolny voci poveternostnym vplyvom

1 kus
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Krycia/tieniaca
siet’ nad
pieskovisko

Farebne stala sietovina uréena na ochranu pieskoviska pred
pocasim alebo ako tienidlo

Material textilie — hruba textilia , pruzny PVC, PES alebo iny
ekvivalent

Teplotna odolnost’ textilie — min. 40 stupiiov

Preferovana farba — zelena

Rozmery textilie — 3x3 metre (identické s rozmerom pieskoviska
Min. 4 stipiky oSetrené proti kordzii, napr. pozinkovanim
Ukotvenie textilie do rurky vo vyske formou prizvaranych
kovovych usiek

Moznost’ nastavenia vysky siete podl'a potreby

Zabezpecenie vybranej vysky textilie proti zoSmyknutiu
Ukotvenie rarok do zeme alebo do betonového zakladu

1 kus
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Vlacik

Smrekova gul’atina s priemerom min. 180 mm

Nerovnosti alebo praskliny dreva upravené do hladka (napr.
zbriisenim)

Osetrenie dreva — min. impregnacia

Pocet lokomotiv — min. 1

Pocet vagobnov — min. 4

Pozadovana dizka celého vlagika — min. 5,5 metra

Osadenie vlacika do zeme — beténovy zaklad alebo iny ekvivalent
spinajici zabezpedenie proti posunu

Kovové Casti a spojovacie komponenty osetrené proti kordzii
Ostré hrany spojovacieho materialu musia byt’ zabezpecené proti
poskriabaniu alebo trazu

Vrchné sedaky vagonov oSetrené glazurou

1 kus
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Kresliaca tabul’a
so strieSkou

Kresliaca tabul’a so strieskou a odkladacim priestorom na kriedy
Zéklad konstrukcie — smrekova gulatina s priemerom min. 100 mm
Poziadavky na oSetrenie dreva — min. impregnécia

Rozmery tabule: min. 90x90 cm

Plocha tabule — ¢ierna alebo zelena, oSetrena tabul’ovou farbou
DiZka striesky zhodna s diZkou tabule

Materidl strie$ky — impregnované drevo alebo kov, previs z oboch
stran

Vyska tabule — min. 120 cm (vratane striesky)

Ukotvenie konstrukcie — kovové pitky do zeme alebo do
betonového zakladu

Odkladaci priestor uréeny na kriedy, $pongiu alebo iné kresliace
potreby — kovovy alebo dreveny

Ukotvenie odkladacieho priestoru pod kresliacu plochu

Spojovaci material oSetreny antikoréznym naterom, ostré Casti
prekryté zalepkami

2 kusy




C. Sm)’fkal’ka Drevena konstrukcia — smrekova gulatina s priemerom min. 100 8 kusov
s hojdacim mm, obrusena a zbavena nerovnosti, bez trhlin ¢i inych defektov
lanom nachylnych na poskodenie materialu
Osetrenie dreva — min. impregnacia
Ukotvenie drevenej konstrukcie — do travnatého terénu cez kovové
patky
Spojovaci material — oSetreny antikor6znym naterom
Ostré Casti prekryté zalepkami
Max. vyska celého zariadenia: max. 2,7 metra
Smykalka — min. laminat
Farba Smykalky: nerozhoduje, podl'a moznosti uchadzaca
Vyska Smykalky — max. 1 meter od zeme
Hojdacie lano — juta alebo ekvivalent
Hojdacie lano ukotvené do hornej gul'atiny, dizka lana primerane
k rozmerom celej konstrukcie, koniec lana nesmie byt’ vyssia ako 20
cm od zeme
C. Balan¢né koly | Balan¢né koly roznej vysky urcené na skakanie alebo cvicenie 2 kusy
rovnovahy
Pocet kolov — 12
Material: smrekova gulatina s priemerom min. 170 mm
Ogetrenie dreva — min. impregnacia vonkajSej ¢asti, vnttorna ¢ast’
dreva osadena v zemi — izolécia tekutym asfaltom alebo pribuznou
trvacnou technologiou
Osadenie kolov — do zeme tak, aby vznikla ¢ista vyska kolov od
urovne zeme od 30 cm do 70 cm
Hibka kolov pod troviiou zeme — min. 30 cm
C. Dreveny Drevena konstrukcia — smrekova gul’atina s priemerom min. 100 6 kusov
altanok mm, obrusend a zbavena nerovnosti, bez trhlin ¢i inych defektov
(zdhradny néchyln?'rch na poékgdepie materié}lu
doméek) Ogetrenie dreva — min. impregnacia

Ukotvenie drevenej konstrukcie — do travnatého terénu cez kovové
patky

Spojovaci material — oSetreny antikor6znym naterom

Ostré Casti prekryté zalepkami

Rozmery zariadenia — min. 1,8 x 1,8 metra, max. 2x2 metre

Vyska celej konstrukcie — min. 1,7 metra, max. 2 metre




Material striesky — antikorézny kov alebo vodeodolna preglejka
hrabky min. 15 mm

Hrany strieSky zbrisené a zabezpecené proti poraneniu

Sedacie materialy lavi¢iek — impregnovana polgul’atina, bez
dodato¢nych sedakov v sedacej Casti

Prekrytie stolika pod altinkom — vodeodolna lakovana preglejka
hrabky min. 15 mm

X
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Pruzinové
hojdacky

Klasicka pruzinova hojdacka s detskym motivom

Material pruziny — ocel’ oSetrena epoxidovou praskovou farbou
alebo potiahnuta antikorovou vrstvou, prip. vyrobena

z antikorového materialu

Material hojdacky — vysokoodolny plast

Vyska sedatka — min. 50 cm od zeme

Ukotvenie pruziny — min. zahrabavacia kotva do zeme (bez nutnosti
betdénovania kotviacej plochy)

Motivy — podl'a aktualnych skladovych moznosti dodavatel’a

s prihliadnutim na vol'bu aj typicky dievéenskych a chlapéenskych
motivov

Vol’ba motivov podl’a ich po¢tu bude zaleZitost'ou dohody
dodavatela s verejnym obstardavatelom

17 kusov




Multifunkéna
vyhliadkova
preliezacka

Klasicka vyhliadkova preliezacka s vystupmi na Styri svetové strany
Druh vystupov — lanovy rebrik, Smykacka, retazovy rebrik, dreveny
nabeh s lanom, pripadne iné spdsoby, pricom verejny
obstaravatel’ poZaduje dodrZat’ minimalne Smykal’ku a lanovy
rebrik, ostatné vystupy mézu byt’ iné, podl’a moZnosti
uchadzaca, av§ak kazdy druh nabehu musi byt’ iného
charakteru

Zéklad konstrukcie — smrekova gulatina s priemerom min. 100 mm
Gulatina zbrisena a zbavena nerovnosti, bez trhlin ¢i inych
defektov nachylnych na poskodenie materialu

Osetrenie dreva — min. impregnacia

Ukotvenie drevenej konstrukcie — do travnatého terénu cez kovové
patky

Spojovaci material — oSetreny antikoréznym naterom alebo
vyrobené z nehrdzavejiceho materialu

Ostré Casti prekryté zalepkami

Celkova vyska konstrukcie — max. 2 metre

Kriticka vyska padu jednotlivych Casti preliezaciek — max. 1 meter
Stredova vyhliadkova plocha — bukova preglejka hriibky min. 15
mm, obrisena a nalakovana exteriérovym laztirovym naterom
Smykalka — laminat, farba — nerozhoduje

Retazovy rebrik vyrobeny z antikorového materialu alebo ret'azi
oSetrenych inou nehrdzavejucou a odolnou vrstvou

Lano v lanovom rebriku — kombinacia dreva a lana s hrabkou min.
15 mm

Material lana — juta alebo polypropylén

Vsetky pohyblivé sucasti vyhliadky (ret'aze, lano, iné¢) musia byt’ do
drevenej konstrukcie vyhliadky ukotvené bezpe¢nym a stabilnym
sposobom tak, aby nedoslo k ndhodnému uvolneniu tychto casti

a naslednému poskodeniu zdravia

4 kusy




