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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1 VSEOBECNA CAST

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

BEZBARIEROVE RIESENIE EXISTUJUCEHO

CHODINIKA NECPALSKA CESTA
Kraj: TrenCiansky
Okres: Prievidza
Katastralne uzemie: Prievidza, p.¢. 2570/1
Stavebnik: Mesto Prievidza

Namestie slobody ¢.14
97101 Prievidza

Projektant: VLADISLAV CHLPEK - DAVPROJEKT
Moyzesova 1054/1
972 01 Bojnice

Projektanti: Zodpovedny projektant :  Vladislav Chipek

1.2.  Zakladné udaje stavby

Celkova plocha upraveného chodnika: 21,5m?
Plocha upraveného chodnika dlazbou: 17,5 m2
Pocet bet. parkovych obrubnikov: 52,0 m?

1.3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Projektova dokumentacia je spracovana na zaklade tychto podkladov :
- geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného Uzemia
- jednania s investorom
- prisluné normy — STN 73 6110 a predpisy

1.4.  Udaje o odpadoch

Zatriedenie odpadov podla Katalégu odpadov, ustanoveného VyhlaSkou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 365/2015 z 1.1.2016 :
¢.skupiny
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 — betéon - O
17 05 Zemina ( vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch ), kamenivo a material z bagrovisk
17 0504 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v170503 - O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
170904 - zmieSané odpady zo stavieb a demoléacii iné ako uvedené v 1709 01 170902 a 170903
-0
Odpad zo stavby bude dodavatelskou firmou odvezeny a ulozeny na povolenu skladku odpadu, podla
uvazenia a moznosti dodavatela stavby. Pre investora objektu vyplyva povinnost zabezpecit legislativne

vhodné zneskodnenie odpadov subjektom opravnenym na vykon takejto €innosti.



1.5. Starostlivost’ o hezpecnost’ prace
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Podas vystavby je potrebné dodrzat stbor predpisov o bezpecnosti pri praci. Je potrebné dodrzat
vopred stanovené technologické postupy ak nim prislichajuce vietky bezpe€nostné predpisy pre
vystavbu.

Prace HSV A PSV vykonavané dodavatelskou organizaciou musia byt v silade s vyhlaskou ¢. 147/2013
Z.z.. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Na stavenisku je potrebné postupovat v zmysle nariadenia viady 396/2006 Z.z. a dodrzat vyhlasku
147/2013 Z.z.. Pri realizacii objektu je potrebné dodrzat zakon 124/2006 Z.z.

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Na zaklade poZiadavky investora je zrealizovany projekt ,Bezbariérové rieSenie existujuceho chodnika
Necpalska cesta“. Chodnik je upravovany z dovodu vytvorenia terénneho schodiska, kvoli bezpe€nosti v
zimnom obdobi..

Podrobny technicky popis objektu

Kryt schodiska je navrhnuty z betonovej dlazby hribky 60 mm, ohradeny parkovymi betonovymi
obrubnikmi. Sirka stupfia medzi obrubnikmi je 1,0 m. Dizka stupria je 1,2 m. VySkovy rozdiel medzi
stupiiami je 16 cm. Plocha krytu na stupni je 1,12 m? medzi obrubnikmi.

Buracie prace, frézovanie, Cistenie

V ramci buracich prac budd odstranené existujiice betonové parkové obrubniky. Na rieSenej ¢asti sa
odstrani zamkova dlazba aj s podkladnymi vrstvami. Odstranené betony budi odvezené na recyklaciu.
Vedla chodnika sa nachadza ocelové zabradlie, ktoré sa odstrani a vybuduje nové.

Vykopy a zemné prace

Pre osadenie parkovych obrubnikov sa vykopl pésy hibky 450 a $irky 250 mm. Na miestach kde bude
zakotvené ocelové zabradlie sa rozir zaklad na 400 mm. Pre teleso navrhovaného stupiia sa vyhibi
stavebna jama hibky 400 mm. Pod osadeni parkovych obrubnikov sa moZe urobit zasyp so
zatravnenim.

Odvodnenie )
Povrchové vody zo spevnenej plochy budii odvedené pozdizne pod spadom 2,0% a vsakovanim do
podlozZia.

Smerové pomery
Smerovo sa lipravou reSpektuje existujuci stav.

Sirkové pomery
Sirkovo sa Upravou reSpektuje existujuci stav.

Vyskové pomery
Osadzame terénne schodisko v pdvodnom chodniku. Vyskovy rozdiel medzi prvym a poslednym
stupfiom je 2,43 m. Sklon schodiska je 13,17%.

Povrchova Gprava stupiia
Konstrukcia je navrhnuté nasledovne:

- zdmkova dlazba hr, 60 mm
- pieskové 16Zko hr. 40 mm
- §trkodrva SD fr. 0-32 hr. 150 mm
- §trkodrva SD fr. 0-63 hr. 150 mm
spolu hr. 400 mm
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Obrubniky budii osadené do beténu C16/20 na $trkovom podklade hr. 100 mm.

Bezpeénostné zariadenia

V sli¢asnosti sa na predmetnej komunikécii nachadzajli ocelové zabradlie ako bezpe&nostné zariadenie,
ktoré bude odstranené a navrhnuté nové. Navrhnuté ocelové zabradlie bude @46 s ochrannym naterom,
ktoré bude zakotvené do rozsirenych zékladov kazdé 2 m. Vy$ka zabradlia je navrhnuta 1,0 m.

Dopravné znacenie
Trvalé dopravné znacenie:

Vodorovné trvalé dopravné znacenie:

Vodorovné dopravné znacenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie
Zvislé trvalé dopravné znacenie:

Zvisle dopravné znagenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
Docasné (prenosné) dopravné znacenie:

Docasné dopravné znacenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

Zaver

Navrhovana (prava chodnika na terénne schodisko méa zabezpeGit bezpeéné prekonanie vykového rozdielu
hlavne po¢as zimného obdobia.

V Bojniciach : Oktober 2018 Technicku spravu vypracoval:

Chlpek Juraj
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