LEGENDA MATERIALOV :

] MURIVO Z POROBETONOVYCH PANELOV HR. 300mm, 200mm
[ ] 0BVODOVY PLAST — ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM

o LEGENDA :
+12,700 ST +12,700 o
A - ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACM SYSTEMOM — UZ ZREALIZOVANE
s = — — 4 Z DOSAK POLYSTYRENOVYCH-SEDYCH HR. 100mm

C - ZATEPLENIE OSTENi A NADPRAZI KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM — UZ ZREALIZOVANE
7 DOSAK POLYSTYRENOVYCH — SEDYCH HR. 40mm

F — ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
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S 2 F 0440 @ S 8 5 = VP — NAVRHOVANA STRESNA ODVODNOVACIA VPUST, SO ZACHYTAVACOM STRECNYCH SPLAVENIN, PRIEMER PODLA EXISTUJGCEHO STAWU

: Iq. 2400 10,380 — /NADSTAVEC NA VPUST-LAPAC NECISTOT-STRESNA VPUST ZVISLA/ — NOVA UPRAVENA NA VYSKU PO ZATEPLENI STRECHY,

NAPOJT DO ZVISLYCH ROZVODOV EXISTUJUCEJ DAZBOVEJ KANALIZACIE
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OSADIT NOVY VYLEZ NA STRECHU - ROZMER 500/830mm (ROZMER UPRESNIT PRIAMO NA STAVBE PRED REALIZACIOU)
— RAM VYLEZU JE NAVRHNUTY Z VIACKOMOROVYCH PVC PROFILOV VYPLNENYCH TEPELNOIZOLACNYM MATERIALOM
o350 — TEPELNOIZOLACNE KRIDLO VYBAVIT GUMOVYM TESNENIM
Iﬁ| — Z0SOLADIT S PROTIPOZIARNOU BEZPEGNOSTOU STAVBY

ODVETRANIE INSTALAGNEHO JADRA — VETRACIE MRIEZKY OCISTIT OD NESUDRZNYCH CASTI A OSETRIT 1x ZAKLADNY A 2x VRCHNY NATER
OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANEHO PLECHU, VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

PLASTOVE OKNO DVOJKRIDLOVE — SKLOPNE , RUCNY OVLADACI MECHANIZMUS OSADENY NA 2.NP

SVETLIK — HLINIKOVE STRESNE OKNO-ZASKLENIE — BEZPECNOSTNE ZASKLENIE-IZOLACNE DVOJSKLO/TROJSKLO CIRE, PENE

— — POZNAMKA

— PO ODSTRANENI NESUDRZNYCH CASTI 7B. PRVKOV SA OCISTI BETONOVY POVRCH A NATRIE NATEROM PRE VYTVORENIE
ADHEZNEHO MOSTIKA. AK SA OBNAZI AJ VYSTUZ, TO JE POTREBNE OSETRIT ANTIKORGZNYM NATEROM. NA NATER
SA NANESIE SANAGNA MALTA 0/4, KTOROU SA DOPLNIA CHYBAJOCE GASTI BETONOVYCH PRVKOV.
LEGENDA PROTIPOZIARNA BEZPEGNOST NIE JE SUCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSOLADIT S POVODNYM
PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOST STAVBY
SKLADBA STRESNEJ ROVINY PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJGCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SOLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE
S4 SPATNE 0SADIT NA POVODNE MIESTO PODLA POVODNEJ PD Z 04/2016 — SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV
VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV VID. C.VYKRESU — D1.15
HYDROIZOLACNA FOLIA NA BAZE MAKCENEHO PVC (FATRAFOL 810) KONSTRUKCNE RIESENIE ODVODNOVACIEHO KANALIKA, STRESNEJ ODVODNOVACEJ VPUSTE, ODVETRACICH KANALIKOV ZREALIZOVAT PODLA TECHNICKYCH DETAILOV A
TECHNICKA GEOTEXTILIA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV STRESNEJ KRYTINY
TEPELNA 1ZOLACIA APLIKACIE A PODMIENKY RIESENIA VSETKYCH POUZITYCH MATERIALOV RIESIT PODLA KONSTRUKENYCH DETAILOV AUTORIZOVANEJ DODAVATELSKEJ FIRMY
HORNA VRSTVA HR.100mm—EXTRUDOVANY POLYSTYREN 30kg/m3 Z DOVODU RIZIKA KONDENZACIE VODNEJ PARY V STRESNEJ KONSTRUKCII JE POTREBNE NA STRECHU OSADIT ODVETRACIE KOMINKY PRIEMER #75mm
Vv POCTE 12KS, UMIESTNENIE PODLA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA ODVETRAVACICH KOMINKOV

250
7
0

58

AR

OOBOBOAOOONNN

250
250
250)

+9,350

A
I g oo

RO ORI KKK KK KRR RO

VNI
OO

LDOBOOONY

250

os0o

250

8

900
s=
|

w
p]
|

SPODNA VRSTVA HR.140mm~EXTRUDOVANY POLYSTYREN 20kg/m3 . /
PAROZABRANA — ASFALTOVY PAS \7 NAVRHOVANE VRSTVY ~ STAVEBNE PRACE REALIZOVAT PODLA PLATNYCH STN A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV _
) ~ PRI STAVEBNYCH PRACACH DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY (TECHNICKE LISTY VYROBCU) A USTANOVENIA BOZP
VYROWAVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm /_\ EXISTUJOCA SKLADBA STRECHY ~ GEOMETRIU VSETKYCH VYROBKOV A STAVEBNYCH PRVKOV PRED VYROBOU PREMERAT PRIAMO NA STAVBE
PGROBETONOVE STRESNE PANELY PAS, HR. 240mm ~ V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

UZAVRETA VZDUCHOVA MEDZERA, HR. 70-520mm
CADICOVA ROHOZ, HR. 80mm
PAROZABRANA—TECHN. FOLIA PVC

V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

ZELEZOBETONOVY STRESNY PANEL, HR. 250mm +0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP
PLOCHA STRECHY: Al = 313 m?— HYDROIZOLACNA FOLIA NA BAZE MAKCENEHO PVC (FATRAFOL 810) KRESLIL: PROJEKTANT: £0DP. PROJEKTANT _Umo Q_\.._.
A2 = 212 m? - HYDROIZOLAENA FOLIA NA BAZE MAKZENEHO PVC (FATRAFOL 810) ING. BRONISLAVA KMETOVA| ING. MIROSLAVA MOGKOVA | ING. MARIO KLOPAN S.I.0.
A3 = 8 m* - ZREALIZOVANE KPT. NALEPKU 613/10
A5 = 13 m? — KOMORKOVA POLYKARBONATOVA DOSKA 3/16, HR.16mm, CIRA — ZREALIZOVANE \§ 972 12 NEDOZERY - BREZANY
e—mail: mario.klopan@gmail.com
STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA TEL: 0905 763 596
MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA ZAKAZKA | 20-016 [ sADA:
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