MESTO PRIEVIDZA

Namestie slobody 14, Prievidza

Cislo: 2.4.3 - 06— 5791 -2014 Prievidza 20.6.2014
Vybavuje: Ing. Richterova

47 ?f)/ﬁ/

0.7 M

STAVEBNE POVOLENIE

Ziadatel’ Zakladna umelecka $kola v Prievidzi

Adresa Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
( d'alej len ,,stavebnik®)

podal diia 9.5.2014 na tunajSom stavebnom urade, Ziadost’ o stavebné povolenie na zmenu stavby
objektu zékladnej umeleckej Skoly s. €. 10745 ,Prestavba a modernizicia — Zakladna umelecka
Skola Ladislava Stan¢eka v Prievidzi, Rastislavova ulica 745/13¢. Stavba sa nachadza v kat. izemi:
Prievidza, na parc. ¢.: 1891/2 sup. ¢&. stavby: 10745.

Na uvedeni stavbu sa podla § 39a ods.3 pism. d) zak.&.50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov nevyZzaduje rozhodnutie 0 umiestneni stavby.
Ditiom podania Ziadosti bolo zadaté stavebné konanie.

Ukastnici konania:

Zakladna umelecka Skola v Prievidzi, Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
Sylvia Kacinov4, Ulica J. Hollého 419/4, Prievidza

Ing. Jan Cibula, Jégeho 478/11, 971 01 Prievidza

Marek Centar, Mala Okruzna 967/78, Partizanske

Ing. Mério Klopan, Kpt. Nalepku 613/10, 972 12 NedoZery Brezany

Ing. Rastislav Skrovny Phd., Ulica M. Razusa 2144/24, 960 01 Zvolen

Ing. Mario Saavedra, Néabrezie sv. Cyrila, Prievidza

Mesto Prievidza — zastipené primatorkou mesta

0053 U b 13 et

Mesto Prievidza, odd. stavebného poriadku (d’alej len ,,stavebny trad“), prislusny podla § 117 ods.1)
z4k.€.50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej
len "stavebny zakon") preskimal Ziadost’ podla § 62 a § 63 stavebného zékona v stavebnom konani
a podPa § 10 vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré ustanovenia stavebného
zakona a takto rozhodol:

Prestavba a modernizacia — Zakladna umelecka $kola Ladislava Stanéeka
v Prievidzi, Rastislavova ulica 745/13
(dalej len ,,stavba*)

Zmena stavby

pozostavajuca z Casti (stru¢ny opis, kapacita):
e Zateplenie objektu kontaktnym zatepl’ovacim systémom

e Povrchova idprava v Struktire a farebnosti odsihlaseni v tomto konani — overena
projektova dokumentacia

Oplechovanie parapetov okien, demontiZ a po zatepleni nislednd montéZ bleskozvodov
Dal3ic stavebn¢ upravy pedl'a projektovej dokumentacic overencj v stavebnom konani
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kat.Gzemi: Prievidza, na parc.¢.: 1891/2 sip.&. stavby: 10745 podla ust. § 66 stavebného zikona
v siilade s ust. § 10 vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonéva stavebny zakon

povoluje.

Zmena stavby sa z hl'adiska dizky trvania povoluje na dobu neurgiti.
Pre uskutoéiiovanie stavby sa urcuji tieto podmienky :
1. Umiestnenie stavby je jestvujiuce v zmysle kopie z katastra nehnutelnosti.
2. Stavebno-technické rieSenie zmeny bude v zmysle predloZenej projektovej dokumentacie.

a. biracie prace:

- odstranenie, vybiiranie pdvodnych vstupnych a zadverovych dveri zo zapadnej strany

- odstranenie keramickej dlazby vstupného priestoru

- odstranenie vnatornych dveri v hygienickej miestnosti na 1.NP - WC Zeny

- vybdranie existujucich deliacich stien, obkladov a dlazby a hygienickych zariadeni

- v miestnosti WC Zeny na 1 NP odstranenie, vyburanie pévodnych balkénovych dveri
a okien na 2.NP a 3.NP v obvodovej

- severnej stene vyburanie podlahovych vrstiev
balkénov na 2NP a 3.NP odstranenie ocelového
zdbradlia balkénov na 2.NP a 3.NP odstranenie
podlahovych wvrstiev éatria na 2.NP odstranenie
skleného presvetlenia atria na 2.NP

- demontaZ existujiceho oplechovania parapetov okien, ktorych Sirka nevyhovuje
zatepleniu

- odstranenie oplechovania bo¢nej rimsy

- odstrénenie oplechovania stredovych fasadnych stipikov

- odstranenie oplechovania boénych fasadnych panelov

- odstranenie oplechovania Sikmych predsadenych stien

- odstranenie oplechovania prestresenia nad vstupom

- odstranenie oplechovania elektro-merania

- demontaz existujiceho oplechovania strechy, t.j. odstranenie oplechovania atiky,
odstranenie oplechovania vylezu na strechu, oplechovania odvetrania instalaéného jadra,
oplechovania stresného svetlika, odstranenie stre§nych vpusti

- demontaz bleskozvodov na obvodovom plasti a na streche

- demontaz vetracich mriezok

- odstranenie nesiidrznych povrchovych &asti panelov obvodového plasta a ostatnych
zelezobeténovych prvkov 20% odstranenie, ofkrabanie existujiicej poskodenej omietky
na stenach a stropoch v rieSenych miestnostiach podlazi odstranenie povlakovej krytiny
strechy

b. Zateplenie obvodového plasta

- Pred zateplenim je potrebné zrealizovat’ odstranenie nesudrznych povrchovych &asti
panelov obvodového plast'a a ostatnych Zelezobeténovych prvkov v rozsahu 20%. Po
odstraneni nesudrznych ¢asti obvodovych prvkov sa o&isti povrch obvodovych prvkov a
natrie naterom pre vytvorenie adhézneho mostika. Ak sa obnaZi aj vystuz, ta je potrebné
oSetrit’ antikor6znym néaterom. Na aplika¢ny nater sa nanesie sanatna malta 0/4, ktorou sa
doplnia chybajice &asti betonovych prvkov.

- Obvodovy plast bude zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim systémom z dosak
polystyrénovych - Sedych hr. 100 a 50 mm. Konkrétne rieSenie vid'. graficka ¢ast' PD

- Zateplenie osteni a nadprazi okien a dveri kontaktnym zatepl'ovacim systémom z dosak
polystyrénovych - Sedych hr. 20 mm.
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- Zateplenie osteni a nadpraZi okien a dveri vytvorenych v drevenej stene kontaktnym
zatepl'ovacim systémom z dosak polystyrénovych - Sedych hr. 30 mm.

- zateplenie predsadenych rims kontaktnym zateplovacim systémom zdosak
polystyrénovych - extrudovanych hr. 100 mm.

¢. Zateplenie strechy

- Pre zlepsenie tepelno-izola¢nych vlastnosti strechy bude zatepleny aj stre$ny plast,
polystyrénovymi doskami v dvoch vrstvach hrubky 50+50 mm celkovej hrubky 100 mm,
kde horna vrstva hr. 50 mm - polystyrénové dosky - Sedé 30 kg/m3, spodna vrstva hr. 50
mm -polystyrénové dosky - Sedé 20 kg/m3, na ktory sa zrealizuje kotveny jednovrstvovy
hydroizola¢ny systém s re$pektovanim pdvodného tvaru vyspadovania strechy.

- Pre vytvorenie hydroizola¢nej vrstvy na podlahe atria 2. NP a WC pre imobilnych na 1.
NP sa pouZzije pruzna stierkova hydroizolacia (4 kg/m2) pod navrhovanym obkladom.

- Novonavrhované podlahy v mieste Gpravy podlazi na 2. NP a 3. NP sa zateplia tepelnou
izolacia podlahovy tvrdeny polystyrén hr. 170 mm, podlaha atria na 2.NP hr. 100 mm.

- Navrhovana strecha v drevenej zloZenej konStrukcii na 2. NP a 3. NP sa zatepli
kontaktnym zateplovacim systémom na b4ze mineralnej viny hr. 2x100 mm.

- Jednotlivé vrstvy tepelnej izolacie sa ochrania paronepriepustnymi a vodonepriepustnymi
foliami. Ako separa¢na vrstva medzi beténovou konstrukciou a tepelnou izolaciou podlih
je navrhnuta PE folia.

- Aplikacie a podmienky rieSenia hydroizolacie riesit podla technickych detailov (listov)
dodavatel’skej fimy.

- Odstranené sklené presvetlenie atria na 2.NP sa nahradi polykarbonatovymi platiiami
s komoérkovou Struktirou MAKROLON 3/1.

Stenovy plast’ (novy, nenosny)

- ZloZena obvodova stenova konstrukcia, dosky polystyrénové-sedé hr.lOOmm, OSB doska
hr.20 mm, vodonepriepustna folia, nosnd drevena konstrukcia (len steny) hr. 120 mm,
tepelné izolacia z mineralnych vlakien hr. 100 mm, paropriepustna folia, sadrokartonova
doska RF 15, hr. 15 mm s poziarnou odolnost’ou na II. NP 45 minit a na III. NP 30 minut,
hrabka steny 260 mm. Nové prestreSenie vstupu.

- Konstrukcia pristreSku pred hlavnym vstupom do objektu je rieSend ako ocelova
konStrukcia z ocele triedy S235. Hlavna nosnd konStrukcia pristreSku je navrhnuta
obdlznikového uzavretého profilu 100/60x3,0 mm. Konstrukéné prie¢niky pristresku st
navrhnuté $tvorcového uzavretého profilu 60/60x3,0 mm. Stip v prednej Zasti pristresku je
navrhnuty prierezu 120/120x4,0 mm. Celo pristreSku je navrhnuty z uzavretého
Stvorcového profilu 30/30x3,0 mm. Celkové pddorysné rozmery ocelovej konstrukcie
pristreSku st 3100 x 4330 mm. Bude tam vybudovany aj bezbariérovy pristup do objektu.

- Sacastou rieSenia je aj vymena okien a dveri, ktoré budii (vnatorné drevené a vonkajsie
plastové) rovnakych rozmerov ako pdvodné.

Navrhovana zmena stavby nevyZaduje nové napojenie na pripojky inZ.sieti ani na miestne
rozvody, ktoré su jestvujuce.

Zmena stavby bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je
prilohou tohoto stavebného povolenia pre stavebnika, vlastnika stavby, ak nie je stavebnikom
a stavebny urad, s uplatnenim nasledovnych podmienok. Pripadné zmeny nesmi byt
realizované bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

Pri uskutoCiiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku. Respektovat’ vyhlasku
SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach.
Dodrzat’ prislusné ust. § 48 a nasl. staveb.zakona, vyhl.€.532/2002 Z.z. o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a prislusné technické normy STN.

3
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7. Stavba bude uskuto¢iiovana prostrednictvom zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude ureny vyberovym
konanim. Vedenie uskutoCfiovania stavby bude zabezpeCovat stavebny dozor
prostrednictvom zhotovitel'a. Stavebnik je povinny 15 dni po ukonceni vyberového konania
oznamit’ stavebnému tradu zhotovitel'a stavby.

8. Stavebnik zabezpeti stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a jeho oznadenie ako staveniska s uvedenim potrebnych
idajov o stavbe a Géastnikoch vystavby. Na stavbe musi byt vedeny
stavebny dennik, ak stavebnikom alebo dodavatelom je pravnicka osoba, alebo fyzickd osoba
podnikajica podla osobitnych predpisov.

9. Stavba bude dokon&ena najneskér do 30.10.2016. O prediZenie doby uskutodiiovania stavby
treba vopred poziadat’ stavebny urad.

10. Stavebnik je podla ustanovenia § 66 ods.2 pism. h/ stavebného zdkona povinny ozndmif
stavebnému uradu zalatie stavby.

11. Dodrzat’ nariadenie vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ako i ustanovenia zikona &. 95/2000 Z. z. o inSpekcii prace
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

12. Podmienky na ochranu verejnych zaujmov pri vystavbe a uZivani stavby, na plnenie
poziadaviek uplatnenych obcou a dotknutymi organmi $tatnej spravy, pripadne poZiadaviek
vlastnikov sieti a zariadeni verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto
siete, na dodrZiavanie prislusnych technickych predpisov, pristup a uZivanie stavby osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, na komplexnost stavby a zariadenie
staveniska:

- Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Prievidzi si vyhradzuje pravo vykonat
kontrolu stavby v priebehu jej uskuto&tiovania podl'a § 25 ods. 1 pism. d) zakona &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov. Kontrola bude zamerand na
realiziciu ,.detailov zateplenia okennych otvorov, montazi bleskozvodu®. Investor je povinny
pocas kontroly zabezpedit’ pritomnost’ zodpovednych 0s6b a oznamit’ okresnému riaditel’stvu
hasi¢ského a zdchranného zboru zadatie &innosti suvisiacich s predmetom kontroly najmenej 7
kal. dni vopred.

-V pripade zistenia vyskytu chranenych druhov Zivoéichov podas realizacie prac, je stavebnik
povinny oznamit' tato skutoénost’ Obvodnému iradu Zivotného prostredia v Prievidzi, ktory
uréi podmienky d’alSieho vykonévania prac.

Budovy, najmd panelové stavby, s v si¢asnosti vyznamnym hniezdnym biotopom pre
niektoré chranené druhy Zivodichov — netopiere (raniak hrdzavy) a vtaky (najmi dazd’ovnik
tmavy, ale aj beloritka oby¢ajna, vrabec domovy, zltochvost domovy, sokol mysiar). Pri
stavebnych pracach moze dojst’ k ohrozeniu alebo thynu chranenych druhov Zivocichov alebo
k trvalému zaniku ich biotopov (lkrytov, hniezdisk, zimovisk, miest rozmnoZovania) ¢o ma
zavazny negativny vplyv na ich populicie.
V zmysle § 35 zakona o ochrane prirody a krajiny je zakazané
e Umyslene odchytavat' alebo usmrcovat’ chraneného Zivodicha v jeho prirodzenom
areali vo volnej prirode (ods. 1 pism. a)
e umyselne ho rusit, najmi v obdobi rozmnoZovania, vychovy mlad’at, zimného spanku
alebo stahovania (ods. 1 pism. b))
e poskodzovat alebo ni¢it’ miesta jeho rozmnoZovania alebo odpoinku (ods. 1 pism. d)

- stavebné prace uskutoCiiovat’ tak, aby nebolo nad mieru primerani pomerom obmedzované
uzivanie susednych nehnutelnosti ,

- dodrzat projektové rieSenie atechnologicky postup uréeny v projektovej dokumentacii
a dodavatel'om zatepl'ovacieho systému,

- nevyvazat odpad, ktory vznikne pri buracich pracach na okolité susedné pozemky,

- zabezpelit odovzdanie odpadov, ktoré vznikni podas realizicie stavby osobam opravnenym
nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ku kolaudicii predlozit’
doklad o odovzdani odpadov,
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- s odpadom, ktory bude vznikat’ pocas prevadzky objektov, nakladat’ v sulade s ustanoveniami
zakona €. 223/2001 Z.z.

- dodrzat’ bezpe¢nostné a poziarne predpisy,

- pripadné poruSenie cudzich pozemkov dat’ do povodného stavu,

- pred zaCatim stavebnych prac (pri pouziti leSenia) zistit' u vSetkych spravcov inZinierskych
sieti presné vedenie ich zariadeni aich pripadné pripomienky respektovat v zmysle
uplatnenych poziadaviek, platnych predpisov a noriem,

- reSpektovat’ existujiice energetické rozvodné skrine,

- stavebnik musi po€as vykonavania stavebnych prac dbat, aby o najmenej rusil uzivanie
priestorov susednych nehnutelnosti a aby nevznikli §kody, ktorym moZno zabranit'.

Dokonéent stavbu pripadne jej Cast’ sposobilii na samostatné uzivanie mozno uzivat' len na
zaklade kolauda¢ného rozhodnutia. Kolaudané konanie sa za¢ina na pisomny navrh stavebnika.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezaéa!o do dvoch rokov odo dia, ked’
nadobudlo pravoplatnost. Stavebné povolenie a rozhodnutie o prediZeni jeho platnosti st zavézné aj
pre pravnych nastupcov konania.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania: neboli podané.

Odoévodnenie:

Stavebnik Zakladna umelecka $kola v Prievidzi, Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
podal dita 9.5.2014 na tunajSom stavebnom trade, Ziadost’ o stavebné povolenie na zmenu stavby
objektu zdkladnej umeleckej Skoly s.¢. 10745 , Prestavba a modernizécia — Zakladna umeleckéa Skola
Ladislava Stanfeka v Prievidzi, Rastislavova ulica 745/13“. Stavba sa nachddza v kat .0zemi:
Prievidza, na parc.C.: 1891/2 sip.¢. stavby: 10745.

Na uvedenu stavbu sa podla § 39a ods.3 pism. d) zak.c.50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov nevyZzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby.
Diiom podania Ziadosti bolo za¢até stavebné konanie.

Stavebny Grad v uskutoénenom stavebnom konani preskimal predloZent Ziadost' o stavebné
povolenie z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zikona. PretoZze stavebnému
uradu boli dobre zndme pomery v silade s ustanovenim § 61 ods.1 zdkona & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku a Ziadost’ poskytovala dostatoény podklad na posidenie
navrhovanej stavby v zmysle ustanovenia § 61 ods.2 stavebného zakona bolo upustené od miestneho
zistovania a Gstneho konania.

Ugastnici konania mohli svoje namietky uplatnit’ pisomne alebo uistne v stanovenej lehote. Po
preskimani Ziadosti bolo zistené, Ze uskutoé&fiovanim zateplenia a d’alSich stavebnych Gprav v zmysle
PD nie si ohrozené zaujmy spoloCnosti ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. Posidenie zmeny stavby vykonali: Mesto Prievidza, OR HaZZ Prievidza,
Obvodny urad Zivotného prostredia v Prievidzi — Sttna sprava odpadového hospodarstva.

Navrhovana stavba je umiestnena v uzemi, pre ktoré je schvaleny UPN SU mesta Prievidza
av zmysle mestom schvéalenej izemnoplanovacej dokumentécie spiiia uréeny charakter navrhovanej
vystavby.

Stanoviskd dotknutych organov S$tatnej spravy a spravcov jestvujicich sieti technického
vybavenia tuzemia k dodatoénému povoleniu zmeny stavby nie s zdporné ani protichodné, sulad
s platnou UPN SU mesta Prievidza bol doloZeny aj v stanovisku mesta Prievidza. Na podklade vysie
uvedenych skuto&nosti stavebny urad dospel k zaveru, Ze nebolo preukazané, Ze by doslo nad mieru
primerani pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu prav a opravnenych zaujmov tcastnikov konania.
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Mesto Prievidza vramci svojej kompetencie moze ovplyvnit'® vystavbu na fizemi mesta,
svojim vyjadrenim k podanému navrhu. Ako prisluSny spravny orgidn posudzuje urbanistické
a architektonické rieSenie navrhovanej stavby, jej zaclenenie do (izemia a silad s izemnoplanovacou
dokumentaciou. SuCasne na zéklade nim sledovanych zdujmov stanovi podmienky na realiziciu
navrhovanej stavby, ktoré je stavebny Girad povinny akceptovat’ a ulozit, do podmienok vydaného
rozhodnutia v danej veci.

V danom pripade ide o umiestnenie stavby v existujucej zastavbe, Cize v podmienkach
s obmedzeniami vyplyvajucimi z danosti stavebného pozemku.

Na zaklade vyssie uvedeného a predloZenych vyjadreni nenaSiel stavebny urad v priebehu
konania dovody, ktoré by branili povoleniu stavby
Projektanti stavby:

Marek Centar, Mala Okruzna 967/78, Partizdanske

Ing. Mdrio Klopan, Kpt. Ndlepku 613/10, 972 12 NedoZery Brezany

Ing. Rastislav Skrovny Phd., Ulica M. Razusa 2144/24, 960 01 Zvolen

Ing. Mdrio Saavedra, Nabrezie sv. Cyrila, Prievidza

Spravny poplatok bol zaplateny v predpisanej iastke na Géet mesta Prievidza v stlade so zakonom &.
145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Stavebny trad potvrdi pravoplatnost’ a vykonatelnost’ rozhodnutia odtlatkom peéiatky. Odvolanie ma
odkladny u¢inok na pravoplatnost’ a vykonatelnost’ rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu méZzu G&astnici konania podat’ odvolanie podla § 54 zékona &.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich pravnych predpisov v lehote 15 dni odo diia
dorucenia tohto rozhodnutia podanim na mesto Prievidza, Mestsky trad, Namestie slobody 14, 971 01
Prievidza. Toto rozhodnutie moZno preskimat’ sidom podla § 247 zikona & 99/1963 Zb.
Obcianskeho sudneho poriadku, v zneni neskorSich predpisov iba po vy&erpani riadnych opravnych
prostriedkov.

)
o
JUDr. Katarina Machatkdva
primatorka mesta
zastipend zamestnancom

Megr. Editou Mrazovou
na zaklade poverenia ¢. 1.2-325-2011/130901

Prilohy pre stavebnika a stavebny urad:
— PD zmeny stavby overenad stavebnym tradom v stavebnom konani.

Stavebné povolenie sa dorudi:
1. stavebnik
2. ostatni GCastnici konania, tak ako st uvedeni vo vyrokovej Casti
3. ala
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