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STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

KPT. NALEPKU 613/10

TEL.: 0905 763 596

PRO art sro.

972 12 NEDOZERY — BREZANY
e—mail: mario.klopan@gmail.com

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA ZAKAZKA C| 20-016 SADA:
staven REKONSTRUKCIA (ZATEPLENIE) STRESNEHO PLASTA oo™
OBJEKTU ZUS DATUM 04/2020
FORMAT 1XA4
Y : . . p MIERKA PROFESIA |C. VYKRESU
OBSA YVSRESY S ypIS VYPLNI OTVOROV stavenk | D116




POLOZKA|  SCHEMA ROZMER POPIS
PLASTOVE OKNO DVOJKRIDLOVE - SKLOPNE
ASKLENIE-IZ0LAGNE TROUSKLO CIREU =0,9 W/(m’K)
FARBA — INTERIER BIELA
N SN - o0 - EXTERIER BIELA ,
/ N / N 'S} PARAPETY — EXTERIER POPLASTOVANY PLECH, FARBA BIELA
/ N |24 N ™~ 2400/700 — INTERIER-PLAST HR.30mm, BIELA
KOVANIE — BIELE STANDART — RUGNY OVLADACI MECHANIZMUS
OSADENY NA 2.NP
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SVETLIK ~ HLINIKOVE STRESNE OKNO -SESTKRIDLOVE - BEZPECNOSTNE ZASKLENIE-IZOLACNE DVOUSKLO/TROJSKLO CIRE, PEVNE ZASKLENIE
IASKLENIE-IZOLAGNE TROUSKLO CIRE, U =0,9 W/(m"K)
PARAPETY - EXTERIER POPLASTOVANY PLECH
— INTERIER-PLAST HR.30mm, BIELA
KOVANIE — BIELE STANDART
FARBA - INTERIER BIELA
- EXTERIER BIELA
Z0SOLADIT S PROTIPOZIARNOU BEZPEGNOSTOU STAVBY

POHLAD NA OKNA A DVERE Z EXTERIERU

VYPIS OKIEN A DVERI — PRED ZADANIM DO VYROBY PREMERAT OTVORY PRIAMO NA STAVBE
OSTENIA OTVOROV BUDU ZATEPLENE FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 40MM




