LEGENDA MATERIALOV :

] MURIVO Z PGROBETONOVYCH PANELOV HR. 300mm, 200mm
[ ] 0BVODOVY PLAST — ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
LEGENDA — EXISTUJOCA SKLADBA ZATEPLENIA :

A — ZATEPLENIE KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
Z DOSAK POLYSTYRENOVYCH-SEDYCH HR. 100mm

% C — ZATEPLENIE OSTEN A z>\c_um>w_. KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
7 DOSAK POLYSTYRENOVYCH — SEDYCH HR. 40mm

SKLADBA STRECHY
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tES
y — 2x REFLEXNY NATER
L_M.E — 2x NATER ASFALTOVYM LAKOM
+11,050 ) +11,050 — 2x BITAGIT S-SI-PE
{ mu@ { — PENETRACNY NATER
— VYROVNAVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm
— POROBETONOVE STRESNE PANELY PAS, HR. 240mm
— ODVETRAMA VZDUCHOVA MEDZERA, HR. 70-520mm
— CADICOVA ROHOZ, HR. 80mm
— PAROZABRANA-TECHN. FOLIA PVC
— ZELEZOBETONOVY STRESNY PANEL, HR. 250mm
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g LEGENDA :

VETRACIE MRIEZKY — ZDEMONTOVAT A OTVOR VYPLNIT TEPELNYM IZOLANTOM A SPATNE 0SADIT MRIEZKU
ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
ODSTRANENIE OCELOVYCH PREVETRAVACICH LAMIEL

ODSTRANENIE PRESTRESENIA SVETLIKA NAD ATRIOM
ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY
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X82 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA

X83 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRESNEHO VYLEZU

X84 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INSTALACNEHO JADRA

X85 — ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY

POZNAMKA

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST NIE JE SOCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSOLADIT S POVODNYM
PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJGCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SOLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE
SPATNE OSADIT NA POVODNE MIESTO PODLA POVODNEJ PD Z 04/2016 — SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV

V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOST/ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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