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LEGENDA
SKLADBA STRESNEJ ROVINY
S1

— 2x REFLEXNY NATER

— 2x NATER ASFALTOVYM LAKOM

— 2x BITAGIT S—SI-PE

— PENETRAGNY NATER

— VYROVNAVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm
— POROBETONOVE STRESNE PANELY PAS, HR. 240mm

— ODVETRAMA VZDUCHOVA MEDZERA, HR. 70-520mm

— CADICOVA ROHOZ, HR. 80mm

— PAROZABRANA—TECHN. FOLIA PVC

— ZELEZOBETONOVY STRESNY PANEL, HR. 250mm

PLOCHA STRECHY: A1 = 313 m’
A2 = 212 m
A3 = 8 m® — ZREALIZOVANE
A4 = 44 m' — SVETLIK — ODSTRANENIE PRESTRESENIA SVETLIKA
A5 = 13 m’ — KOMORKOVA POLYKARBONATOVA DOSKA 3/16, HR.16mm, CIRA — ZREALIZOVANE

LEGENDA

WP — STRESNA ODVODNOVACIA VPUST — ODSTRANIT A NAHRADIT NOVOU PODLA NAVRHOVANEHO STAWU
VS — VYLEZ NA STRECHU — ODSTRANIT A NAHRADIT NOVYM PODLA NAVRHOVANEHO STAWU

0D — ODVETRANIE INSTALACNEHO JADRA — VETRACIE MRIEZKY OCISTIT OD NESUDRZNYCH CASTI A OSETRIT 1x ZAKLADNY A 2x VRCHNY NATER

LEGENDA :

X7 - VETRACIE MRIEZKY — ZDEMONTOVAT A OTVOR VYPLNIT TEPELNYM IZOLANTOM A SPATNE 0SADIT MRIEZKU
X8 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY A STRECHY
X13 — ODSTRANENIE OCELOVYCH PREVETRAVACICH LAMIEL
X14 — ODSTRANENIE SVETLIKA NAD ATRIOM

X81 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA ATIKY

X82 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA SVETLIKA

X83 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA STRESNEHO VYLEZU
X84 — ODSTRANENIE OPLECHOVANIA INSTALACNEHO JADRA
X85 — ODSTRANENIE POVLAKOVEJ KRYTINY STRECHY
POZNAMKA

PROJEKTOM PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

V PRIPADE NEJASNOSTI A NEZROVNALOST KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
V PRIPADE NENACHADZANIA SA KOTY, NEODCITAVAT DLZKY Z VYKRESU, ALE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

+0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST NIE JE SUCASTOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZICIE A DO KONSTRUKCIE OBJEKTU. ZOSULADIT S POVODNM

PRED REALIZACIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAT EXISTUJUCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SULADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NASLEDNE POSTUPNE
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KRESLIL: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT

ING. MIROSLAVA MUCKOVA | ING. MIROSLAVA MUCKOVA | ING. MARIO KLOPAN

y

7
STAVEBNIK : ZUS LADISLAVA STANCEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

_U WO art sro.

KPT. NALEPKU 613/10
972 12 NEDOZERY — BREZANY
e—mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA ZAKAZKA €| 20-016 SADA:
staver: REKONSTRUKCIA (ZATEPLENIE) STRESNEHO PLASTA [
OBJEKTU ZUS DATUM 04,/2020
FORMAT BXA4
% : a , MIERKA PROFESIA |C. VYKRESU
PP VST PODORYS STRECHY - EXISTUJUCI STAV 1100 | stavesna | D10




