
STATICKY POSUDOK STAVBY OCELOVA LAVKA PRE PESJCH CEZ RIEKU NITRU 

Poruchy nosnej konstrukcie 

Obr. 1) Pohrad na 
sikmu mostovku -
nastupnu rampu lavky 
pre pesich od mesta 
Prievidza 

Obr. 2) Axonometricky 
pohl'ad na teleso lavky 
s betonovymi 
podpernymi piliermi -
ramami stredovej casti 
lavky od Prievidze 

Obr. 3) Detail 
priehradov. podopretia 
pochodzneho plechu 
s vystupkami - miesto 
navarenia (ulozenia) 
plechu na stuzujuci rost 
lavky 
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Obr. 4) Pohl'ad spodny na sikmu mostovku -
nastupnu cast lavky od Prievidze s rozsiahlym 

lavky na ZB podperny 

ram 
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Obr. 7) Detail ulozenia 
sikmej a liniovej casti 
lavky - nastupu od 
mesta Prievidza 
a viditel'ne miesta 
korozie hiavneho 
nosnika a potrubnych 
rozvodov ukotvenych 
ku konstrukcii lavky 

Obr. 8) Detail ulozenia 
hiavneho nosnika 
sikmej mostovky od 
Prievidze na zakladovy 
blok s riesenym 
obetonovanim miesta 
kotvenia - Fava strana 
mostovky od Prievidze 

Obr. 9) Detail ulozenia 
hiavneho nosnika 
sikmej mostovky od 
Prievidze na zakladovy 
blok s riesenym 
obetonovanim miesta 
kotvenia - prava strana 
mostovky od Prievidze 
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Obr. 10) Detailny pohfad 
na liniovu cast' mostovky -
s rozsiahlym vplyvom 
korozie na priehradovy 
podperny (stuzujuci) ram 
lavky, nosny ram zabradlia 
V tvare „U" a hiavny nosnik 
prierezu 1300 

Obr. 12) Detail ulozenia 
iniovej casti lavky -

od mesta Bojnice 
s viditel'nymi miestami 
korozie v casti ulozenia 
hiavnych nosnikov na 
ZB podperny ram 
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Obr. 13) Pohfad spodny na sikmu mostovku -
nastupnu cast' lavky od Bojnic, s rozsiahlym 
vplyvom korozie na priehradovy podperny 
(stuzujuci) ram lavky, na nosny ram zabradlia 
mostovky a s viditel'nymi dierami 
V pochodznom plechu sikmej mostovky 

\ 

Obr. 14) Detail ulozenia 
sikmej casti lavky -
nastupu od mesta 
Bojnice a viditefne 
ulozenie stredovej casti 
lavky na ZB podperny 

Obr. 15) Detailny pohrad 
spodny na sikmu 
mostovku - nastupnu 
cast' lavky od Bojnic, 
s rozsiahlym vplyvom 
korozie na stredovy 
nosnik mostovky, 
prierezu 1220 
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Obr. 16) Detailny pohfad 
na stredovy nosnik 
mostovky, prierezu 1220 
- degradacia materialu 
stojiny nosnika 
a narusenie statickej 
funkcie v blizkosti 
ulozenia sikminy lavky na 
zakladovy blok 

Obr. 17) Detail ulozenia 
hiavneho nosnika 
sikmej mostovky od 
Bojnic na zakladovy 
blok s riesenym 
obetonovanim miesta 
kotvenia - prava strana 
mostovky od Bojnic 

Obr. 18) Detail ulozenia 
hiavneho nosnika 
sikmej mostovky od 
Bojnfc na zakladovy 
blok s riesenym 
obetonovanim miesta 
kotvenia - fava strana 
mostovky od Bojnic 
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Obr. 19) Axonometricky 
pohl'ad na teleso lavky 
- nastupna cast od 
Bojnic 

Obr. 20) Pohrad na 
skutkovy stav zabradlia 
lavky a jeho 
medzistipikovu vypin -
pohl'ad na chybajuci 
dolny pas zabradlovej 
vyplne 

Obr. 21) Detailny 
pohl'ad na porusene 
uchytenie 
medzistipikovej vyplne 
zabradlia 
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